
Kwota kosztorysu netto: 7 277,33 zł
VAT: 1 673,79 zł

Kwota kosztorysu brutto: 8 951,12 zł
Słownie: osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden  12/100 zł

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2017-06-23 inż. Andrzej Chmara, ....................................................................................................

Kosztorys inwestorski

Nazwa kosztorysu: Termomodernizacja i remont budynku Domu Strażaka w Trześni dz. nr 718/1, 718/3, 
719/1, obręb 0045 Trześń, gmina Mielec

Nazwa obiektu lub robót: Remont instalacji odgromowej
Lokalizacja: Trześń

Nazwy i kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Zamawiający: GMINA Mielec 39-300 Mielec, ul. Głowackiego 5

Jednostka opracowująca: inż ANDRZEJ CHMARA

Stawka r-g: 12,50 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów z kosztami zakupu - 4 kwartał 2016

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 4 kwartał 2015 - ceny średnie

Narzuty: Koszty pośrednie 69,00%(R+S)
Zysk 11,00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%
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Termomodernizacja i remont budynku Domu
Strażaka w Trześni dz. nr 718/1, 718/3, 719/1,

obręb 0045 Trześń, gmina Mielec

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Termomodernizacja i remont budynku Domu Strażaka w Trześni dz. nr 718/1, 718/3, 719/1, obręb 
0045 Trześń, gmina Mielec

1 Element Remont instalacji odgromowej
1.1 KNR 508/611/5 Montaż uziomu powierzchniowego - głębokość wykopu do 0,8 m w kategorii gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(28,5+20)*2 = 97,000000
Ogółem: 97 m 97

1.2 KNR 508/603/7 Układanie bednarki uziemiającej w rurkacch RVS 37 w ciągach pionowych, rurka na wspornikach 
mocowanych na cegle,  bednarka do 120 mm2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

10*2 = 20,000000
Ogółem: 20,000 m 20,000

1.3 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, miejsce wykonania spawu w wykopie z bednarki 120
mm2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

10 = 10,000000
Ogółem: 10,000 szt 10,000

1.4 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym

70 = 70,000000
Ogółem: 70,000 m 70,000

1.5 KNR 508/110/2 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙28˙mm
70,000 = 70,000000

Ogółem: 70,000 m 70,000
1.6 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi˙10˙mm, podłoże z 

cegły, wykonanie ręczne
70,000 = 70,000000

Ogółem: 70,000 m 70,000
1.7 KNR 508/618/3 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręconych odgałęzionych 

dwuwylotowych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 10,000
1.8 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej złącz kontrolnych, połączenie drut - płaskownik

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 10,000
1.9 KNR 518/1603/1 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych  badania uziomu ochronnego lub roboczego 

pomiar pierwszy

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 1
1.10 KNR 518/1603/2 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych,  badania uziomu ochronnego lub roboczego 

pomiar następny

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 10,000
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Termomodernizacja i remont budynku Domu
Strażaka w Trześni dz. nr 718/1, 718/3, 719/1,

obręb 0045 Trześń, gmina Mielec

Kalkulacja uproszczona

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot. Cena
jednost.

Wartość

Kosztorys Termomodernizacja i remont budynku Domu Strażaka w Trześni dz. nr 
718/1, 718/3, 719/1, obręb 0045 Trześń, gmina Mielec

1 Element Remont instalacji odgromowej
1.1 KNR 508/611/5 Montaż uziomu powierzchniowego - głębokość wykopu do 0,8 m w kategorii 

gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 805,3139,23m 97
1.2 KNR 508/603/7 Układanie bednarki uziemiającej w rurkacch RVS 37 w ciągach pionowych, 

rurka na wspornikach mocowanych na cegle,  bednarka do 120 mm2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 482,6024,13m 20,000
1.3 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, miejsce wykonania 

spawu w wykopie z bednarki 120 mm2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 69,606,96szt 10,000
1.4 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 

przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie 
uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym 539,007,70m 70,000

1.5 KNR 508/110/2 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙28˙mm 468,306,69m 70,000
1.6 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, 

pręt do Fi˙10˙mm, podłoże z cegły, wykonanie ręczne 1 283,1018,33m 70,000
1.7 KNR 508/618/3 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręconych

odgałęzionych dwuwylotowych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 104,1010,41szt 10,000
1.8 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej złącz kontrolnych, 

połączenie drut - płaskownik

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 361,9036,19szt 10,000
1.9 KNR 518/1603/1 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych  badania uziomu 

ochronnego lub roboczego pomiar pierwszy

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 29,1229,12szt 1
1.10 KNR 518/1603/2 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych,  badania uziomu

ochronnego lub roboczego pomiar następny

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 134,3013,43szt 10,000
Razem: 7 277,33

Razem wartość kosztorysu netto: 7 277,33
VAT: 1 673,79

Razem wartość kosztorysu brutto: 8 951,12

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie 69,00%(R+S)
Zysk 11,00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Remont instalacji odgromowej 7 277,33

Razem Termomodernizacja i remont budynku Domu Strażaka w Trześni dz. nr 718/1, 718/3, 719/1, obręb 0045 Trześń, gmina
Mielec: 7 277,33

Razem wartość kosztorysu netto: 7 277,33

VAT 23,00%: 1 673,79

Razem wartość kosztorysu brutto: 8 951,12
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Termomodernizacja i remont budynku Domu
Strażaka w Trześni dz. nr 718/1, 718/3, 719/1,

obręb 0045 Trześń, gmina Mielec

Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót J.m. Nakłady
jedn.

Ilość
jedn.

Cena
jedn.

Wartość
składników

jedn.

Kosztorys Termomodernizacja i remont budynku Domu Strażaka w Trześni
dz. nr 718/1, 718/3, 719/1, obręb 0045 Trześń, gmina Mielec

1 Element Remont instalacji odgromowej
1.1 KNR 508/611/51.1 Montaż uziomu powierzchniowego - głębokość wykopu do 0,8 

m w kategorii gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

m 1,00 39,23

Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 1,1517 1,09987 12,50 13,75
Elektromonter grupa III r-g 0,0653 0,06236 12,50 0,78
Materiały
Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 1,04 1,04000 6,22 6,47
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,16
Sprzęt
Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,6086 0,60860 4,68 2,85

Razem Robocizna 14,53

Razem Materiały 6,63

Razem Sprzęt 2,85

Koszty bezpośrednie 24,01

Koszty pośrednie Kp= 69,00%(R+S) 11,99

Zysk 11,00%(R+S+Kp) 3,23

Cena jednostkowa 39,23

1.2 KNR 508/603/71.2 Układanie bednarki uziemiającej w rurkacch RVS 37 w ciągach 
pionowych, rurka na wspornikach mocowanych na cegle,  
bednarka do 120 mm2
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

m 1,00 24,13

Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 0,3573 0,34122 12,50 4,27
Materiały
Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 1,04 1,04000 6,22 6,47
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RVS 37 mm m 1,04 1,04000 5,29 5,50
Uchwyt do rur PP-R Fi 40 mm z tworzywa sztucznego szt 1,01 1,01000 2,20 2,22
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,35
Sprzęt
Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,1787 0,17870 4,68 0,84

Razem Robocizna 4,27

Razem Materiały 14,54

Razem Sprzęt 0,84

Koszty bezpośrednie 19,65

Koszty pośrednie Kp= 69,00%(R+S) 3,53

Zysk 11,00%(R+S+Kp) 0,95

Cena jednostkowa 24,13

1.3 KNR 508/617/11.3 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, miejsce 
wykonania spawu w wykopie z bednarki 120 mm2
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 1,00 6,96

Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 0,2596 0,24792 12,50 3,10
Sprzęt
Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,1298 0,12980 4,68 0,61

Razem Robocizna 3,10

Razem Sprzęt 0,61

Koszty bezpośrednie 3,71

Koszty pośrednie Kp= 69,00%(R+S) 2,56

Zysk 11,00%(R+S+Kp) 0,69

Cena jednostkowa 6,96
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót J.m. Nakłady
jedn.

Ilość
jedn.

Cena
jedn.

Wartość
składników

jedn.

1.4 KNR 508/101/31.4 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, 
przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu 
ceglanym

m 1,00 7,70

Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,1147 0,11470 12,50 1,43
Elektromonter grupa III r-g 0,1191 0,11910 12,50 1,49
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1 2,10000 0,20 0,42
Uchwyty do rur szt 2,1 2,10000 0,84 1,76
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,05

Razem Robocizna 2,92

Razem Materiały 2,23

Koszty bezpośrednie 5,15

Koszty pośrednie Kp= 69,00%(R+S) 2,01

Zysk 11,00%(R+S+Kp) 0,54

Cena jednostkowa 7,70

1.5 KNR 508/110/21.5 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura 
Fi˙28˙mm

m 1,00 6,69

Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 0,104 0,10400 12,50 1,30
Materiały
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 m 1,04 1,04000 3,99 4,15
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,10

Razem Robocizna 1,30

Razem Materiały 4,25

Koszty bezpośrednie 5,55

Koszty pośrednie Kp= 69,00%(R+S) 0,90

Zysk 11,00%(R+S+Kp) 0,24

Cena jednostkowa 6,69

1.6 KNR 508/607/21.6 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej 
na budynkach, pręt do Fi˙10˙mm, podłoże z cegły, wykonanie 
ręczne

m 1,00 18,33

Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 0,4062 0,40620 12,50 5,08
Materiały
Pręty stalowe ocynkowane m 1,04 1,04000 4,50 4,68
Wsporniki ścienne szt 1,01 1,01000 3,87 3,91
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,21

Razem Robocizna 5,08

Razem Materiały 8,80

Koszty bezpośrednie 13,88

Koszty pośrednie Kp= 69,00%(R+S) 3,51

Zysk 11,00%(R+S+Kp) 0,94

Cena jednostkowa 18,33

1.7 KNR 508/618/31.7 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy
skręconych odgałęzionych dwuwylotowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 1,00 10,41

Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 0,1683 0,16073 12,50 2,01
Materiały
Złączka instalacji odgromowej odgałęźna 2-wylotowa K-315a 
mostkowa

szt 1 1,00000 6,48 6,48

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,16

Razem Robocizna 2,01

Razem Materiały 6,64

Koszty bezpośrednie 8,65

Koszty pośrednie Kp= 69,00%(R+S) 1,39

Zysk 11,00%(R+S+Kp) 0,37

Cena jednostkowa 10,41
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót J.m. Nakłady
jedn.

Ilość
jedn.

Cena
jedn.

Wartość
składników

jedn.

1.8 KNR 508/619/61.8 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej złącz 
kontrolnych, połączenie drut - płaskownik
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 1,00 36,19

Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 0,4697 0,44856 12,50 5,61
Materiały
Puszka PO-47 szt 1 1,00000 16,28 16,28
Złącza kontrolne K-422 szt 1 1,00000 8,76 8,76
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,63

Razem Robocizna 5,61

Razem Materiały 25,67

Koszty bezpośrednie 31,28

Koszty pośrednie Kp= 69,00%(R+S) 3,87

Zysk 11,00%(R+S+Kp) 1,04

Cena jednostkowa 36,19

1.9 KNR 518/1603/11.9 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych  
badania uziomu ochronnego lub roboczego pomiar pierwszy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 1,00 29,12

Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,62075 12,50 7,76
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,62075 12,50 7,76

Razem Robocizna 15,52

Koszty bezpośrednie 15,52

Koszty pośrednie Kp= 69,00%(R+S) 10,71

Zysk 11,00%(R+S+Kp) 2,89

Cena jednostkowa 29,12

1.10 KNR 518/1603/21.10 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych,  
badania uziomu ochronnego lub roboczego pomiar następny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 1,00 13,43

Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 0,3 0,28650 12,50 3,58
Elektromonter grupa IV r-g 0,3 0,28650 12,50 3,58

Razem Robocizna 7,16

Koszty bezpośrednie 7,16

Koszty pośrednie Kp= 69,00%(R+S) 4,94

Zysk 11,00%(R+S+Kp) 1,33

Cena jednostkowa 13,43


