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Ptyta betonowa zbrojona siatkg z pretéw #10

zatarta i utwardzona powierzchniowo metodg DST

gr. 18cm z betonu C25/30

1x folia PE

Podbudowa z chudego betonu gr. 15cm z betonu C12/15
Podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,98

grubosci min. 30cm.

®)

Poszycie dachu z ptyty warstwowej np. PDW-PIR 120
gr. 12cm z wypetnieniem poliuretanowym w kolorze RAL 9006
Konstrukcja stalowa dachu

Obudowa $cian z plyty warstwowej np. PDW-PIR PL 100
gr. 10cm z wypetnieniem poliuretanowym

w kolorze RAL 9006

Konstrukcja stalowa sciany
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BIURO PROJEKTOWE
MM.KONSTRUKTOR
Mirostaw Marnik
39-300 Mielec
ul. Kocielna 14
tel. 660 677 315

NAZWA OBIEKT:
Budowa budynku garazowego z czescia
gospodarcza
dla OSP w Ztotnikach

INWESTOR:
GMINA MIELEC, ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec

ADRES OBIEKTU:
obreb 0048 Ztotniki, jednostka ewidencyjna
181105_2 Gmina Mielec, dziatka nr 978
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