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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przewidywana pracochtonnosé¢ planowanych robét budowlanych moze przekroczy
500 osobodni.

Projektuje sie budowe budynku garazowego wraz z czescig gospodarczg wraz z zewnetrznym
podziemnym odcinkiem instalacji elektrycznej od uktadéw pomiarowych do budynku, na
dziatce nr 978 w Ztotnikach. W ramach zamierzenia budowlanego wykonany zostanie
nastepujgcy zakres robot w kolejnosci:

PRZEKAZANIE TERENU
Przed przystgpieniem do budowy Inwestor w wyznaczonym terminie przekaze protokotem
kierownikowi budowy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i ,BIOZ”.

DO KIEROWNIKA BUDOWY NALEZY:

e Sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e Zorganizowac i kierowa¢ budowg w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami techniczno- budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami
i przepisami BHP;

e Odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy;

e Koordynowaé dziataniami zapewniajgcymi przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

WEJSCIE NA TEREN BUDOWY

Zabezpieczenia terenu budowy poprzez ogrodzenie.

Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy wykona¢ rozbidrke istniejacego budynku
garazowego wykonanego w konstrukcji murowanej dla ktérego uzyskano pozwolenie na
rozbiorke

Wytyczenie obiektow w terenie.

Ustawienie tablic informacyjnych oraz wyposazenie w sprzet p. pozarowy, ktéry nalezy
ustawié¢ w miejscu widocznym i dostepnym.

Nalezy ustawi¢ tablice z wykazem telefondw i adresami najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej i policji.

ZEBRANIE WARSTWY HUMUSU
Humus nalezy zebraé i ztozy¢ w miejscu gdzie nie bedg wykonywane roboty budowlane.

WYKONANIE NIWELACJI TERENU
Ziemie z wykopow nalezy ztozy¢ w miejscu gdzie nie bedg wykonywane roboty budowlane.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Zabezpieczenie dla pracownikdw tymczasowych pomieszczen techniczno- socjalnych oraz
wyposazenie w artykuty pierwszej pomocy. (dopuszcza sie wykorzystanie pomieszczen
zlokalizowanych w istniejgcym budynku administracyjno- socjalnym OSP w Ztotnikach)

BUDOWA PRZYtACZY

e Budowa podziemnego zalicznikowego odcinka instalacji elektrycznej od istniejgcego
budynku OSP do projektowanego garazu

WYKONANIE STOP FUNDAMENTOWYCH

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO W KONSTRUKCJI STALOWEJ OBtOZONEJ PLYTAMI
WARSTOWYMI

UTWARDZENIE TERENU PRZED BUDYNKIEM GARAZOWYM Z PtYTY BETONOWEJ

PRACE WYKONCZENIOWE
Wykonanie oczyszczenia terenu i usuniecia wszelkich zanieczyszczen;
Rozscielenie humusu, wyréwnanie terenu, wykonanie nawozenia ziemi z obsianiem trawa.

ODBIOR OBIEKTU

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Zabudowa, komunikacja, zielen.

— Dostepnosé dziatki do drogi publicznej istniejgcym zjazdem.

— Teren dziatki ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym

— W stanie istniejagcym w obszarze objetym inwestycjg zlokalizowane sg dwa budynki.
Istniejgcy budynek garazowy, ktory ze wzgledu na stan techniczny przeznaczony
zostat do rozbidrki oraz budynek biurowy z czescig socjalng dla OSP. Budynek
garazowy zlokalizowany jest w pdtnocno zachodnim narozniku dziatki, zas budynek
biurowy przy wschodniej granicy dziatki, od strony drogi powiatowe;j.

Uzbrojenie terenu.

— Do istniejgcego budynku biurowego wykonano od strony wschodniej przytgcz
gazowy, przytgcz wody oraz napowietrzny przytgcz elektroenergetyczny.

— Od budynku biurowego po stronie zachodniej wychodzi przytacz kanalizacji sanitarnej
biegnacy do istniejgcego szamba zlokalizowanego w potudniowo zachodnim
narozniku dziatki.

— Przez $rodek dziatki na kierunku poétnoc-potudnie przebiega przytagcz kanalizacji
sanitarnej od budynku mieszkalnego na dziatce sgsiedniej do sieci sanitarnej
biegnacej wzdtuz granicy potudniowej na dziatce sgsiedniej.

— W okolicy lokalizacji projektowanego budynku garazowego brak przytgczy i sieci.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI / TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Branza budowlana
e Budowa budynku garazowego z czeScig gospodarczg w konstrukcji stalowej z
okfadzing z ptyt warstwowych
e uksztattowanie terenu,

Branza elektryczna:
e budowa zewnetrznej podziemnej instalacji elektrycznej
e wykonanie uziomu otokowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Branza budowlana
Roboty ziemne- ryzyko zasypania, obsuniecie skarpy wykopu
Roboty budowlane — montazowe: mozliwos¢ upadku przy pracach na wysokosciach przy
wykonywaniu konstrukcji stalowej,
Roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojarskich
Prace budowlano-montazowe z uzyciem drobnego sprzetu mechanicznego typu
wiertarki, szlifierki, narzedzia tngce itp.(na wszystkich etapach budowy) — ryzyko
okaleczenia
Prace budowlano-montazowe z uzyciem maszyn budowlanych typu koparki, spycharki
podnosniki i inny ciezki sprzet budowlany:
o roboty fundamentowe,
montaz konstrukcji stalowej
montaz okfadzin z ptyt warstwowych
utwardzenie i uksztattowanie terenu,
roztadunek materiatéw budowlanych

O O O O

Branza elektryczna
Prace budowlane, ktérych wykonywanie grozi zasypaniem:
o wykonanie podziemnej instalacji energetyczne;j
o wykonanie uziomu otokowego
Prace budowlane, ktérych wykonywanie grozi upadkiem z wysokosci,
Prace budowlane, ktérych wykonywanie grozi porazeniem pradem - podfgczenie
projektowanych przytaczy i instalacji do sieci energetyczne



22

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Branza budowlana

Pracownicy prowadzacy prace, przy ktdrych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie
badania i kwalifikacje.

Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Branza elektryczna:

Pracownicy prowadzacy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, powinni odby¢ szkolenia okresowe z zakresu BHP oraz posiadac
aktualne zaswiadczenia o uprawnieniach do eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych
»8rupa E” do 1 kV i dla oséb dozoru aktualne zaswiadczenia do dozoru ,grupa D” prac
przy sieciach i instalacjach elektrycznych do 1 kV.

Pracownicy bezposrednio produkcyjni winni przejs¢ kazdorazowo na nowym stanowisku
pracy instruktaz stanowiskowy, ktory winien precyzowaé szczegdtowo rodzaje zagrozen
na danym stanowisku oraz przy prowadzeniu prac niebezpiecznych.

Wszelkie prace polegajgce na montazu i wymagajgce wigczenia w istniejagce obwody
czynne winny by¢é wykonywane po wylgczeniu napiecia z czynnych obwodow
i zabezpieczeniu przed przypadkowym zatgczenia na nie napiecia.

Prace na czynnych liniach kablowych i urzadzeniach elektrycznych winny by¢
wykonywane zgodnie z przepisami prac na czynnych urzgdzeniach elektrycznych pod
nadzorem wtasciciela linii oraz inspektora nadzoru po uprzednim dopuszczeniu do tych
prac przez stuzby eksploatacyjne wtasciciela linii kablowej lub instalacji.

Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Branza budowlana

Stosowac ogodlnie przyjete srodki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac na
wysokosci. Szczegdtowy zakres sSrodkéw bezpieczenstwa okreslajg przepisy BHP.

Prace wykonywac na rusztowaniach atestowanych i na biezgco kontrolowanych.

Prace wykonywa¢ w wykopach odeskowanych i rozpartych.

Prace przy pomocy maszyn i urzgdzen mechanicznych wykonywaé zgodnie z
przeznaczeniem maszyn oraz ich instrukcjg obstugi. Maszyny powinny posiadac
wymagane prawem, aktualne badania techniczne.

Maszyny i urzgdzenia budowlane nalezy poddawacé regularnym przeglagdom technicznym,
ktdre nalezy potwierdza¢ dokumentami wymaganymi prawem,

Nie wolno uzywac¢ uszkodzonego, niesprawnego sprzetu budowlanego, w szczegdlnosci
nalezy zwraca¢ uwage na ostony ochronne i pozostate zabezpieczenia
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Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0 [m] w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie Srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikéw uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych przed
upadkiem.

Branza elektryczna:

Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami budowy, montazu i eksploatacji urzadzen,
instalacji i sieci elektrycznych, oraz przepisami BHP i p.poz.

W czasie montazu, pomiardw i odbioru robét elektrycznych stosowaé sie do przepiséw
zawartych w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych czes¢ V , Instalacje elektryczne”.

Prace wykonywane na czynnej instalacji elektrycznej nalezy realizowa¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci po uprzednim wylgczeniu tych instalacji z pod napiecia i
sprawdzeniu braku napiecia na tych instalacjach.

Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtasza¢ inspektorowi nadzoru
budowlanego branzy elektrycznej.

Wykonywanie prac powierzy¢ pracownikom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia,
poswiadczone odpowiednimi zaswiadczeniami z aktualng datg waznosci, do
wykonywania prac przy instalacjach, sieciach i urzgdzeniach elektrycznych.

Prace prowadzone na liniach napowietrznych do 1kV w ich poblizu nalezy wykonywac za
zgodg i pod nadzorem przedstawicieli wiasciciela sieci oraz inspektora nadzoru
budowlanego.

Na roboty zakryte wykonywac odbiory czesciowe.

Po zakonczeniu montazu wykona¢ pomiary elektryczne wymagane przepisami,
a protokoty pomiardow dostarczy¢ uzytkownikowi

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogdlne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy z
przestrzegania, przy realizacji rob6t budowlanych, obowigzujgcych przepiséw.

OPRACOWAL.:



