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POZIOM WIERZCHU POSADZKI PARTERU = 0,00 = 166,80m npm
POZIOM POSADOWIENIA t AW FUNDAMENTOWYCH -1,30 = 165,50m npm
POZIOM WIERZCHU SCIAN FUNDAM -0,20 = 166,60m npm

NA PODSTAWIE BADAN GEOLOICZNYCH STWIERDZONO, ZE W
POZIOMIE POSADOWIENIA WYSTEPUJA TWARDOPLASTYCZNE GLINY
| PYLY PIASZCZYSTE O STOPNIU PLASRTYCZNOSCI 1L=0,2. PONIZEJ,
OD POZIOMU OKOtO 2,0-2,50m WYSTEPUJA SREDNOZAGESZCZONE
PIASKI DROBNE O STOPNI ZAGESZCZENIA 1d=0,4

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA W POZIOMIE NASYPU BUDOWLANEGO
NALEZY WYKONACJEGO WYMIANE NA POSPOLKE KTORA NALEZY
ZAGESCIC DO STOPNIA min. 1S=0,95.

W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC FUNDAMNETOWYCH WSZELKIE
PROBLEMY NALEZY KONSULTOWACZ PROJEKTANTEM W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO

OSTATNIE 20cm WYKOPU WYKONAC RECZNIE ABY NIE DOPU§CIC DO
ROZLUZNIENIA DNA WYKOPU. FUNDAMENTY POSADAWIAC NA
WARSTWIE CHUDEGO BETONU min. 10cm, BADZ NA WARSTWIE
PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM. PIASEK NALEZY ZAGESCIC
MECHANICZNIE DO STOPNIA min. 1s=0,95

PODSYPKE POD POSADZKE PRZYZIEMIA WYKONAC PIASKIEM Z
ZAGESZCZENIEM DO STOPNIA 1s=0,98

BELKA PODWALINOWA BETONOWA WYLEWANA NA MOKRO.
WYSOKOSC BELKI =70cm. BELKE PODWALINOWA ZBROIC GORA |
DOLEM WIENCOWO 4#12, STRZEMIONA f6 co 30cm.

WYSOKOSC PIERWSZEJ ODSADZKI STOPY FUNDAMNTOWE)J 40cm,

ZE STOP FUNDAMENTOWYCH WYSTAWIC KOTWY DO MOCOWANIA
StUPOW STALOWYCH BUYNKU

ELEMENTY BETONOWE ZAGLEBIONE PONIZEJ POZIOMU TERENU
NALEZY

ZABEZPIECZYC PRZECIWWILGOCIOWO POPRZEZ MALOWANIE NP.
DYSPERBIT x2

W STOPACH FUNDAMENTOWYCH NA WYSOKOSCI 20cm OD SPODU
OSADZIC PLASKOWNIK Fe-Zn 30x4mm DLA UZIOMU
FUNDAMENTOWEGO. WYPUSTY DO ZACISKOW KONTROLNYCH |
SZCZEGOtY OSADZENIA WG. PROJEKTU BRANZOWEGO INST.
ELEKTRYCZNE
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