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1. Nazwa i adres inwestyc;ji

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany budowy
budynku garazowego z czescig gospodarczg dla OSP w Ztotnikach w zakresie konstrukcji.
Projekt opracowano w zakresie ,projektu budowlanego” wg. Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz.U.P0z.462
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dodatkowo projekt
uzupetniono o rysunki wykonawcze w zakresie konstrukcji stalowej i zelbetowej

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej.

3. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia techniczne w trakcie wykonywania projektu

— Wytyczne Inwestora

— Projekt budowlany branzy architektoniczne;j

— Przepisy i normatywy techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa
konstrukcji budowlanych:

4. Opis konstrukcji

Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletu stalowego. Przyjeto ramy stalowe
trzyprzestowe (3x3,0m) w rozstawie 5,0+4,0m. W kierunku podtuznym konstrukcja stezona
ryglami podfuznymi oraz stezeniami kratowymi. Przyjeto warstwe nosng dachu z ptyty
warstwowej poliuretanowej gr. 12cm np. PWD PIR 120 rozpietej pomiedzy ptatwiami
dachowymi. Ptatwie dwuprzestowe oparte na ryglach dachowych. Konstrukcja budynku
posadowiona bezposrednio na stopach fundamentowych.

5. Warunki lokalizacji

Obiekt zlokalizowano w:
e |l-giej strefie obcigzenia sniegiem wg normy PN-EN 1991-1-3:2003
e |-szej strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-B-02011:1977/Az1 wraz z
wprowadzonymi zmianami
e Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,0m wg normy PN-81/B-03020

6. Warunki gruntowo — wodne. Opinia geotechniczna

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano badania geologiczne ustalajgce warunki
gruntowo — wodne. Na podstawie dokumentacji stwierdzono, iz wierzchnig warstwe o
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migzszosci okoto 50-70cm stanowig nasypy niekontrolowane. Ponizej zalega glina brgzowa
oraz pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym o wspodtczynniku plastycznosci 1.=0,2.
W otworze drugim na poziomie 2,0m pojawit sie piasek drobny, brgzowy o stopniu
zageszczenia 14=0,4. W badanych otworach do poziomu trzech metréow nie pojawita sie woda
gruntowa. Ze wzgledu jednak, ze badania zostaty wykonane w okresie bezdeszczowym w
wypadku zwiekszonych opaddow lub tez roztopdw mozna sie spodziewaé lokalnych sgczen
miedzy warstwami.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia (Dz. U. z 2012r poz. 463)
przedmiotowy obiekt zalicza sie do I-szej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

W razie stwierdzenia w trakcie wykopéw warunkéw gruntowych innych niz opisane
nalezy uzgodni¢ z projektantem w trybie nadzoru autorskiego sposéb posadowienia obiektu.

7. Opis konstrukcji zelbetowej

7.1. Zalozenia do projektowanej konstrukcji
Stopy fundamentowe
—  Grunt wg pkt.6
— Beton klasy C20/25
— Stal AllIN (B500B)
— Otulenie zbrojenia c=50mm

7.2. Stopy fundamentowe

Budynek posadowiono w catosci na stopach fundamentowych. Zasadniczy poziom
posadowienia przyjety zostat na -1,30m w stosunku do posadzki parteru tj. na rzednej
165,50m npm. Przyjeto, ze w poziomie posadowienia wystepujg gliny brgzowe w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,2. W poziomie posadowienia brak zwierciadta
wody gruntowe;j.

Stopy fundamentowe posadawiaé na warstwie chudego betonu gr. min. 10cm.

Stopy fundamentowe gr. 40cm, zelbetowe wylewane na mokro o przekroju
prostokatnym, ptytowe wykonane z betonu C20/25 (B25). Ze stép fundamentowych wypuscié
prety startowe dla kominkéw. Wierzch gory filarka -0,20m. Stopy zbroi¢ siatkami z pretéw #12
co 20 cm. Zbrojenie gtéwne filarkéw pretami #12, strzemiona #6 co 10/15cm

Wykopy dla sieci uzbrojenia terenu zasypywac gruntem piaszczystym zageszczajgc
nasyp mechanicznie do 1s=0,98. Przebiegi sieci uzbrojenia terenu na podstawie mapy
zasadniczej i projektu zagospodarowania terenu.

Wszelkie problemy nalezy konsultowad z projektantem niniejszego opracowania

7.3. Plyta fundamentowa

Projektuje sie posadzke betonowg gr. 18 cm z betonu C25/30 zatartg na gtadko
wylewang na podktadzie betonowym gr. 15cm z betonu C12/15. Posadzka zbrojona
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zbrojeniem rozproszonym i dotem siatka z pretdw #10 o oczku 12x12cm. Ptyte posadzki nalezy
dylatowaé, przez wykonanie naciecia szerokos$ci 4mm i gtebokosci 6cm. Szczeliny dylatacyjne
wypetni¢ sznurem polipropylenowym oraz zabezpieczyé masg do uszczelnienia dylatacji
posadzkowych. Piyte dzieli¢ na pola o powierzchni nie wiekszej niz 25m?. Pod podktad
betonowy podsypka piaskowa zageszczona gr. 30cm.

8. Opis konstrukcji stalowej
8.1. Zalozenia do projektowanej konstrukc;ji

8.2. Pokrycie dachu

Jako pokrycie dachu przyjeto ptyte warstwowg gr. 12cm z wypetnieniem
poliuretanowym opartg na ptatwiach stalowych. Przy doborze ptyty przyjeto schemat belki
wieloprzestowej. Ptyta mocowana do ptatwi za pomocg tgcznikdw samowiercgcych
wykonanych z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozj3.
taczniki wyposazone w podktadki z wulkanizowanym EPDM.

8.3. Stropodach stalowy

Nad budynkiem projektuje sie ptatwie stalowe w schemacie belki dwuprzestowej
rozpietej pomiedzy ryglami dachowymi. Przyjeto ptatwie stalowe ze stali zimnowalcowanej-
ksztattownik zamkniety RK 120x60x5mm. Pfatwie ucigglone na diugosci poprzez spawanie
doczotowe. Potgczenia ptatwi do rygli za pomocg srub M12. Ksztattowniki na ptatew ze stali
S235JR (St3SX).

Jako gtéwng konstrukcje nosng zaprojektowano ramy stalowe trzyprzestowe (3x 3,0m)
w rozstawie 4,0m + 5,0m. Przyjeto ramy z profili gorgcowalcowanych o przekroju: rygiel
dachowy -IPE 180, stupy zewnetrzne HEB 140, ze stali S355JR (18G2), stupy wewnetrzne
RK 120x120x5mm i RK 100x100x4mm ze stali S235JR (St3SX). Wszystkie elementy ram
potgczone ze sobg na Sruby oraz czesciowo poprzez spawanie na spoiny doczotowe.

Usztywnienie konstrukcji wzdtuz scian zewnetrznych zakfada sie poprzez stezenia
pretowe z preta ¢16 i 20 napinane srubowo. Dodatkowo stezenie Scian stanowi¢ bedg rygle
Scienne z ksztattownika zamknietego 80x80x3mm skrecanego do stupéw budynku.

Usztywnienie potaci dachowe] zatozono poprzez stezenia kratowe z preta @16
napinane Srubowo.

Elementy konstrukcji stalowe]j oczysci¢ metodg strumieniowo — $cierng do uzyskania
stopnia czystosci SA 2 % (wg. PN-ISO 8501-1).

Zabezpieczenie antykorozyjne i wykoniczenie powierzchni konstrukcji stalowej dachu
powtokg malarska tréjwarstwowg z zastosowaniem gruntu i powtoki miedzy warstwowej na
bazie farb epoksydowych.

Zatozono trwatos¢ powtoki malarskiej 5 — 15 lat

8.4. Sciany nadziemia

Projektuje sie obudowe z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym. Piyty
montowane w uktadzie pionowym. Ptyty mocowane do rygli budynku. Na rygle przyjeto
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profile zimno giete o przekroju zamknietym prostokatnym 80x80x3mm. Rygle skrecane do
stupow budynku przyjeto w ukfadzie belki jednoprzestowej o rozpietosci odpowiednio 3,0m,
4,0m i 5,0m. Rozstaw rygli co 1,85m

Przewiduje sie otwory okienne i bramowe. Okna i bramy mocowane do rygli i stupow
budynku.

9. Warunki wykonania konstrukcji stalowej

Wymogi ogdlne do wytwarzania i montowania konstrukgcji stalowych:

PN-EN 1090-1: Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdw konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2: Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢é 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.

Normy szczegdétowe dotyczace robét spawalniczych, przygotowania elementéw do spawania,
wymienione w PN-EN 1011-1.

Klase wykonania konstrukcji okreslono jako EXC2 wg PN-EN 1090.

10. Podstawowe materiaty konstrukcyjne

fundamenty — beton klasy C20/25

Stal zbrojeniowa elementdéw zelbetowych — klasa AllIN (B500B)
Konstrukcja stalowa — stal gatunku S235 (St3S), S355JR (18G2)
Sruby klasy 5.8

Elektrody drut spawalniczy wg technologii robot spawalniczych opracowanych przez
wykonawce tych prac. Wyroby hutnicze powinny posiadaé¢ atesty hutnicze i wszelkie
dokumenty dopuszczajace.

11. Zatozenia do obliczen
Obcigzenia state i zmienne przyjete zgodnie z normami:

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe
Obcigzenia $niegiem przyjete zgodnie z PN-80/B-02010 Az1 i PN-EN 1991-1-3
Obcigzenia wiatrem przyjete zgodnie z PN-77/B-02011 i PN-B-02011:1977/Az1
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12. Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do wykonywania konstrukcji stalowej na warsztacie na podstawie
projektu wykonawczego nalezy sporzadzi¢ projekt warsztatowy poszczegdlnych elementow
w uzgodnieniu z Projektantem.

Wszelkie problemy techniczne, zgtasza¢ kierownikowi budowy. W przypadku stwierdzenia
podczas wykopow warunkow uniemozliwiajacych, lub utrudniajacych wiasciwe posadowienie nalezy sie
skonsultowac z projektantem w trybie nadzoru autorskiego i uzgodni¢ wiasciwe rozwigzanie.

Materiaty uzyte do budowy muszg posiada¢ wazne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w Polsce, atesty itp.

Przy prowadzeniu rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, a wszelkie prace prowadzi¢
z nalezytq starannoscig oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami i normami.

SPRAWDZIL.: PROJEKTANT:
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