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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
Budowy budynku garazowego z czesciq gospodarczq dla OSP w Ztotnikach
wraz zalicznikowa zewnetrzng podziemng instalacjq elektrycznqg
na dziatce nr ewid. 978, obreb 0048 Ztotniki,
jednostka ewid. 181105_2 Gmina Mielec

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany budowy
budynku garazowego z czesScig gospodarczg dla OSP w Ztotnikach w zakresie architektury.
Projekt opracowano w zakresie ,projektu budowlanego” wg. Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz.U.P0z.462
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

2.1. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

2.2, Pomiary i ogledziny w terenie.

2.3. Mapa do celéw projektowych aktualna wedtug stanu na dzien 27-11-2018r wykonana
przez GEODET Ustugi Geodezyjne, mgr inz. Jakub Zmuda, 39-320 Mielec, ul. Putaskiego
1/12

2.4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla w/w inwestycji;

2.5. Decyzja owarunkach zabudowy nr RGP.6730.47.2019 z dnia 27-07-2019r wydana przez
Wdjt Gminy Mielec;

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt zostanie zlokalizowany w miejscowosci Ztotniki, gmina Mielec, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 978.

4. CHARAKTERYSYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

- Powierzchnia zabudowy — 87,24 m2
- Kubatura brutto — 428,33 m3
Powierzchnia uzytkowa (zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997)
- Powierzchnia uzytkowa kontenera — 82,79 m2
- Gabaryty
e Szerokosc¢ elewacji frontowej (dtugosé) — 9,34 m
e Szerokos$¢—9,34m

Wysokos¢ (od poziomu terenu do okapu na elewacji frontowej) - 4,98 m
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llo$¢ kondygnacji — 1

5. FUNKCJA | ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE
5.1. FUNKCJA

Projektuje sie budowe budynku, ktérego gtowng funkcjg jest garazowanie wozu
strazackiego. Dodatkowo w budynku projektuje sie pomieszczenia gospodarcze, w ktorych
magazynowane bedga sprzety pomocnicze do gaszenia pozaru oraz ubrania strazakéw z ich
petnym ekwipunkiem. Garaz przeznaczony jest na pojedynczy wodz strazacki. Obiekt
wolnostojgcy, niepodpiwniczony, jednopietrowy.

5.2. POWIAZANIA FUNKCJONALNE

zewnetrzne:
Wjazd do garazu umiejscowiony w scianie wschodniej. Zaprojektowano brame

segmentowg o wymiarach; szer. 3,50m x wys. 4,05m. W bramie drzwi bezprogowe.

Dodatkowo w Sciennie wschodniej zaprojektowano drzwi wejSciowe o wymiarach
100x200cm prowadzgce bezposrednio do pomieszczenia gospodarczego

wewnetrzne:
Pomiedzy garazem oraz pomieszczeniem gospodarczym zaprojektowano drzwi

wewnetrzne o wymiarach 90x200cm. ldentyczne drzwi zaprojektowano réwniez w scianie
pomiedzy pomieszczeniami gospodarczymi.

5.3. NASWIETLENIE POMIESZCZEN

Pomieszczenia w budynku nie sg pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi.
Oswietlenie naturalne nie jest wymagane. Pomimo tego zaprojektowano okna o wymiarach
90x240cm: jedno w pomieszczeniu garazowym, drugi w pomieszczeniu gospodarczym.
Pomieszczenie gospodarcze dostepne bezposrednio z zewnatrz bez naswietlenia dziennego.

5.4. WENTYLACJA POMIESZCZEN

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng za pomocg wywietrzakéw dachowych 250 z czesci
garazowej i 160 z czeSci gospodarczej. Wywietrzaki dachowe wyprowadzone powyzej pofac
dachowa. Nawiew powietrza do pomieszczen zapewniony przez brame garazowg oraz
nieszczelnosci w drzwiach i oknach.

5.5. WYKAZ POMIESZCZEN

NR POMIESZCZENIE POW.(m2) POSADZKA
POMIESZCZENIE GARAZOWE 47,27 | pos. przemystowa
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 19,84 | pos. przemystowa
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 15,68 | pos. przemystowa

RAZEM 82,79
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6. FORMA ARCHITEKTONICZNA
6.1. UWARUNKOWANIA OTOCZENIA

Teren pod lokalizacje przedmiotowe] inwestycji polegajgcej na budowie buynku
garazowego wraz pomieszczeniem gospodarczym wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz
zewnetrznym zalicznikowym podziemnym odcinkiem instalacji elektrycznej od istniejgcego
budynku biurowego do budynku garazowego potozony jest w Ztotnikach na dziatce nr ew. 978
w granicach oznaczonych literami ABCDEF na rysunku 1.P. ,Projekt zagospodarowania terenu”

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, zabudowy ustugowej. Tereny te zrealizowane zostaty
w oparciu o dojazdy z drogi powiatowej relacji Mielec-Chrzgstéw-Gawtuszowice. Istniejgca
zabudowa posiada zréznicowany charakter pod wzgledem architektonicznym oraz pod
wzgledem gabarytowym.

6.2. UKSZTALTOWANIE BRYLY

Projektowany budynek garazowy na planie kwadratu o boku dtugosci 9,34m. Budynek
w formie prostopadtoscianu, kryty dachem jednospadowym o spadku 7% (4°). Budynek
parterowy, niepodpiwniczony ze stropodachem.

6.3. GABARYTY OBIEKTU

Szeroko$¢ elewacji frontowej — 6,34 m

Szeroko$¢—9,34 m

Wysokos¢ (od poziomu terenu do okapu na elewacji frontowej) - 4,98 m
llo$¢ kondygnacji - 1

6.4. ELEWACJE | KOLORYSTYKA
Kompozycja

Elewacje stanowig ptaszczyzny Scian garazu wykonane z ptyty warstwowej w uktadzie
pionowym. Ptyt warstwowe mocowane na ukryty zamek. Dach z ptyty warstwowej. Na
budynku nie projektuje sie zadnych attyk. Nad wejsciem do budynku zaprojektowano
zadaszenie tukowe z poliweglanu na konstrukcji stalowej samonosne;.

Materiaty i kolorystyka

e Sciany - zaprojektowano $ciany budynku gr. 10cm, wykonane z ptyty warstwowej
poliuretanowej np. PWS-PIR PL100 bad? réwnowaznej. Sciany w kolorze srebrno-
szarym np. RAL 9006;

e Cokot budynku - tynk zywiczny w kolorze ciemno-szarym

e Dach - jednospadowy o kacie nachylenia 4°, dach kryty blachg trapezowg w kolorze
srebrnoszarym np. RAL 9006;

e Obrobki blacharskie - blacha stalowa powlekana w kolorze wspédfgrajgcym z
kolorem dachu i $cian np. RAL 9006;
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e Rury i rynny spustowe - stalowe w tych kolorach, co obrébki blacharskie np. RAL
9006;

e Brama segmentowa w kolorze czerwonym np. RAL 3000
e Okna z profili PCV w kolorze biatym

e Drzwi do pomieszczenia gospodarczego - stalowe ptaszczowe lub aluminiowe, w
kolorze czerwonym RAL 3003;

e Daszek nad wejsciem — tukowy z poliweglanu litego na wspornikach stalowych o
wymiarach 150x95cm.

e Kominy wentylacyjne - stalowe wyprowadzone ponad dach;

7. KONSTRUKCJA

Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletu stalowego. Przyjeto ramy stalowe
trzyprzestowe (3x3,0m) w rozstawie 5,0+4,0m. W kierunku podtuznym konstrukcja stezona
ryglami podfuznymi oraz stezeniami kratowymi. Przyjeto warstwe nosng dachu z ptyty
warstwowej poliuretanowej gr. 12cm np. PWD PIR 120 rozpietej pomiedzy ptatwiami
dachowymi. Ptatwie dwuprzestowe oparte na ryglach dachowych. Konstrukcja budynku
posadowiona bezposrednio na stopach fundamentowych.

Szczegdtowy opis rozwigzan konstrukcyjnych w opracowaniu branzy konstrukcyjne;j.

8. WYPOSAZENIE MYJNI W INSTALACJE

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:
Elektryczne:
e Instalacja oswietlenia
e Instalacja sity i gniazd wtykowych
e Instalacja uziemiajgca i odgromowa;
Szczegdtowy opis rozwigzan projektowych w opracowaniach branzowych.

9. WYKONCZENIE OBIEKTU

S'cia ny zewnetrzne

Sciany zewnetrzne — projektuje sie obudowe z ptyt warstwowych gr. 10cm z rdzeniem
poliuretanowym w uktadzie pionowym z ukrytym zamkiem np. PWS-PIR PL 100 lub
rownowazne. Powierzchnie blaszane profilowane liniowo lub przettaczane. Od strony
wewnetrznej ptyty w kolorze biatym RAL 9002. Od strony zewnetrznej ptyty w kolorze
jasnoszarym RAL 9006. Masa proponowane] ptyty wynosi 11,80kg/m?, a wspétczynnik
przenikania ciepta u=0,23W/m?K. Stopien rozprzestrzeniania ognia NRO. Do obrdbek ptyt
w naroznikach, przy oknach i drzwiach a takze przy sokole i na pofgczniu z ptytg dachowg
stosowac obrdébki systemowe w kolorze ptyty.
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Dach

Projektuje sie dach z ptyt warstwowych gr. 12cm z rdzeniem poliuretanowym np. PWD-
PIR 120 lub réwnowazne. Od spodu powierzchnia blaszana profilowana T (trapez). Od
strony wewnetrznej ptyty w kolorze biatym RAL 9002. Od strony zewnetrznej ptyty w
kolorze jasnoszarym RAL 9006. Masa proponowanej ptyty wynosi 12,60kg/m?, a
wspotczynnik przenikania ciepta u=0,18W/m?K. Stopien rozprzestrzeniania ognia NRO. Do
obrébek ptyty dachowej stosowac obrdbki systemowe w kolorze ptyty.

Slusarka okienna

Okna PCV w kolorze biatym, jednoramowe z profili czterokomorowych, dwuszybowe,
szklone szktem przezroczystym w zestawie termoizolacyjnym 4/16/4 mm o wspétczynniku
przenikania ciepta Umax = 1,1 w/m2K. Okna dwukwaterowe: kwatera stata i rozwierno
uchylna. Okucia systemowe

Slusarka stalowa zewnetrzna:
Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia gospodarczego - jednoskrzydiowe, petne
w kolorze czerwonym.
e drzwi jednoskrzydtowe,
o skrzydto petne z cienkg przylgg, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5- 1,5 mm
i powlekanej powtoka poliestrowg lub malowane proszkowo w kolorze czerwonym RAL
3000;
e oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm i malowanych proszkowo w kolorze jak drzwi;
o wypetnienie skrzydta: polistyren ekspandowany ,,styropian” lub wetna mineralna;
e skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, w tym jeden ze sprezyng
naciggowa;
o uszczelki przylgowe wykonane z EPDM;
e drzwi zewnetrzne w standardzie z bolcem antywywazeniowym oraz z
samozamykaczem.
e Drzwi wyposazone w zamek zasuwkowo — zapadkowy z wktadka, klamka z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym

Brama segmentowa:

e skrzydto bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm lub 60 mm wypetnionych
bezfreonowg pianka poliuretanowa

e konstrukcja z elementow stalowych ocynkowanych

e skrzydto bramy poruszajgce sie wzdtuz prowadnic pionowych i poziomych
podsufitowych

e brama o napedzie elektrycznym, wyposazonaw kontaktowg krawedz bezpieczenstwa
w profilu dolnym oraz fotokomérke stacjonarng umieszczong ok. 280 mm nad
posadzka

e brama z jednym panelem przeszklonym na wysokosci oczu oraz z drzwiami
zewnetrznymi o szerokosci 90cm, bezprogowymi

e brama uszczelniona na catym obwodzie

¢ w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegajgca do podtoza

e uszczelnienie pomiedzy géornym panelem, a nadprozem zapewnione poprzez uszczelke
montowana do gérnego panelu lub mocowana do nadproza
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e panele wyposazone w zabezpieczenie ksztattowe uniemozliwiajagce przytrzasniecie
palcow oraz uszczelki w miejscu styku dwéch paneli
e prowadzenie typu niskiego lub normalne

Drzwi wewnetrzne
Drzwi pomiedzy garazem a pomieszczeniem gospodarczym oraz pomiedzy
pomieszczeniami gospodarczymi typowe o szerokosci przejscia 90cm. Skrzydta drzwiowe
ptytowe petne, oscieznice stalowe dostawiane. Drzwi wyposazone w klamki, szyldy, zamki
(czes¢ z wktadka patentowg) Drzwi fgczace do garazu wyposazone w samozamykacze.

Izolacje przeciwwilgociowe:
poziome: posadzka na gruncie- 1 folia PE;
pionowe: 2x Dysperbit — izolacja fundamentow

Izolacje termiczne:
poziome: poliuretan gr. 12cm w ptycie dachowej;
pionowe: poliuretan gr. 10cm w ptycie Sciennej

Odwodnienie dachu

Wody opadowe odprowadzone z dachu poprzez rynny blaszane DN 120 i rury spustowe
blaszane DN100. Rynny i rury spustowe wykonane w kompletnym systemie. Rynny i rury
powlekane w kolorze jasnoszarym RAL 9006, jak sciany i dach hali. Woda deszczowa z
dachu odprowadzona na przylegty teren.

Parapety

Wewnetrzny z blachy stalowej w kolorze RAL 9002, zewnetrzny z blachy aluminiowej w
kolorze RAL 9006.

Obrabki blacharskie

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej gr. 0,6mm w kolorze jasnoszarym RAL 9006, jak
elewacja.

Opaska odbojowa

Projektuje sie opaske odbojowg zwirowg szerokosci 50cm, opaska zakoriczona obrzezem
chodnikowym.

Zadaszenie nad wejsciem

Nad wejsciem daszek tukowy z poliweglanu litego na wspornikach stalowych o wymiarach
150x95cm. Wsporniki mocowane do konstrukcji stalowej budynku

10. SPOSOBY SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH OBIEKTU

e Bezpieczenstwo konstrukcji
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Zaprojektowana konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczagcym projektowania
i obliczania konstrukcji. Konstrukcja spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw
granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w poszczegdlnych
elementach i catej konstrukcji. Szczegdtowy opis przyjetych rozwigzan i obliczenia statyczne
zamieszczono w opracowaniu branzowym - BRANZA KONSTRUKCIA.

e Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekt i urzagdzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposdb zapewniajacy w czasie
pozaru:
e Nosnosc¢ konstrukcji przez czas zgodny z wymaganiami;
e QOgraniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie poprzez zastosowanie
materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia;
e QOgraniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki poprzez zachowanie
wymaganych odlegtosci miedzy budynkami;
e Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru;
Szczegdtowy opis w zakresie ochrony ppoz. w pkt. 14. , Warunki ochrony ppoz.” opisu.

e Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekt zostat zaprojektowany w sposdb nie stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania
ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania i spetnia wymagania ,, Warunkéw technicznych”

e Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska
Obiekt zostat zaprojektowany z materiatéw i wyrobow oraz w sposdéb nie stanowigcy
zagrozenia dla higieny i zdrowia oraz dla srodowiska.

e Ochrona przed hatasem i drganiami
Obiekt i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposdb zapewniajgcy
utrzymanie hatasu i drgan w pomieszczeniach i w przestrzeniach zewnetrznych budynku na
poziomie wartosci dopuszczonych, okreslonych w Polskich Normach.

e Oszczednosé energii i izolacyjnosc cieplna
Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i obowigzujgcych
Polskich Normach.

11. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany obiekt nie jest budynkiem uzytku publicznego a wiec nie jest wymaganie
przystosowanie go do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

12. OBLICZENIA CIPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH
Budowla nieogrzewana.

Wymagania odnosnie izolacyjnosci cieplnej przegréd od 1 stycznia 2017r dla pomieszczen 8°<
tw<16°C - wspdtczynnik przenikania ciepta Ucmax) Nie moze by¢ wiekszy niz 0,45 (W/m2K).

Sciana zewnetrzna wykonana z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym - wspétczynnik
przenikania ciepta Uc wynosi 0,18 (W/m2K), dach wykonany z ptyty warstwowych z rdzeniem
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poliuretanowym - wspétczynnik przenikania ciepta Uc wynosi 0,23 (W/m2K). Zastosowane
materiaty spefniajg wymagania odnosnie izolacyjnosci cieplnej budynku.

Ze wzgledu, iz budynek nie jest ogrzewany nie ma wymogu opracowania charakterystyki
energetycznej oraz analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zzrédet energii.

13. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Powietrze
e Brak spaliny pochodzacych ze spalania oleju opatowego, gazu bgdz ekogroszku w piecu
na potrzeby ciepta;
Woda, gleba
e Brak sciekédw sanitarno-gospodarczych oraz technologicznych
e Wodydeszczowe odprowadzane bedg na dziatke wtasng Inwestora—na tereny zielone;
Hatas
e poziom diwieku od stanowisk garazowego nie bedzie przekraczat wartosci
dopuszczalnych;

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

e Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy — 87,24 m2
Powierzchnia wewnetrzna — 83,54 m2
Kubatura brutto — 428,33 m3

Wysokos¢ - 4,98 m

llo$¢ kondygnacji - 1

Obiekt zaliczony do kategorii niski ,N”

e Odlegtos¢ od obiektdw sgsiednich

— Odlegtos¢ do budynku biurowego zlokalizowanego na tej samej dziatce po stronie
wschodniej wynosi¢ bedzie 23,44 m.

— Od strony poétnocnej budynek zlokalizowany w odlegtosci 3,0m od granicy dziatki oraz
13,40m od istniejgcego budynku gospodarczego

— 0Od strony zachodniej budynek odsuniety od granicy dziatki na odlegtos¢ 4,0m.

— Od strony potudniowej budynek odsuniety od granicy dziatki na odlegtos¢ 8,80m

e Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek garazowy na planie kwadratu o boku dtugosci 9,34m. Budynek
parterowy, niepodpiwniczony ze stropodachem kryty plytg warstwowg z wypetnieniem
poliuretanowym o spadku 7% (4°). Oktadzina scian z ptyty warstwowej z wypetnieniem
poliuretanowym.

e Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego miescic sie bedzie w przedziale do 500 MJ/m?
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e Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych
pomieszczeniach

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiekt zaliczony do PM

e QOcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem nie wystepuja.

e Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg PM o powierzchni 83,54m?

e Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa elementéw
budowlanych

Obiekt PM o obcigzeniu ogniowym Q<500MJ/m2 sklasyfikowano w klasie E odpornosci
pozarowej. Dla elementéw budynku tej klasy nie stawia sie wymagan w zakresie klasy
odpornosci ogniowej. Elementy powinny spetnia¢ wymagania nierozprzestrzeniania ognia
NRO.

e  Warunki ewakuacji

W obiekcie nie ma pomieszczen na pobyt ludzi. Wyjscie z pomieszczenia gospodarczego
bezposrednio na zewnatrz drzwiami o szerokosci 100cm. Wyjscie z garaiu poprzez
pomieszczenie gospodarcze.

e Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja uziemiajaca.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany

e |nstalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.
Nie wymagane.

e \Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem
Kazda czes$¢ wyposazona w gasnice GP-6x ABC.

e Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych dla
przedmiotowego budynku nie jest wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

e Drogi pozarowe
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych do
przedmiotowego obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drég pozarowych

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
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przeciwpozarowej, projektowany budynek ze wzgledu na swdj gabaryt (pow. uzytkowa nie
przekracza 1000m?) i obcigzeniu ogniowym ponizej 500MJ/m? nie podlega uzgodnieniu
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