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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO Z CZESCIA GOSPODARCZA DLA
OSP W ZELOTNIKACH
W MIEJSCOWOSCI Zt,OTNIKI DZ.NR 978

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku garazowego

z czgScig gospodarcza w zakresie zewnetrzne] instalacji elektrycznej zasilajgcej z istniejacego
budynku i instalacji elektrycznych wewnetrznych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-
- PRAWNYCH

Umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem.

Pomiary i ogledziny w terenie.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Projekt architektoniczno-budowlany - branza budowlana.

3. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA.

Budynek garazowy bedzie posiadal zasilanie energig elektryczng z istniejgcego budynku w
ukladzie zalicznikowym. Z tablicy rozdzielczej umiejscowionej w istniejgcym budynku nalezy
wyprowadzi¢ wlz kablem YKY 5x10mm?2 do tablicy rozdzielczej TR w projektowanym budynku
garazowym.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZALICZNIKOWA Z BUDYNKU
MIESZKALNEGO DO BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO

Zewngtrzng instalacje wykona¢ kablem ziemnym YKY 5x10mm? od istniejgcej rozdzielnicy
wskazanej przez Inwestora do projektowanej rozdzielnicy ,,TR” w projektowanym budynku
gospodarczo-garazowymw ukladzie zalicznikowym. Tablice rozdzielczg TR w budynku
dobra¢ hermetyczng IP-55, w II klasie ochronnosci izolacji. Tras¢ prowadzenia zewnetrznej
instalacji elektrycznej zalicznikowej pokazano na planie zagospodarowania terenu. Przy
skrzyzowaniu kabla z uzbrojeniem terenu kabel chroni¢ w rurach ochronnych jak na planie
zagospodarowania.. Kabel uktada¢ w ziemi na podsypce piaskowej 10cm na glebokosci 0.8m ,
po przysypaniu kabla warstwami 10cm piasku i 20cm ziemi w wykopie utozyé nalezy folie w
kolorze niebieskim i przysypa¢ pozostalym gruntem warstwami z zastosowaniem jego



zageszezania. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie 7 norma PN-76/E-05125. W tablicy rozdzielczej
TR nalezy dokona¢ rozdzialu przewodu neutralno-ochronnego ..PEN™ na oddzielne przewody
neutralny N i ochronny ,PE™ . Punkt rozdzialu polaczy¢ z uziemieniem o rezystancji
Rz<Somoéw , nalezy w tym celu wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy , ktory wykonaé jako
wielokrotny z pretow stalowych @ 14 polgczonych réwnolegle w ziemi, oraz wykorzysta¢
uziom fundamentowy budynku.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH.

a) Instalacja o$wietleniowa

Instalacja oS$wietlenia wykona¢ oprawami LED hermetycznymi [P-65 P=46W 4000K. Na
zewnalrz stosowa¢ naswietlacze LED hermetyczne IP-55 P=50W sterowanych czujnikiem
zmierzchowym z mozliwoscig zalgczenia recznego.

Instalacj¢ oswietleniowg wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 3x1.5mm2 natynkowo w
rurkach Nalezy stosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony IP 55.

b) instalacje sity

- Projektowang tablicg rozdzielcza TR wykona¢ jako natynkowa w II kl. ochronnosci IP-55,
lub w podobnym standardzie. Rozdzielnice wykonaé wg schematu ideowego i zasad
rozmieszczenia aparatury w rozdzielnicach.

- zewngtizna instalacjg elektryczna z istniejgcej tablicy rozdzielczej do projektowanej tablicy
rozdzielczej TR wykona¢ kablem YKY 5x10mm?2.

-Zasilanie napedéw bram wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia przewodem YDY 5x2.5mm?2.

- Zasilanie zestawu gniazd sitowych i 1-faz. po 1 szt. 0ogélnego przeznaczenia wykonac z
projektowanej tablicy rozdzielczej TR. Zestaw sktadajgcy sie z dwoch gniazd : 1-faz. 2P+Z.
16A 230V i 3-faz.

16A lub 32A 3P+N+PE montowanych na wspélnej obudowie z tworzywa IP-44. Przewdd
zasilajgcy w zaleznosci od pradu gniazda sitowego projekcie wykonawezym uscislié przekroj
przewodu i typ zabezpieczen, zgodnie z wymogami inwestora. Przewody prowadzi¢ w rurkach
PCV natynkowo.

6. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

Nalezy zastosowac rozdzielnice hermetyczng IP-55 wyposazong w wylacznik réznicowo-pradowy
[an=30mA dla ochrony przeciwporazeniowej oraz wylgczniki samoczynne typu S300 dla
zabezpieczenia obwodoéw od zwarc i przeciazen . Rozdzielnice montowa¢ na wysokosci 1.4m
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7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong przeciwporazeniowyq dla tablicy rozdzielczej przyjeto wykonanie w/w w I klasie
ochronnosci izolacji. Pozostale elementy instalacji chronione sg przez szybkie samoczynne
wylgczenie zasilania poprzez wylgezniki instalacyjne i wylacznik réznicowo-pradowy o pradzie
wyzwalania [y = 30 mA w ukltadzie TN-S
W zwigzku z w powyzszym wszystkie styki ochronne gniazd wtyczkowych i wszystkie metalowe
elementy maszyn i urzadzen, ktore podlegaja ochronie nalezy polaczy¢ z uziemionym przewodem
ochronnym ,,PE”.

8. OCHRONA ODGROMOWA

Projektuje si¢ ochrong podstawowa. W czgsci dachowej zwody pionowe wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym ® 8mm mocowanym na typowych uchwytach do pokrycia dachu. Na
dachu do zwodéw dachowych przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu : drabiny, okucia
metalowe, itp. Dla kominéw ceramicznych wykona¢ zwody pionowe z drutu @ 8 mm i
przylaczy¢ do najblizszego zwodu dachowego.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach ochronnych PCV ® 28 w murowanej czeéci
sciany pod elewacjg. Zaciski kontrolne instalowa¢ w skrzynkach typu Z1 prod. NAKELO
/izolacyjnych/ montowanych na $cianie na wysokosci 0.8m
Uziom wykona¢ otokowy z plaskownika Fe-Zn 30x4mm. Plaskownik uklada¢ w ziemi na
glebokosei 0.7m w odlegtosci 2m od fundamentéw. Zmierzona warto$¢ rezystancji uziomu nie
moze przekracza¢ 10omow.

Polgczy¢ z wykonanym uziomem Rz <10 Q

9. UWAGI KONCOWE.
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z PBUE i odno$nymi normami, a zwlaszcza arkuszami
normy PN-IEC-60364 oraz PN-76/E-05125 i Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 14.12.1994r.
Po zakonczeniu montazu instalacji wykona¢ pomiary i badania:
—pomiar rezystancji izolacji,
—pomiar rezystancji uziemien,
—pomiar petli zwarcia,
—pomiar  skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez pomiar pragdéw zadziatania
wylacznikow réznicowo - prgdowych testerem,
Osprzet elektryczny stosowac tylko atestowany i posiadajacy odpowiednie certyfikaty.
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