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1. Informacje ogdlne

Niniejsze opracowanie zostalo sporzgdzone na zlecenie Biuro Projektowe
MM.Konstruktor Mirostaw Marnik.

Celem opracowania jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
wskazanie Kkategorii geotechnicznej w podiozu projektowanego budynku garazowego
zlokalizowanego na dzialce nr 978, miejscowos¢ Ziotniki, gmina Mielec, powiat mielecki,
wojewoddztwo podkarpackie.

Zakres prac geotechnicznych jak i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Opracowanie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Charakterystyka terenu badan

Obszar badan znajduje sie w miejscowosci Ztotniki. Teren objety badaniami jest
stosunkowo ptaski, zas rzedne wysokosciowe w sgsiedztwie projektowanej inwestycji
wynoszg 166,3 — 166,4 m n.p.m.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw statych. Lokalizacja i ilos¢ otworéw uzgodniono z
Zamawiajgcym i zostata graficznie przedstawiona na zatgczniku nr 1.

Roboty wiertnicze wykonano sprzetem udarowym. Otwory badawcze zlikwidowano
bezposrednio po wykonaniu urobkiem, ubijajgc go warstwowo, starajgc sie zachowaé
nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m wraz z
oceng warunkéw wodnych na badanym obszarze. Podczas wykonywania wiercen otworow
prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw.

Podczas prac terenowych okreslano wartosci stopnia plastycznosci I. gruntow spoistych
w oparciu o metode wateczkowania, a wyniki przeprowadzonych badan uzupetniono za
pomocg penetrometru wciskowego PW-1. Zgodnie z ,Penetrometr Wciskowy PW-1,
Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi i uzytkowania” opracowang przez
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie, penetrometr mierzy
wytrzymatosé gruntéw spoistych na sciskanie jednoosiowe. Wyniki uzyskane w trakcie badan
sg dobrym przyblizeniem zaleznosci stopnia plastycznosci I. od oporu wciskania qu

w przedziale od 50 do 350 kPa wartosci qu.
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Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono w formie kart otworéw badawczych

— zak nr 3.1-3.2 i modelu geologicznego w formie przekroju geotechnicznego — zat. nr 4.

3. Warunki geologiczne

Podtoze terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzedowych - holocenskich mad
tarasOw najnizszych wyksztatconych pod postacig glin gtebiej podscielanych piaskami
rzecznymi.

Na powierzchni wystepuje warstwa nasypow niebudowlanych o migzszosci stwierdzonej

wierceniami 0,6 — 0,7 m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntdw wystepujgcych w podtozu, nalezy
stwierdzi¢, iz cieki powierzchniowe w rejonie badan drenujg przylegte obszary, jednak teren
badan zbudowany z gruntéw stabo przepuszczalnych nie pozostaje z nimi w bezposrednim
kontakcie hydraulicznym.

W zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod
podziemnych ani sgczeh. Ze wzgledu jednak, ze badania zostaly wykonane w okresie
bezdeszczowym w wypadku zwiekszonych opadéw lub tez roztopéw mozna sie spodziewaé

lokalnych sgczen miedzy warstwami.

5. Warunki geotechniczne

Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujac jako kryterium podziatu: geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. Charakterystyke gruntéw sporzgdzono zgodnie z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1 : Zasady ogodlne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego. Metodg bezposrednig A zostaty oznaczone parametry wiodace, tj. wartosci
stopnia plastycznosci I (na podstawie badan laboratoryjnych), kat tarcia wewnetrznego oraz
spéjnosé. Natomiast gestos¢ objetosciowg i edometryczny modut scisliwosci pierwotnej dla

czesci warstw geotechnicznych ustalono za pomocg zwigzkoéw korelacyjnych (metoda B).
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Na podstawie analizy wynikow badan wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa | — nasypy niebudowlane

Warstwa Il — twardoplastyczne gliny i pyly piaszczyste o stopniu plastycznosci 1.=0,20

charakteryzujgce sie korzystnymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi,

Warstwa |l — $redniozageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia 10=0,40

charakteryzujgce sie korzystnymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi.

0 parametrach:

Numer warstwy I I [l

Stan -stopien plastycznosci - 0,20 -
gruntu: - stopien zageszczenia - - 0,40
Gestos$é objetosciowa [T/m3] - 2,10 1,75
Kat tarcia wewnetrznego [°] - 14,8 29,9
Spojnose¢ [kpa] - 16,9 -
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu —

- 20,6 38,3
Eo [MPa]
Endometryczny modut scisliwosci pierwotnej

- 29,7 51,3
— Mo [MPa]

Dla nasypow niebudowlanych nie wyznaczano parametréw, ze wzgledu na ich usuniecie
w trakcie rob6t budowlanych.

Przedstawione wartosci parametrow sg wartosciami $rednimi i przy dalszych
obliczeniach nalezy stosowaé wspotczynnik materiatowy réwny 0,9 lub 1,1 i przyjmowac

wartosci mniej korzystne.

6. Whnioski i zalecenia

1. Przedmiotem opracowania byto rozpoznanie budowy geologicznej oraz
okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych terenu dziafki.

2. Zostaty wykonane 2 otwory badawcze wraz z badaniami terenowymi.

3. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 3 warstwy geotechniczne.
Stwierdzono wystepowanie utwordéw spoistych w stanie twardoplastycznym oraz

gruntéw niespoistych w stanie $redniozageszczonym.
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4.

W Zzadnym z wykonanych otworow nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. Badania zostaty wykonane w okresie bezdeszczowym. Nalezy
spodziewac sie, iz w okresach roku o wzmozonej infiltracji (roztopy, dtugotrwate
opady) warunki wodne mogg by¢ mniej korzystne od stwierdzonych w
niniejszym opracowaniu.

Prace w wykopie i jego odbiér powinien odby¢ sie pod nadzorem uprawnionego

geologa.

. Wykonywanie  wykopu fundamentowego nalezy przeprowadzi¢ przy

bezdeszczowej pogodzie.

7. Betonowanie fundamentu dokona¢ natychmiast po wykonaniu wykopu.

8. Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.

9. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

10.
11.
12.
13.

14.

Projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Nawiercone grunty warstwy ll, Ill sg gruntami nosnymi.

Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych warunkéw geodynamicznych.
Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.

Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co moze sie
wigza¢ z pewnymi rozbieznosciami pomiedzy rzeczywistym a przedstawionym

na przekroju uktadem warstw.
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Grunty mineralne

nieskaliste (rodzime)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta ©
KR  rumosz 2
KRg rumosz gliniasty -g
K  kamienie g
KO otoczaki
. .. Q
4 2wir >
Zg  zwir gliniasty =
Po pospotka E
Pog pospotka gliniasta >
(@)
. 2
Pr piasek gruby 2 @
Ps  piasek sredni © g
Pd  piasek drobny 'é' §
Pp piasek pylasty 8°€
©

Pg piasek gliniasty
Pp  pyt piaszczysty o
P pyt 2
Gp dlina piaszczysta a
G glina 2
Gp glina pylasta ‘é‘
Gpz (glina piaszczysta zwigzta ©
Gz (glina zwiezta -g
Gpz glina pylasta zwiezta °

. . o]
Ip it piaszczysty o
| it ©
Ip it pylasty

Grunty nasypowe
nB

nasyp budowlany

nN  nasyp niekontrolowany
Th ttuczen

Zu  zuzel

P popioty

Gr gruz

Cg cegly

Mw  miat weglowy

B beton
Grunty skaliste
SM  skata migkka
ST  skata twarda

Pc piaskowiec

Itp  itotupek

W wapien

M margiel
Grunty organiczne

(rodzime)
Gb gleba
H grunty préchnicze

Nmp namuty piaszczyste
Nm  namuty

Gy gytie

T torfy

Znaki dodatkowe
dotyczace opisu gruntu

+ domieszki

I przewarstwienia, wktadki

/ pogranicze innego gruntu

() okreslenia uzupetnijgce
dotyczace skfadu gruntu

Oprébowanie otworu
probka o zachowanej strukturze (NNS)
prébka o zachowanej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody

W wierceniu

grunt suchy lub mato wilgotny
i| grunt wilgotny

| grunt mokry
d

grunt nawodniony
h4
1.2‘5\2
1,5
v
1,25 ¢

piezometryczny poziom wody ustalony
W czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody

sgczenie wody

otwér suchy

Oznaczenie rodzaju badan
| sondowan
+| penetrometr ttoczkowy (PP)
x| $cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)
=| sonda obrotowa (VT)
rodzaj sondowania i strefa przebadana
} sonda
DPL - lekka dynamiczng
DPSH - super ciezkg dynamiczng

Inne oznaczenia

5
122,3

_—

numer wiercenia

rzedna wylotu otworu

numer warstwy geotechnicznej
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

zwierciadto wody gruntowej z okresu
wiercen

Stan gruntdw niespoistych

In
szg ©
zg ©
bzg

luzny 1,<0,33
srednio zageszczony 0,33<l,<0,67
zageszczony 0,67<1,<0,80
bardzo zageszczony 1,>0,80

Stan gruntdw spoistych

Zw  J zwarty 1.<0,00

pzw O poOfzwarty 1.<0,00

tpl ® twardoplastyczny 0<I1.<0,25

pl @® plastyczny 0,25<1.<0,50
mpl -@ miekkoplastyczny 0,50<1.<1,00
pt -@ plynny 1.>1,00

Wilgotnos€ gruntu

S
mw
w
m
nw

grunt suchy

grunt mato wilgotny
grunt wilgotny
grunt mokry

grunt nawodniony

G ‘tez
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