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1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie wykonania dokumentacji
e mapa sytuacyjna do celdw projektowych, skala 1: 1000,
e warunki przytgczenia 19-F2/S/00158 wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Mielec z dnia 22.01.2019 r.
e inwentaryzacja linii nN
o obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Projekt zagospodarowania dziatek
Charakterystyka obiektu.

Dziatka w miejscu projektowanego przytgcza elektroenergetycznego jest terenem zieleni i
nie jest zagospodarowana. Miejscem przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. bedzie
projektowane ztgcze stupowe na stupie nr 22/3 [N-10,5/10] zasilane z napowietrznej linii
niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Ksigznice 3. Sie¢ pracuje w
uktadzie TN-C. Zasilanie instalacji odbiorczej realizowane bedzie z sieci o napieciu
400/230 V.

Moc przytaczeniowa wynosi 7 kW. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej, a zarazem
miejscem rozgraniczenia wlasnosci urzadzen bedg zaciski pradowe przewoddw przytgcza na
odejsciu od linii zasilajgcej (na stupie) w kierunku instalacji odbiorcy.

Dziatki przez ktorg przebiega projektowana inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow
oraz nie podlegajg ochronie. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i funkcjonalne
ograniczajg i eliminujg wptyw zagrozenia na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty.
Trase projektowanego przytgcza elektroenergetycznego poprowadzono zachowujgc
wymagane odlegtosci od innych obiektow. Projektowane urzgadzenia energetyczne
eksploatowane zgodnie z zasadami bhp nie stwarzajg zagrozenia dla Srodowiska oraz
zdrowia uzytkownikow.

2. Ziacze kablowe ZK-1 oraz szafa pomiarowa L wykona¢ zgodnie ze standardami
PGE Dystrybucja S.A.

Zaprojektowano szafe ztgczowg ZK-1 (Z-1 400x600x245) wykonang Il klasie ochronnosci
z tworzywa termoutwardzalnego np. firmy ,PELMET” Kroscienko Wyzne — rysunek nr 2.
Szafke ZK zabudowac na betonowym fundamencie na wysokosci 0,5 m, liczac od ziemi
do dolnej krawedzi szafki. W szafce zabudowaé bezpiecznikowy roztgcznik izolacyjny
typu RBK 00-M/160A 690V np. produkcji ,APATOR” Torun wraz ze zwieraczami
nozowymi WLK 00 - 160A dla umozliwienia poprawnego podtgczenia zasilajgcego kabla
YAKXS 4x35 mm?. Cato$é zgodna ze standardami PGE Dystrybucja S.A.

W zlgczu umiescic¢ trwaty jednokreskowy schemat zasilania.

Szafke licznikowg L (Z-1 400x600x245) wykonang Il klasie ochronnosci z tworzywa
termoutwardzalnego np. firmy ,PELMET” Kroscienko Wyzne — rysunek nr E-2, projektuje
sie jako niezintegrowang ze zlgczem kablowym. W szafce zabudowac za ukfadem
pomiarowym roztgcznik FR 63 A w obudowie przystosowanej do oplombowania dla
umozliwienia poprawnego odej$cia kabla zalicznikowego z czionu pomiarowego w
kierunku instalacji - zasilanie przepompowni.

Wyposazenie ztgcza ZK-1 i skrzynki L wg. rysunku nr E-1.

Warto$¢ uziemienia punktu PEN powinna wynosi¢ R<30 Q.

Catosc¢ zgodna ze standardami PGE Dystrybucja S.A.

Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie
urzadzen wykonanych w |l klasie ochronnosci oraz samoczynne wytgczenie zasilania.




3. Przytacz kablowy

Na stupie nr 22/3 zamontowa¢ ztgcze stupowe, do ktérego nalezy podtgczy¢ projektowany
podziemny kablowy przytgcz elektroenergetyczny.

Przytacz  kablowy zaprojektowano do wykonania kablem  YAKXS 4x35 mm?>.
W projektowanym zigczu kablowym ZK zabudowaé rure ostonowg Arot ¢75 mm do
wprowadzenia kabla. Przytgcz kablowy prowadzi¢ zgodnie z trasg wrysowang w projekcie
zagospodarowania terenu (mapa do celéw projektowych).

Przy uktadaniu kabla zachowaC promien zgiecia nie mniejszy niz 20 srednic kabla. Kabel
utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,9 m. Kabel utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-3 %
dtugosci wykopu w celu skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel nalezy
uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych wypadkach kabel
nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 0,1 m. Utozony kabel nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 0,1 m, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 0,15 m, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (kolor
niebieski). Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Wykopy wykonaé
mechanicznie i recznie. Na catej dtugosci przytgcz prowadzi¢ w rurze ostonowej r.o. DVR 75
(w drodze w SRS 75).

Oznaczenie linii kablowej
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach (jezeli wystepujg) i w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, itp.
Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia kabla.

Badania

Po wybudowaniu linii kablowej nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:
a) sprawdzenie linii kablowej,
b) sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,
C) pomiar oporu izolacji,
Linie kablowg nalezy uzna¢ za nadajgcg sie do eksploatacji, jezeli wyniki badan sg dodatnie.

4. Pomiar energii elektrycznej — uktad pomiarowo - rozliczeniowy

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania do projektowanej przepompowni $ciekéw
przewidziano pomiar bezposredni 3-trojfazowy 1-taryfowy zapewniajgcy pomiar
jednokierunkowy energii czynnej — licznik np. typu C52 (dostarcza PGE Dystrybucja S.A.).
Uktad pomiarowo - rozliczeniowy

Pomiar zlokalizowano w skrzynce licznikowej P umieszczonej nad ztgczem kablowym ZK.

5. Zasilanie zalicznikowe
Zasilanie zalicznikowe wykonacC kablem ziemnym YKY 5x10 mm?. Kabel wprowadzi¢ do

skrzynki sterowania pracg pompy. Sterowanie pompg wedtug odrebnego opracowania.
Wg DTR przepompowni.

Realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczeniem przepompowni bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej



6. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Materiat llo$¢
1. Skrzynka stupowa + Kabel YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV na stupie 1 kpl.
2. Kabel YAKXS 4x35mm?2 0,6/1kV (1) 7,5m trasa
3. Koricowka kablowa rurowa do zaprasowania na zytach Al 35mm? 8szt.
4. Folia kalandrowana z PCV uplastycznionego grubo$¢ 0,4-0,6mm niebieska 8m

5. Ztacze kablowe (400x600x245) ZK-1 z listwa PEN (2) 1szt./1kpl.
6. Roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 00-M/160A 690V np. ,APATOR” Torui wraz ze | 1szt./1kpl.

zwieraczami nozowymi WLK 00 - 160A

7. Skrzynia (ZKP) ZPL-1 (400x600x245), zestaw (S303C16A, FR 63A, tablica licznikowa) 1szt./1kpl.
8. Prefabrykowany fundament betonowy pod ztacze ZK-1 1szt.
9. Oznaczniki kablowe 3szt.
10. Kabel YKY 5x10mm? 0,6/1kV 2m trasa
11. Rura ostonowa SV g75 Arot (stup) 3m
12. | Rura ostonowa DVR @75 Arot 10m (12m)
13. | Bednarka ocynkowana 30x4 3m
14. Uziom pretowy 3m 5szt.

7. UWAGI

e Zleci¢ wyznaczenie trasy kabla i usytuowanie skrzynki ztgczowo - pomiarowej
jednostce geodezyjnej

o Przed zasypaniem sporzadzi¢ protokot robot zakrytych

e Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzic geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg trasy kabla

o Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami bhp oraz
uzgodnieniem ZUDP.

Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizie w usytuowaniu
poszczegodlnych i wszystkich przewodow i urzadzen instalacyjnych oraz, czy zachowane sg
wszelkie wymagane odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny
by¢ okreslone i zaaprobowane przez inwestora przed montazem.

Wszystkie roboty winny spetnia¢ wymagania wszystkich urzedow stanowigcych normy i
przepisy. W przypadku watpliwosci obowigzujg przepisy najostrzejsze. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiedzy poszczegdinymi
rysunkami nalezy skonsultowa¢ sie z inspektorem nadzoru / inwestorem.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez zespdt pracownikow wykwalifikowanych
posiadajgcych aktualne uprawnienia SEP.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami, katalogami i
rozwigzaniami typowymi. Przy wykonywaniu robot elektrycznych stosowa¢ materiaty oraz
urzadzenia posiadajgce certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodnosci z polskimi normami.
Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiarow izolacji przewoddw i oporno$ci uziemien,
ciggtosci potgczen gtéwnych i przewoddw ochronnych. Po zatgczeniu napiecia nalezy
wykona¢ pomiary prgdu uptywu, petli zwarciowych, wymusi¢ za wylgcznikami
réznicowoprgdowymi prad zadziatania. Wyniki pomiaréw zaprotokotowaé i przekazac
inwestorowi.

Nalezy stosowac urzadzenia i materiaty w pierwszej klasie jakosci, posiadajgce wymagane
certyfikaty i dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Inwestycja bedzie realizowana pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Projektowat:



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa: Budowa elektroenergetycznego podziemnego przytgcza kablowego do zasilania
przepompowni $ciekdw P-1 w miejscowosci Ksigznice.

Adres inwestycji; Ksigznice, dz. nr 153/2.

Nazwisko i imie, adres inwestora: Gmina Mielec, ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec

Nazwisko i imie opracowujgcego: Kope¢ Grzegorz, uprawnienia E-75/01

Czes¢ opisowa

1. Zakres robot:

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego do projektowanej przepompowni
Sciekow

Kolejno$¢ wykonywania czynnosci:

- montaz ztgcza stupowego na stupie nr 22/3

- wykonanie przytgcza kablowego (wykopy reczne i mechaniczne, montaz kabla w ZK)

- montaz skrzyni ztgczowo - pomiarowej

- podigczenia elektryczne
- wykonanie zasilania zalicznikowego

2. Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgcy stup nr 22/3 — linia nN zasilana ze stacji transf. Ksigznice 3 - prace wykonywane
w warunkach szczegodlnego zagrozenia dla zycia na urzadzeniach znajdujgcych sie pod
napieciem; prace nalezy wykona¢ na urzgdzeniach catkowicie wytgczonych spod napiecia z
przygotowaniem miejsca pracy — uziemieniem, wygrodzeniem, odpowiednim oznakowaniem
oraz dopuszczeniem do pracy na polecenie pisemne wystawione przez uprawnionego
pracownika RE Mielec.

- prace w poblizu drogi — zachowa¢ szczegolna ostroznosé

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i
rodzaj oraz miejsce i czas ich wystepowania

Roboty ziemne; zasypanie w wykopach, urazy w wykopach, ostre wystajgce krawedzie,
spadajgce przedmioty:
e Przemieszczajgce sie maszyny i inne urzgdzenia
Ruchome czesci maszyn i ich oprzyrzadowania
Ostre wystajgce elementy: ostrza ostre krawedzie, szorstkie powierzchnie
Potozenie stanowiska pracy réznym od powierzchni otoczenia
Ograniczone waskie przestrzenie, dojscia, podejscia
Przemieszczajgce sie maszyny i inne urzgdzenia
MALE RYZYKO

Montaz konstrukcji nN; ostre wystajgce krawedzie, spadajgce przedmioty:
o Ostre wystajgce elementy: ostrza, ostre krawedzie, szorstkie powierzchnie
e Potozenie stanowiska pracy réznym od powierzchni otoczenia
 Sliskie nieréwne powierzchnie
e Spadajgce przedmioty
MALE RYZYKO

Prace na wysokosci; upadek, urazy, skaleczenia:
¢ Naruszenie konstrukgji
e Spadajgce przedmioty
o Ostre wystajgce elementy: ostrza ostre krawedzie, szorstkie powierzchnie
MALE RYZYKO



Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozen:
e Teren budowy lub robét jest ogrodzony i oznakowany, aby uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym
o Przejscia i strefy niebezpieczne ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym
o Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci
przedmiotow, ogradza sie balustradami
o Sktadowanie materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych wykonuje sie w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzgdzen
e Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego, jest zabronione
o Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto zagrozenia, np.
z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotow Ilub materiatdw, nalezy
oznakowacé i ogrodzi¢ poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
o Gdy w miejscach wykonywania robét swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz o
zmroku i nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne

3. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez zespdt pracownikow wykwalifikowanych
posiadajgcych aktualne uprawnienia SEP.
Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy udzieli€ pracownikom instruktazu.
Brygadzista ma obowigzek przeszkoli¢ podlegtych pracownikéw w zakresie BHP na
stanowisku pracy.
Przez caly czas wykonywania prac pracownicy powinni uzywac¢ kaski ochronne.
Szkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych
Szkolenia pracownikdw sg w obowigzkach i kompetencji podwykonawcow i jego stuzb bhp
oraz nadzoru. Do wykonania prac szczegOlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprécz wymogow okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych
warunkow na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢
szkolenia stanowiskowe oraz zapozna¢ pracownikow z ryzykiem. Kierownik robot z firm
podwykonawczych:

e zapewni udzielenie pracownikom instruktazu

o ustali kolejnos¢ wykonywania zadan

e zapewni sprawdzenie znajomos$ci wymagan bhp przy poszczegodlnych czynnosciach
Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawujg odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

A) SRODKI ORGANIZACYJNE — NADZOR

KIEROWNIK BUDOWY
Kierownik budowy odpowiada za:
e koordynacje prac
kontakty z inwestorem
organizacje dostaw materiatow i sprzetu
organizacje prac zgodng z przepisami i zasadami bhp
ustala wymagania bhp i ppoz. dla podwykonawcéw

KOORDYNATOR DS. BHP

Koordynator ds. bhp odpowiada za:

o kontrole wszystkich wykonawcéw w zakresie przestrzegania przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Kkontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i zarzgdzeniami generalnego
wykonawcy
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B) INSTRUKCJE

Wszelkie prace szczegodlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ wg. instrukcji opracowanych i
wdrozonych w firmach wykonujgcych roboty, w ktérych bedzie okreslone:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e rodzaje srodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi

SRODKI TECHNICZNE

Kazdy podwykonawca w trakcie prac szczegolnie niebezpiecznych zabezpieczy srodki
techniczne zabezpieczenia tych prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, ppoz.,
normami standardami technicznymi oraz bedzie stosowat ,najlepsza dostepng technike”.
Przed przystgpieniem do pracy dokona ocene ryzyka wystgpienia zagrozenia wg.
obowigzujgcych standardoéw. Bedzie dgzyt do minimalizacji zagrozenia wystgpienia wypadku.

4. PUNKT PIERWSZEJ POMOCY
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje sie w wyznaczonym miejscu przez inwestora na
budowie.

4. TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe tel. 999, 112
Straz Pozarna tel. 998
Policja tel. 997

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnos¢ — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robdot w miejscu
wypadku.

6. Kazdy = wykonawca  powinien  sprawdzi¢ czy nie  wystepujg  kolizje
w usytuowaniu poszczegolnych i wszystkich przewoddw i urzgdzen instalacyjnych oraz, ze
zachowane sg wszelkie wymagane odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte
elementy winny by¢ okreslone i zaaprobowane przez inwestora przed montazem.

Wszystkie roboty winny spetnia¢ wymagania wszystkich urzedéw stanowigcych normy i
przepisy. W przypadku watpliwosci obowigzujg przepisy najostrzejsze.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiedzy
poszczegdlnymi rysunkami nalezy skonsultowac¢ sie z inspektorem nadzoru / inwestorem.

7. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i funkcjonalne ograniczajg i eliminujg wplyw
zagrozenia na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Trase projektowanych kabli energetycznych poprowadzono zachowujgc wymagane
odlegtosci od innych obiektow.

Projektowane urzadzenia energetyczne eksploatowane zgodnie z zasadami bhp nie
stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia uzytkownikéw.

Opracowat:
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