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PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 22-01-2019 r.
19-F2/S/00155

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 19-F2/UP/00155 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA MIELEC
Mielec ul. Gtowackiego 5

39-300 MIELEC

Warunki przytaczenia nr 19-F2/WP/00155 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: pompownia Sciekéw P-3

Lokalizacja: gmina Mielec, miejscowos¢ Ksigznice, nr dz. 1022

'Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

'z dnia 08-01-2019, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: Prop. ztgcze kablowe na dziatce 57/2 w linii nN Ksigznice 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski
pragdowe przewoddw przytgcza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 7,00 KW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1. Proponowany przytgcz de projektowanych urzadzen wykona¢ jako kablowy (kablem YAKXS)
o przekroju wg obliczern min 35mm2 i zakoriczy¢ ztaczem kablowo-pomiarowym ZK-1/L
wolnostojgcym obok zfgcza j/w. Urzgdzenia zasilaé ze ztgcza zalicznikowo.

5.2. cato$¢ prac zwigzanych z przytaczeniem stacji do sieci elektroenergetycznej wykonaé
wiasnym kosztem i staraniem. Przytgcz pozostaje na majatku i eksploatacji odbiorcy.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca
spetniajgcg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z p6Zniejszymi zmianami.



7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN obok zigcza

kablowego.

8. Wymagania  dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

rozliczeniowego:

8.1. zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynne;j,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddéw i
systemdw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wyigcznik nadmiarowo-prgdowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A], w ztgczu
pomiarowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okre$lonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrédw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami 1gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkoéw przylgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. Na w/wym. zakres opracowac¢ dokumentacje techniczno-prawa..

Warunki przytgczenia opracowat:
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