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OGRODZENIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z wykonaniem pitkochwytow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét w ramach inwestycji ,,Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkét Wola
Mielecka na cele sportowo-rekreacyjne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem pitkochwytow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz definicjami podanymi w SST-00
»,Wymagania ogolne” pkt 1.4. Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Ogrodzenie boiska - Przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem si¢ na plyte boiska
niepozadanych intruzow spoza, tj. zwierzat i 0sOb postronnych, mogacych niebezpiecznie zaktocié
odbywajacy si¢ mecz.

Siatka bezwezlowa z polietylenu — siatka z krzyzujacych si¢ nitek tworzacych oczka zblizone ksztattem do
rombu, wykonanych z polietylenu z dodatkiem koncentratow barwnych

Wysokos¢ ogrodzenia - Odleglos¢ migdzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST-00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Pilkochwyty

Pitkochwyty wysokosci 4m, tacznej dtugosci okoto 145 m, oraz wysokosci 6m o dtugosci
okoto 93 m.

Projektowane ogrodzenie boisk jest na stupach mocowanych na fundamencie betonowym.
Nalezy stosowac¢ kompletny system ogrodzenia na boiskach sportowych. Wysokosé,
zgodnie z cz. rysunkowgq. Furtka systemowa szerokosci minimum 100 cm. Brama
systemowa szerokosci minimum 260 cm.

- wypetnienie ogrodzenia z siatki z wymiarem oczka 45x45mm wokdt boiska
wielofunkcyjnego oraz z wymiarem oczka 80x80mm wokdt boiska pitkarskiego, mocowanie
siatki do stupkéw systemowe odporne na uderzenia i obcigzenia — parametry wedtug
wybranego rozwigzania systemowego spetniajgcego wymagania dla boisk sportowych
zaakceptowanego przez Inwestora i Projektanta.
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- stupy stalowe odporne na korozje. Fundament betonowy na gtebokosci 1,0m, wykopy
pod fundamentowanie wykonywac jako punktowe.

Parametry catego systemu ogrodzenia wedtfug wybranego rozwigzania systemowego
spetniajgcego wymagania dla boisk sportowych zaakceptowanego przez Inwestora
i Projektanta.

Ogrodzenie powinno doktadnie przylega¢ do terenu. Spdd ogrodzenia nie powinien by¢
potozony wyzej niz 5 cm nad terenem.

W zakresie trwatosci ogrodzenia - Ogrodzenia powinny zachowywad trwatos¢ co najmniej
przez 15 lat. W zwigzku z tym metalowe elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez powtoki cynkowe lub inne powtoki zaakceptowane przez Inzyniera
Ogrodzenie powinno by¢ fatwo wymienialne w celu utatwienia naprawy uszkodzen lub
potrzeby demontazu na przewidywanych przejazdach awaryjnych.

3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet do wykonania ogrodzenia Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i
siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2 Zasady wykonania ogrodzen

W zalezno$ci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem
wilasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji
projektowej, SST lub wskazan Inzyniera. Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy
wznoszeniu ogrodzen naleza:

— wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

— ustawienie stupkow,

— wykonanie wlasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki metalowej)

Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod shupki powinny miec
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gltebokos¢ od 0,8 do 1,2 m. Jesli
dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne,
bramowe 1 na zalamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podzialu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtosci:
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a) dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, Ze przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m - po ok. 3 m, Nalezy
dazy¢, aby odleglosci migdzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia

Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym
w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca
budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub
gruzem i przysypane ziemia. Stlupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeni¢ otwor mieszanka betonowa.
Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w
ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od
10°C - po 14 dniach.

Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzglgdu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokos$ci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny
otwor rury. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od
150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdhuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 450 . Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢
przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub
otwordw do zaczepow i hakow metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo
przystosowane do umocowania do nich siatki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich
wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

¢) prawidlowo$¢ wykonania dotow pod stupki,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

f) prawidtowos$¢ wykonania siatki ogrodzeniowe;.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

— dostarczenie materialow,

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot

— wykonanie kompletnego ogrodzenia wraz z fundamentem,
— przeprowadzenie pomiarow,

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéow i zapraw
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci
4  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i tata.

102



