SST-12

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA ZE SZTUCZNEJ
TRAWY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy boiska pitkarskiego

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét w ramach inwestycji ,,Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkét Wola
Mielecka na cele sportowo-rekreacyjne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy na ptycie boiska pitkarskiego oraz montazem i
ustawieniem bramek pitkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz definicjami podanymi w SST-00
»,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Nawierzchnia syntetyczna ze sztucznej trawy

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by przygotowane zgodnie
z projektem 1 sztukg budowlang. Winno by suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen 1
ustabilizowane.

Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 2mm.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na lawie betonowej. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez
odwodnienie drenazowe.

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

— Woyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona do wykonywania nawierzchni
sportowych na przestrzeni otwartej. Jest granulatem EPDM, co pozwala na osigganie
wysokiego poziomu amortyzacji wstrzgsow.

—  Zastosowanie: pitka nozna,

— Wykladzing ulozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypaé
granulatem.

Parametry trawy syntetycznej:
—  wysoko$¢ widkna: 55-60 mm,
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— typ wtokna: monofilowe i fibrylowe,

— dtex: min 13200 dtex dla wtokna monofilowego + min. 6600 dtex dla widkna
fibrylowanego

—  gesto§¢ peczkow: min 15900/m?

—  ilo§¢ wiokien: min. 127200+15900 / m?

— waga catkowita nawierzchni: min. 3750 gr / m?

—  grubo$¢ kazdego widkna: min. 360 mikrondéw (monofilowe) i 65 mikronow
(fibrylowane)

— sila potrzebna do wyrwania peczka trawy po starzeniu wodg min. 52 N

— wypeknienie: granulat EPDM

Wiasciwosci techniczno — uzytkowe:

Trawa wykonana jest z kombinacji wlokien monofilowych polietylenowych i
fibrylowanych polipropylenowych. Trawa, dzigki zastosowaniu widkien o 2 roéznych
budowach, charakteryzuj¢ si¢ duzg amortyzacjg i wytrzymatoscig. Idealna do zastosowania
na boiskach pitkarskich.

2.3. Wyposazenie boiska pitkarskiego

V. Pitka nozna

Bramka stacjonarna aluminiowa do pitki noznej, z masztami odciggowymi, ramg dolng i
tulejami. Rama bramki wykonana z aluminiowego profilu, anodowanego i lakierowanego
proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki polaczone sa systemowym naroznikiem. Rama
dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powloka
galwaniczng. Zaczepki siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci,
odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe ztaczne bramki
posiadaja ochronne powloki galwaniczne. Siatka do bramki stacjonarnej do pitki noznej o
wymiarach 7,32x2,44m, gt. 200/200, biata, wykonana z polipropylenu, gr. 3mm. Tuleja
aluminiowa 120x100mm, L=470mm zew. Fundament pod stupki bramki o wymiarach
50x50x100cm z betonu klasy C16/20 (B20).

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wymagania dla podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc)..
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5.3. Warunki wykonanie nawierzchni

Jakos$¢ materiatow i elementéw dostarczonych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami EPN, a w
przypadku braku norm z wymaganiami okre§lonymi w $wiadectwie ITB oraz gdy to jest wymagane -z
oceng sanitarno-higieniczng PZH.

Trawa winna si¢ charakteryzowa¢ duza wytrzymatos$cig eksploatacyjng, odpornoscia
na ekstremalne warunki pogodowe oraz duzym stopniem bezpieczenstwa dla
uzytkownikow.
Pokrycie trawa powinno by¢ ciagle, styki niewidoczne, trawa powinna by¢ bez fatd i
uszkodzen mechanicznych.
Warunki przy wykonywaniu prac zwigzanych z ulozeniem nawierzchni ze sztucznej
trawy:

- temperatura powietrza i podtoza ok. 15°C

- powierzchnia podtoza musi by¢ sucha

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdéw przeznaczonych
do wykonania nawierzchni przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
SST.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt. 5 niniejszej SST.

6.5. Sprawdzenie podbudowy
6.5.1. Nieréwnosci podluzne

Nieréwnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-4 nie
powinny przekraczaé¢ 0,8mm.

6.5.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%,
6.5.3. Niweleta nawierzchni

Roznice migdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cm.

6.5.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od projektowanej szerokosci o wigcej niz £5 cm.
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6.6. Czestotliwos$¢ pomiaréw

Czgstotliwos$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni poliuretanowej powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonywanych robot.
Zaleca sig, by pomiary cech geometrycznych wg pkt. 6 byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100
m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszg¢dzie
tam, gdzie poleci Inzynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikajgacych i ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia
rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

8.3. Odbior nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy
Wykaz oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych spelnianie  warunkéw
jakosciowych, dotyczace systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypehienia, ktore
nalezy dotaczy¢ do oferty na wezwanie Zamawiajacego:
a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta;
b) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia,;
c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

na t¢ nawierzchnig;

d) Badania lub deklaracja na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1:2015,
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e) kompletny raport z badan np. Labosport, ISA-Sport badZ Sport Labs sporzadzony
wedhug najnowszych wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of Test Methods for
Football Turf (edycja 2015) dla oferowanego systemu nawierzchni potwierdzajacy
zgodno$¢ nawierzchni z wymogami FIFA QUALITY PRO.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot
— dostarczenie materiatow,
— ulozenie nawierzchni,
— malowanie linii,
— montaz fundamentéw wraz z ustawieniem wyposazenia boiska,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw,
— koszty badan,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci
4  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i tata.
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