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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem piłkochwytów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót w ramach inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Wola 

Mielecka na cele sportowo-rekreacyjne”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem piłkochwytów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 

wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych oraz definicjami podanymi w SST-00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy: 

Ogrodzenie boiska -  Przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się  na płytę boiska 

niepożądanych intruzów spoza, tj. zwierząt i osób postronnych, mogących niebezpiecznie zakłócić 

odbywający się mecz. 

Siatka bezwęzłowa z polietylenu – siatka z krzyżujących się nitek tworzących oczka zbliżone kształtem do 

rombu, wykonanych z polietylenu z dodatkiem koncentratów barwnych 

Wysokość ogrodzenia - Odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

 

2.2. Piłkochwyty 

 

Piłkochwyty wysokości 4m, łącznej długości około 145 m,  oraz wysokości 6m o długości 
około 93 m. 
Projektowane ogrodzenie boisk jest na słupach mocowanych na fundamencie betonowym. 
Należy stosować kompletny system ogrodzenia na boiskach sportowych. Wysokość, 
zgodnie z cz. rysunkową. Furtka systemowa szerokości minimum 100 cm. Brama 
systemowa szerokości minimum 260 cm. 
- wypełnienie ogrodzenia z siatki z wymiarem oczka 45x45mm wokół boiska 
wielofunkcyjnego oraz z wymiarem oczka 80x80mm wokół boiska piłkarskiego, mocowanie 
siatki do słupków systemowe odporne na uderzenia i obciążenia – parametry według 
wybranego rozwiązania systemowego spełniającego wymagania dla boisk sportowych 
zaakceptowanego przez Inwestora i Projektanta. 
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- słupy stalowe odporne na korozję. Fundament betonowy na głębokości 1,0m, wykopy 
pod fundamentowanie wykonywać jako punktowe. 
Parametry całego systemu ogrodzenia według wybranego rozwiązania systemowego 
spełniającego wymagania dla boisk sportowych zaakceptowanego przez Inwestora 
i Projektanta. 
Ogrodzenie powinno dokładnie przylegać do terenu. Spód ogrodzenia nie powinien być 
położony wyżej niż 5 cm nad terenem.  
 W zakresie trwałości ogrodzenia - Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej 
przez 15 lat. W związku z tym metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Inżyniera 
Ogrodzenie powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub 
potrzeby demontażu na przewidywanych przejazdach awaryjnych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do wykonania ogrodzenia Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu 

drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i 

siatki, itp. Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 

transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki 

przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt 

spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2 Zasady wykonania ogrodzeń  

 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót 

ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem 

właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji 

projektowej, SST lub wskazań Inżyniera. Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy 

wznoszeniu ogrodzeń należą:  

− wykonanie dołów pod słupki,  

− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,  

− ustawienie słupków,  

− wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej)  

 

Wykonanie dołów pod słupki  

 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć 

wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. Jeśli 

dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, 

bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze 

odległości:  
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a) dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, że przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m - po ok. 3 m,  Należy 

dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia 

 

Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki  

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym 

w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca 

budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub 

gruzem i przysypane ziemią. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. 

Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w 

którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 

dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 

10°C - po 14 dniach.  

 

Ustawienie słupków  

 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 

wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny 

otwór rury. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 

15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż 

biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o . Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być 

przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub 

otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo 

przystosowane do umocowania do nich siatki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 

jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich 

wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

  

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),  

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 

 e) poprawność ustawienia słupków,  

f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej.  

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ogrodzenia. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie kompletnego ogrodzenia wraz z fundamentem, 

 przeprowadzenie pomiarów, 

 uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06250 Beton zwykły 

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą. 

 

 

 


