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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA - POLIURETANOWA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, biezni
lekkoatletycznej, sitowni zewngtrzne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w ramach inwestycji ,,Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkot Wola
Mielecka na cele sportowo-rekreacyjne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na plycie boiska wielofunkcyjnego, biezni
lekkoatletycznej, sitowni zewngtrznej oraz montazem i ustawieniem wyposazenia sportowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz definicjami podanymi w SST-00
,»,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SST-00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by przygotowane zgodnie
z projektem 1 sztukg budowlang. Winno by suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.

Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 2mm.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na fawie betonowej. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez
odwodnienie korytkowe.

Nawierzchnia poliuretanowa sktada sie z dwéch warstw. Dolna warstwa to mieszanina
granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym |,
jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkfadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Grubosc¢ warstwy ok. 8 mm
Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskfadnikowym . Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze. Grubosé warstwy ok. 8 mm
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Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej nie gorsze niz opisane w tabeli

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢é wymagana
1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) 16
2 | Tarcie (opor poslizgu) Wartos¢ srednia
° nawierzchnia sucha 60 +4
°  pawierzchnia mokra 67 £42
3 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 £ 2)°C 1,6-1,8
4 | Odpornos¢ na uderzenie:
°  powierzchnia odcisku kulki (mm?) 730 £ 10 %
°  stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
5 |Zachowanie sie pitki odbitej pionowo — wysokos¢ odbicia 78-82
wzglednego, (%)
6 | Przepuszczalno$¢ wody (mm/h) 185-195
7 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 41+ 43
8 |Odporno$¢ na $cieranie — utrata masy po 1000 cyklach <2,20
badawczych), (g)
9 | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) 130-135
10 | Odpornos¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmiang 0,02
wymiaréw po badaniu (%)
11 |°  wytrzymalo$é na rozcigganie Tg, MPa 0,55-0,60
°  wydtuzenie przy zerwaniu E,, (%) 66-70
12 | Przyczepnos¢ do podktadu, MPa:
- betonowego 0,58
- asfaltobetonowego =>0,50
- ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i 20,50
spoiwa poliuretanowego
13 | Wspdtczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w
stanie: 20,50
°  suchym 20,30
°  zawilgoconym
14 | Scieralno$é w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) <0,09
15 | Twardos$¢, ° Shore’a, A 55+ 10
16 | Odpornos$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
°  zmniejszenie masy (%) <04
°  zmiana wyglagdu zewnetrznego bez sladéw uszkodzen i
zmian wygladu
zewnetrznego
17 | Odporno$¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang
wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
°  zmiana masy (%) <0,3
°  zmiana wygladu zewnetrznego bez Sladow uszkodzen i
zmian wygladu
zewnetrznego
18 | Odporno$¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5
Podbudowa
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i

poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze
powinno by¢é wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc¢
zaolejone( plamy nalezy usungc¢ ).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gérnej, réwniez wymaga impregnacji.
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2.3. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

|. Koszykéwka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160 cm montowany w tulei, tablica
laminowana z zywic epoksydowych 180x105cm, obrecz uchylna stalowa ocynkowana
wzmocniona malowana proszkowo kolor czerwony, siateczka do obreczy. llo$é: 4 zestawy.
Il. Siatkédwka

Profesjonalne stupki wykonane ze specjalnie wzmacnianego profilu aluminiowego
montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania wysokosci siatki i mechanizmem
naciggowym, nacigg ukryty wewnatrz stupka, siatka catosezonowa. llo$¢: 1 kompletny
zestaw.

lll. Pitka reczna:

Bramki aluminiowe (3x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llos¢ 2szt. Bramka
3,0 x 2,0 m do pitki recznej ALU, przenosne mocowana na zewnetrznym boisku. Rama
bramki w biato czerwone pasy wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80x80 cm;
gtebokos¢ 80 x 100cm. Pafagki bramki wykonane z utwardzonych aluminiowych rur o
Srednicy 2,5cm. Bramka o niewielkiej wadze (ok. 22 kg), tatwa do przenoszenia, musi by¢
zabezpieczona przed przewrdceniem.

IV. Kort tenisowy

Kort wyposazony bedzie w komplet stupkdw oraz siatke do gry w tenisa ziemnego

3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wymagania dla podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tata o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm . Podloze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunaé).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszanie si¢
warstwy gornej . Podbudowa ta wymaga impregnacji.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Impregnacija podioza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek podtoza. Do
tego celu uzywa sie impregnatu zalecanego przez producenta nawierzchni.
Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest produktem jednoskfadnikowym .
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Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , pofgczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednosktadnikowym odpowiednim do projektowanej warstwy nosnej. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowej - ,elastycznej”.

- Skiada sie ona z granulatu EPDM o0 granulacji 1-3 mm, pofgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:20. Zuzycie poszczegdinych produktéw na 1 m?
zalezy od grubosci warstwy.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji hawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.4. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc¢ .
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikaé
zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien byé
kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy .

Uwagi ogdlne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposdb uzytkowania jest
zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty
przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien byé zgodny z wiasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegdlnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002
r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wiasciwosci
techniczno — uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych
do wykonania nawierzchni przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
SST.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni poliuretanowej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt. 5 niniejszej SST.

6.5. Sprawdzenie podbudowy

6.5.1. Nieréwnosci podluzne

Nierownosci podtuzne nawierzchnimierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-4 nie
powinny przekracza¢ 0,8mm.

6.5.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja +0,5%,
6.5.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cm.

6.5.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6ézni¢ si¢ od projektowanej szerokos$ci o wiecej niz £5 cm.
6.6. Czestotliwos¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni poliuretanowej powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonywanych robot.
Zaleca si¢, by pomiary cech geometrycznych wg pkt. 6 byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100
m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsze¢dzie
tam, gdzie poleci Inzynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane Kkoryto,
— wykonana podsypka.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia
rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

8.3. Odbidér nawierzchni poliuretanowej

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 16 mm .

» Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

= Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w dokumentacji projektowej

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdw,
potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajgcego

Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877

Certyfikat FIBA level 2

Atest Higieniczny PZH

Badania potwierdzajace bezpieczehnstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2003,

wydane przez laboratorium posiadajgce akredytacje DIN / IAAF

Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta

o Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajgcej
zamowieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowe;j

82



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot
— dostarczenie materialow,
— ulozenie nawierzchni,
— malowanie linii,
— montaz fundamentéw wraz z ustawieniem wyposazenia boiska,
— przeprowadzenie badan i pomiardéw,
— koszty badan,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i

ocena zgodnosci
4  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i tata.



