SPECYFIKACJATECHNICZNA
B-09.00.00.

WARSTWY WYROWNAWCZE
CPV 45262321-7 Wyréwnywanie podtdg

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej dla projektu pt.
,Nadbudowa wraz z przebudowg pomieszczenn czesci poddasza nieuzytkowego budynku
szkoty podstawowej w Rydzowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
przedszkolny”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjag
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbidr robdt objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacja projektowg, umowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Izolacja podposadzkowa
Izolacja podposadzkowa z folii polietylenowej.

2.2 Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
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- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:
e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
e piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.4 Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego wg normy PN-EN 1008:2004.

2.5 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
recepturg przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogfa by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Zaprawa samopoziomujaca
Samoczynnie wygtadzajgca sie zaprawa do wyrownywania podktadéw pod posadzki w zakresie
od 2 do 20 mm oraz do wylewania posadzek.

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt
2.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robodt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Cement nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zabezpieczajgcymi go przed zawilgoceniem.
Pozostate materiaty przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy sktadowac w sposdb zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem i zawilgoceniem.
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt
4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podktad cementowy

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany
z podtozem. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz
5°C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdow wedtug
receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mieé konsystencje
gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu. Stosowacé reczne lub mechaniczne
zageszczanie z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktadac¢ drobnoziarnistej zaprawy.
Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci
podkfadu, dzielgc powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36mz2, przy dtugosci
boku prostokata nieprzekraczajgcej 6 m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywaé w
stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowa lub spryskiwanie woda.

5.2 Wylewka samopoziomujgca
5.2.1. Uzupetnienie i wyréwnanie podtoza

Podfoze powinno by¢ stabilne, mie¢ odpowiednig nosnos¢ i jednorodng strukture. Przed
uktadaniem wylewki trzeba z podtoza usungé gruz i starannie oczysci¢ je z kurzu, wapna,
olejéw, ttuszczéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp., inaczej wylewka
samopoziomujgca nie bedzie dobrze do niego przylega¢. Wszystkie ubytki nalezy staranie
wypetnic¢ i wyréwnaé, a luzne elementy oraz fragmenty podtoza o stabej wytrzymatosci usungé
mechanicznie, np. sku¢. Tak przygotowane podtoze trzeba zagruntowaé, co zmniejszy jego
nasigkliwos¢ (woda z zaprawy nie bedzie wnika¢ w nie tak szybko), a zwiekszy przyczepnosc
wylewki. Na zagruntowanym podtozu tatwiej tez rozla¢ mase.

5.2.2. Wykonanie dylatacji obwodowej

Gdy $rodek gruntujgcy wyschnie, wokdt $cian uktada sie samoprzylepng tasme z pianki
polietylenowej o przekroju 8 mm. Tasma, ktéra oddzieli wylewke od Sciany, czyli utworzy
wzdtuz scian dylatacje, powinna siega¢ od poziomu stropu do goérnej powierzchni warstwy
wykonczeniowej podtogi.
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5.2.3. Wyznaczanie gornej powierzchni wylewki

Grubos¢ wylewki samopoziomujacej (nie powinna by¢ mniejsza niz 4 cm) ustala sie za pomocg
specjalnych przenosnych reperdw i poziomnicy. Repery mozna wykona¢ z drutu lub kupié
gotowe. Zamiast reperéw mozna takze uzy¢ kotkéw rozpreznych z wkretami. Jesli jastrych
bedzie wylewany na powierzchnie mniejszg niz 50 m2, nie sg potrzebne dylatacje posrednie.

5.2.4. Reczne rozlewanie masy

Mase mozna rozprowadzi¢ maszynowo, korzystajgc z agregatu mieszajgco-pompujacego
z ciggtym, przeptywowym dozowaniem wody. Mozna tez wylaé recznie, bezposrednio
z pojemnika, w ktdérym zostata przygotowana, ale wtedy powierzchnie trzeba podzieli¢ na pola
o powierzchni 10-15 m?. Prace najlepiej rozpocza¢ od $ciany najbardziej oddalonej od wejscia
i prowadzi¢ pasmami o szerokosci 40 cm. Wylewanie masy jest proste i szybkie, poniewaz
sama sie ona rozptywa.

5.2.5. Odpowietrzanie wylewki

Wykonuje sie je bezposrednio po wylaniu masy — uzywajac do tego watka kolczastego. Watek
prowadzi sie wzdtuz i w poprzek wylanej powierzchni i w ten sposéb rozprowadza ja
rownomiernie po catej podtodze. Prace nalezy prowadzi¢ bez przerwy, az do pokrycia catej
powierzchni w pomieszczeniu.

5.2.6. Wiazanie i twardnienie

Swiezo wylana masa co najmniej przez dwa dni wymaga ochrony przed nadmiarem storica,
wody, wysokg temperaturg i przeciggami. Pomieszczenie powinno by¢ dobrze wentylowane.
Nie wolno suszy¢ wylewki samopoziomujacej dmuchawami z cieptym powietrzem. Jezeli
pojawit sie biaty nalot powierzchniowy, nalezy go usungé mechanicznie przez zeszlifowanie, a
nastepnie catg powierzchnie odkurzy¢. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od
jego grubosci oraz warunkow cieplno-wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu.
Uktadanie posadzki mozna rozpocza¢ po 3—4 tygodniach.

Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakos$ci wykonania robdét zelbetowych polega na sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania zleconych prac z warunkami okre$lonymi w umowie, SST i dokumentacji
projektowe].

Badania podktadow wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
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-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

- rownosci pfaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej tfaty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
0gdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi warstwy wyréwnawczej jest m?.

7

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary oméwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny byé odebrane.
- podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungé¢ podktad i ponownie
wykonac.

”

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne
pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé

tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania
ogolne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdét budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur.
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