SPECYFIKACJATECHNICZNA
B-08.00.00.

SUFIT PODWIESZANY
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét dotyczacych wykonania sufitow podwieszonych dla projektu pt.
,Nadbudowa wraz z przebudowg pomieszczenn czesci poddasza nieuzytkowego budynku
szkoty podstawowej w Rydzowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
przedszkolny”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjag
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbidr robdt objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacja projektowg, umowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Kasetony z ptyt gipsowo - kartonowych

Wymiary: 60x60cm

Grubos¢ ptyt: min. 8mm

Materiaty muszg odpowiadac polskim normom i posiadac aprobaty techniczne ITB.

2.2 Profile (ksztattowniki) stalowe zimnogietne
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Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych i oktadzin sciennych powinny by¢ stosowane
ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H- 92125, gatunku St0S
wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie:

- gruboscig =7um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Dla profili powlekanych grubos¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um, odpornosé na
odrywanie powtoki — stopien 0.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- profile gtéwne i nosne,

- profile poprzeczne,

- profile przyscienne.

2.3. Akcesoria stalowe

Stuza do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg:
- faczniki wzdtuzne i krzyzowe,

- zawiesia oraz wieszaki regulowane, kotwowe, dwuhakowe, sprezynkowe.
- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- klamerki mocujace,

- prety mocujace i wieszakowe,

- sprezyny przyscienne,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikdéw stalowych.

2.4. Wkrety

Do mocowania ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

- wkrety stalowe,

- blachowkrety samowiercgce (samogwintujgce).

Wkrety powinny odpowiadaé normie:
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- PN-EN [ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym,

- PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujace i by¢ zabezpieczone przed korozja.
Inne akcesoria.

Akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa

— do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowokartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do
10mm

— do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi,

- kleje gipsowe — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych,

- masy szpachlowe — do wykonywania potgczern miedzy ptytami gipsowokartonowymi oraz
spoin naroznych i obwodowych.

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt
2.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych roboét. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow
BHP zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca przystepujagcy do montazu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych kartonowych
oraz ptyt modutowych, rastrowych i azurowych, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt

- noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty,

- pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.

3.2. Sprzet do montazu konstrukcji nosnej

Elementy do montazu kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz zawiesi
do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

- narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutdw,

- narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego,

- nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),

- gilotyna dzwigniowa,
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- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),
- narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Przewozony materiat nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt
4,

5. WYKONANIE ROBOT

Zalecenia ogdlne

- Ptyty oktadzinowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podtozu;

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podfuzng poziomo;

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nos$¢ podtoza;

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone
i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.;

- Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje
przed montazem sufitow;

- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.

- Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz
15°C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

- Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.

- Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.

- Zaleca sie, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania
oswietlenia.

- Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesi¢. — Wykonanie sufitéw i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe].

- Ciecie ptyt: gipsowych za pomocg noza - zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton
byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy
uwazacé, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Montaz sufitdow
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- Sufity rastrowe, modutowe i azurowe nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
montazu producenta systemu i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

- Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum
450 mm. Nalezy sie upewnic, czy sasiadujgce listwy przyscienne Scisle do siebie przylegajg, a
takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego
nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.
- Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod kagtem 459) oraz Scisle dopasowane
na wszystkich potaczeniach naroznych. Pofgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew mogg sie naktadad, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

- Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200
mm.

- Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do
stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konice powinny by¢ zamocowane do
profili nosnych systemu.

- Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokosci
i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie
mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600 mm)
réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi
o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.
Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450
mm.

- Podczas montazu ptyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Ptyty sg tatwe do ciecia za pomocg
ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac¢ farbami do malowania
brzegow.

- W systemie montazu mogg by¢ uzyte rozmaite typy klipséw mocujgcych, przytrzymujacych
ptyty i zabezpieczajgcych je przed przemieszczeniem sie. Stosowanie klipséw mocujgcych
zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz
miejscach narazonych na rdznice ciSnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a
przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipsow jest rowniez zalecany
w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje
sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm.

- Elementy stuzgce mocowaniu wieszakow do stropu (Sruby, wkrety, kolki) sg dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowac¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatosé na wyrywanie.

Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrole jakosci wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania zleconych prac z warunkami okreslonymi w umowie, SST i dokumentacji
projektowej.

Ogdlne wymagania dotyczqce jakosci robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania sufitu podwieszanego jest m?.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary omowione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, wykonane prace nie powinny byc¢
odebrane.

Ogdlne wymagania dotyczqce odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé

tych robdt obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania
ogolne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
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3. PN-72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. Polska Norma PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i
metody badan,

5. Polska Norma PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowe] konstrukcji metalowej
do stosowania z ptytami gipsowo — kartonowymi. Definicje , wymagania i metody badan.

6. Polska Norma PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i

wymagania.
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