SPECYFIKACJATECHNICZNA
B-02.00.00.

ROBOTY MUROWE

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdot murowych dla projektu pt. ,Nadbudowa wraz z przebudowg
pomieszczen czesci poddasza nieuzytkowego budynku szkoty podstawowej w Rydzowie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat przedszkolny”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbior robot zwigzanych z:

- wykonaniem zamurowan po otworach w $cianach wewnetrznych;

- wykonaniem $cian dziatowych gr. 12 cm murowanych.

- wykonaniem $cian zewnetrznych konstrukcyjnych gr. 25 cm i 29 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, umowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2 Zaprawa cementowa i cementowo — wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo — wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie
receptur na wytwarzanie zaprawy wytwarzane na budowie).

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego z wapna niegaszonego, ktdore powinno tworzy¢ jednolity
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Cegfa kratéwka

Cegta ceramiczna kratéwka do wykonania muréw powinna spetnia¢ wymagania normy
PN —74/B—-12050

Dane techniczne:

- klasa: 5

- wymiary: 250x120x65mm

- masa: 2,7 kg

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej: 0,47 W/mK

- nasigkliwosc¢ nie powinna byc¢ wieksza niz 20%

- wytrzymatos¢ na Sciskanie 7,5 MPa

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania i rozmrazania do -15°C — brak
uszkodzen po badaniu

2.4. Cegta petna

Cegty petne do wykonania muréw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996.
Dane techniczne

- klasa 150,

- wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm,

- masa: ok. 4,0-4,5 kg

- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej: K=0,52 - 0,56 W/mK

- nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

- wytrzymatosé na Sciskanie 15 MPa

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu,
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- dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

2.5. Cegta , MAX”

Dane techniczne

- wymiary | =288 mm, s=188 mm, h =220 mmil=250 mm, s =188 mm, h =220 mm
- masa: ok. 8 kg

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej: K= 0,19 W/mK

- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 12%

- wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa

Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé dowolny typ sprzet, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie

- urzadzenie do przygotowania zaprawy — betoniarka

- wycigg jednomasztowy.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety
lub zZurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty murowe mogg by¢
przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wyrdéwnana i przystosowana do odprowadzania opaddow atmosferycznych.
Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
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Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw,
otwordw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione korficowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste iwolne od kurzu. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robot
na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych, nalezy:
- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow;

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

5.3. Scianki dziatowe

Murowanie Scianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze
na zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzkg z gracg. Co druga
warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych tgcznikéw ze stali
nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokéw do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykonac na kilka sposobdw:

- za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

- za pomocg pity tarczowej do kamienia,

- za pomocag gilotyny.

”

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne
pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zleconych prac
z warunkami okreslonymi w umowie, SST i dokumentacji projektowe;.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.
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Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jesli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Badania podktaddéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtfozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

- réwnosci pfaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania
ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wykonania:

- écianek dziatowych i zewnetrznych jest m?
- uzupetnienia écian — m?.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jesli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.
- podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungé¢ podktad i ponownie
wykonac.

Ogolne wymagania dotyczqce odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”
pkt 8.

9. PODSTAWA P+tATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcag bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé

tych robodt obliczona na podstawie:

-okreslonych  w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robodt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty uwzgledniaja:
-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej/wylewki samopoziomujgcej,
-uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

-usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego,

-utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Ogdlne wymagania dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania
ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
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PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

26



