SPECYFIKACJATECHNICZNA
B-04.00.00.

KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV 45261100—-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt dotyczgcych wykonania konstrukcji drewnianej dla projektu pt.
,Nadbudowa wraz z przebudowg pomieszczenn czesci poddasza nieuzytkowego budynku
szkoty podstawowej w Rydzowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
przedszkolny”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjag
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbidr robdt objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacja projektowg, umowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach nalezy stosowaé tarcice iglastg : sosna, $wierk
Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podfuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
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10 mm —dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$é 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadfos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla fat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —
2 mm.

2.2 taczniki

2.2.1 Gwozdzie -okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby z tbem kwadratowym wg PN - 88/M-82121
Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN- ISO 4014:2002

2.2.3. Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8251
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN- I1SO 4034:2002

2.2.4. Podktadki pod $ruby kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna
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Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 2 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i pleénieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukgcji

Materiaty i elementy konstrukcji nalezy ztozy¢ na poziomym podtozu utwardzonym
lub na odizolowanym podtozu warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadach w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji w odlegtosci od
podtoza nie wiekszej niz 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
zamknietym pomieszczeniu magazynowym.

2.5. Badanie materiatu na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe musi uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego przed jej wbudowaniem. Odbiér materiatu z ewentualnymi zaleceniami
inspektor wpisuje do dziennika budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST B-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt
2.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do wykonania okfadzin nie wymaga specjalnych $rodkdéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzerh mechanicznych. Sktadowanie materiatow
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podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt
4,

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowacé wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugosc elementédw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 cm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.

tacenie
Przekroj tat powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mnigjszy niz 38/50 mm.

taty powinny by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okrggtym o srednicy 4 mm
lub kwadratowym o boku 3,5 mm i dfugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubos¢ tat. Styki tat
powinny by¢ usytuowane na krokwiach. Osiowy rozstaw tat powinien by¢ podany

w dokumentacji technicznej. taty powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5 mm. Roboty zwigzane z impregnacjg -
zaleca sie wykonanie impregnacji powierzchniowej poprzez kagpiel ,, zimng ,, w 30% roztworze

$rodka o temperaturze 200 C.

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego
stosowania $rodka podanego przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki
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przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji powinien dostarczy¢
producent .

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
0gdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania zleconych prac z warunkami okreslonymi w umowie, SST i dokumentacji
projektowej.
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Ogdlne wymagania dotyczqce jakosci robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji drewnianych jest m?.
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Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. , Wymagania ogdlne
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary omoéwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, wykonane prace nie powinny byc¢
odebrane.

7

Ogdlne wymagania dotyczqce odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne
pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé

tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania
ogolne” pkt 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-03150:2000/Az2:2003

2. PN-EN 844-3:2002

3. PN-EN 844-1:2001

4. PN-82/D-94021

5. PN-EN 10230-1:2003

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.
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