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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-05.00.00. 

POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI BLACHARSKIE I RYNNY 
CPV 45261400 – 8  Pokrywanie dachu 
CPV 45261320 – 3  Kładzenie rynien i rur spustowych 

 
 
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania konstrukcji drewnianej dla projektu pt. 

„Nadbudowa wraz z przebudową pomieszczeń części poddasza nieużytkowego budynku 

szkoły podstawowej w Rydzowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział 

przedszkolny”.   

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i odbiór robót objętych kontraktem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, umową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Blacha trapezowa T35 

Parametry techniczne blachy trapezowej:  

gatunek stali: S250GD  

grubość blachy: 0,50 mm  

powłoki: poliester  

długość maksymalna arkusza: 9 mb 

szerokość użytkowa: 840/1050 mm  

szerokość całkowita: 880/1090 mm  

wysokość profilu: 35 mm  
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2.2. Folia dachowa paro przepuszczalna 

Parametry techniczne: 

- masa powierzchniowa – 100g/m2 

- paro przepuszczalność – 3000g/m2/24h 

- odporność UV – 4 m-ce  

- wartość Sd – 0,02 m 

- wodoszczelność- W1 

  

2.3 Blachy do obróbek blacharskich  

Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5÷0,55 mm,  

Wszystkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
 
2.4 Rynny 

 

 Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Dopuszcza się zastosowanie systemu rynien i rur 

spustowych jednego producenta. Rynny – fi 150mm, rury spustowe – fi 100mm. 

 

2.5. Kominy systemowe 

Wentylacyjne kominy izolowane pełnią funkcję samodzielnych kominów zewnętrznych 

najczęściej montowanych do ściany budynku. System zbudowany jest z rury wewnętrznej 

ocynkowanej, izolacji oraz z płaszcza zewnętrznego także ze stali ocynkowanej. Izolacja 

zapobiega wyziębianiu komina co znacząco poprawia parametry jego pracy. 

Materiał: 

- gatunek – stal ocynkowana; 

- grubość – 0,5 mm 

 

Pozostałe informacje: 

- grubość izolacji – 25 mm 

- połączenie kielichowe 50 mm 

 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 

Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie 

wystawała poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach 

dłuższych od skrzyni max. do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać 

całkowicie na sztywnym pomoście (np. drewnianym).  

 

Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu.  

 

4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego)  

Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to 

przy użyciu dźwigu lub wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, 

aby pasy zaczepu nie krzyżowały się (paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, 

paczki długości powyżej 6,15 m wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest 

wykorzystanie  

trawersu. Pasy nie mogą być założone tylko na widły wózka!  

 

4.2 Rozładunek ręczny  

W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można 

dokonać rozładunku ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać 

zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek 

powinien być przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy 

(np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6 m powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 

osoby z każdej strony). Zalecana jest szczególna ostrożność.  

 

4.3 Składowanie  

Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. 

min. 10 cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 

3 paczek jedna na drugiej przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie 

powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres składowania blach 

wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek należy zdjąć folię, a arkusze 
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przełożyć listwami tak, aby zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej powłoki każdego 

arkusza.  

Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas 

przykryte i powinny mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych 

dodatkowo przezroczystą folią ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty 

dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić problemy związane z usuwaniem folii. W przypadku 

folii czarno-białej – okres ten wynosi 12 miesięcy.  

Rynny i rury spustowe składować pod zadaszeniem na suchym podłożu odizolowanym od 

ziemi.  

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 

transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne  

Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać 

o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie można wykonywać 

na oblodzonych podłożach.  

 

5.2. Krycie dachu blachą 

Podczas obróbki na placu budowy blachą trapezową nie może mieć zbyt niskiej temperatury. 

Jeśli arkusze blachy przechowywane są w nocy na zewnątrz, ich temperatura może być niższa 

od temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania 

skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się 

temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura blachy w 

momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się ona odkształcać od stanu 

wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest więc uwzględnienie rozszerzalności 

cieplnej, aby nie dopuścić do uszkodzenia blachy lub jej mocowań.  

Do mocowania blachy należy używać nierdzewnych wkrętów do drewna w kolorze pokrycia 

w ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia. Po zamontowaniu obu połaci 

dachowych należy zamontować do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej 

w kolorze blachy oraz inne akcesoria (ława kominiarska, bariera śniegowa itp.)  
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W czasie wykonywania wszystkich robót montażowych pokrycia dachowego po blachach 

można ostrożnie chodzić, ale tylko w obuwiu z gumową podeszwą, stawiając stopy 

w zagłębieniach blach w miejscu mocowania, albo po ułożonej na połaci drabinie.  

Po zakończeniu montażu pokrycia należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest 

zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. Jeśli jest zarysowana, 

takie miejsca należy umyć, wysuszyć i zamalować farbą renowacyjną. 

 

5.2 Obróbki blacharskie dachu  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody 

z obszaru dylatacji. 

 

 

   

5.3 Parapety zewnętrzne  

Szerokość obróbek blacharskich powinna być dostosowana do szerokości ościeży i wielkości 

pochylenia.   

Dolna krawędź parapetu powinna znajdować się na wysokości i w jednej linii w każdym 

rzędzie okien.   

Wewnętrzna krawędź końcówki powinna licować z wewnętrzną krawędzią ościeża okiennego.  

 

5.4 Rynny   

Wykonując montaż rynien i rur spustowych należy stosować się ściśle do wytycznych 

technologicznych opracowanych przez producenta. Szczególna uwagę należy zwrócić na 

mocowanie rynien i rur spustowych, połączenia rynien z rurami spustowymi, dylatacje.  

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrole jakości wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu prawidłowości 

wykonania zleconych prac z warunkami określonymi w umowie, SST i dokumentacji 

projektowej.  

 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót  podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są:   

-m2  wykonania pokrycia dachu 

   -m2  wykonania obróbek blacharskich  

   -mb  montażu rynien i rur spustowych  

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, wykonane prace nie powinny być 

odebrane. 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-02361:2010   Pochylenie połaci dachowych  

2. AT ITB – 15-4547/2002  Blachy stalowe powlekane i miedziane z rąbkiem stojącym  

3. AT ITB – 15-2889/2003  Blachy stalowe powlekane trapezowe  

4. PN-61/B-10245  Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

5. PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania  

6. PN-EN 505:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu  
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7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – 

Budownictwo ogólne część 3.  

 

 


