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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar niniejszy jest wyceng wstepng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatdw sg iloscia
mi przyblizonymi i usrednionymi, moga r6zni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz
przyjetych technologii wykonania rob6t.

Przedmiar nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacjg projektowa.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie fun-
kcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389),

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstawy wyceny

- dokumentacja projektowa,

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- przedmiar robét wykonany na podstawie obmiaréw

- ceny sSrednie krajowe wg. wydawnictwa BISTYP na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego i cenniki do-
stawcow/producentow

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przeciet-
nych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materialéw sg iloscia-
mi przyblizonymi i usrednionymi, moga r6zni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz
przyjetych technologii wykonania robét.

Okreslone w przedmiarze marki i typy urzadzen i materialéw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu technicznego i jakosciowego.
Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastgpienia przez materialy i urzadzenia nie gorszej jakosci i trwatosci, o co najmniej rGwnowaz-
nych parametrach. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Inwestor, w przypadkach koniecznych po konsultacji z Pro-
jektantem. Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania
pod kazdym wzgledem (a wigc: wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podigczen, parametréw zasilenia energetycznego, ste-
rowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materialu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.27

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Szkota Podleszany
1/45300000-0 |Instalacje wewn etrzne
1.1/45331100-7 |Instalacja c.o.
1/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na $cia- |m
d.1.|0410-01 nie
1
29 m 29.000
RAZEM 29.000
2|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na $cia- |m
d.1.|0410-02 nie
1
49.2 m 49.200
RAZEM 49.200
3|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25-32 mm na m
d.1.|0410-03 Scianie
1
18.8 m 18.800
RAZEM 18.800
4/KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-20mm szt
d.1.|0412-05
1
(p0z.15+p0z.5)*2 szt 16.000
RAZEM 16.000
5/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.1.|0422-07
1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw |otw.
d.1./0207-13 instalacyjnych o $ér. do 50 mm
1|analogia
poz.7 otw. 10.000
RAZEM 10.000
7/KNNR 8 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.15 mm o potgczeniach spawanych |szt.
d.1.|0415-01 - materialy z demontazu - obiekty stuzby zdrowia lub nauki
1/z.0.2.9.2
2.52.3.5.2.
9907-2
Obmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
0.5 m 0.500
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 15 mm o potgczeniach m
d.1.|0402-01 gwintowanych na $cianach w budynkach
1
Rury stalowe b/s instalacyjne wg PN/H-74219, czarne DN15
51 m 51.000
RAZEM 51.000
9/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.|0406-02
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
poz.8 m 51.000
RAZEM 51.000
10|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig-|m?2
d.1.|0101-04 goéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1
0.066*poz.8 m?2 3.366
RAZEM 3.366
11|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.1.|0105-04
1
poz.10 m?2 3.366
RAZEM 3.366
12|KNNR 2 Malowanie rur stalowych o $r. do 50 mm m
d.1.|1404-04 - podktad antykorozyjny + farba nawierzchniowa ftalowa przeznaczone do malo-
1|analogia wania elementéw metalowych o temp. do 100°C
poz.8 m 51.000
RAZEM 51.000
13|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm z zaworem stopowym odcinajgcym szt.
d.1.|0208-05
1
PN 10/110°C
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14|KNNR 4 Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, |kpl.
d.1./0427-01 ptytowych o potgczeniu na gwint
1|analogia
poz.15 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNNR 8 Wymiana grzejnika stalowego - materialy z demontazu - obiekty stuzby zdrowia |kpl.
d.1.|0417-04 lub nauki
1/z.0.2.9.2
z.52.3.5.2.
9907-2
kalk. wiasna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
16|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne wspotpracujgce z gtowicami termostatycz- |szt.
d.1.|0412-01 nymi, o $r. nominalnej 15 mm, z nastawg wstepna, do ogrzewan pompowych
1|analogia dwururowych, niklowany, prosty/kgtowy - zawory istniejgce z demontazu
max. temperatura czynnika 120°C, dpmax = 0,6 bar, PN 10
poz.15 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne - istniejgce z demontazu szt.
d.1.|0215-04
1|analogia
poz.16 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
18|KNNR 4 Zawory grzejnikowe powrotne z funkcjg napetniania/oprézniania, o $r. nominal- |szt.
d.1.|0412-01 nej 15 mm, mosigdz niklowany, prosty/katowy - zawory istniejgce z demontazu
1|analogia
max. temperatura czynnika 120°C, dpmax = 0,6 bar, PN 10
poz.17 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
1
poz.15 urz. 6.000
RAZEM 6.000
1.2145332000-3 |Instalacja wodoci agowa
20|/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie m
d.1./0108-01
2
53 m 53.000
RAZEM 53.000
21/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25-32 mm na $cianie m
d.1./0108-02
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
22|KNNR 8 Demontaz rurociggu miedzianego o $r.15-20 mm na Scianie m
d.1./0108-01
2|analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
23|/KNNR 8 Odciecie i zaslepienie odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r.15-20 mm - mate- |msc.
d.1.|0111-01 riaty z demontazu - obiekty stuzby zdrowia lub nauki
2|z.0.2.9.2
z.0.3.4.3.
9904-3
kalk. wiasna
Obmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
0 m 0.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
24|/KNNR 8 Demontaz kotta gazowego wiszacego szt
d.1.|0314-06
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15-20 mm m
d.1.|0307-01
2
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
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26|/KNNR 8 Zaslepienie odcinka rury stalowej o $r.15-20 mm - materiaty z demontazu - msc.
d.1.|0310-01 obiekty stuzby zdrowia lub nauki
2|z2.0.2.9.2
z2.52.3.4.1.
9906
kalk. wtasna
Obmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
0 m 0.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 8 Demontaz baterii $ciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1.|0122-04
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|/KNNR 8 Demontaz baterii stojacej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1.|0122-05
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 8 Demontaz baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezowym szt
d.1.|0122-07
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw |otw.
d.1./0207-13 instalacyjnych o $ér. do 50 mm
2|analogia
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia-  |otw.
d.1./0203-01 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
2
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
32/KNR 7-28 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych m
d.1./0209-01
2|analogia
7.9 m 7.900
RAZEM 7.900
33/KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach mu-|m
d.1.|0209-04 rowanych
2|analogia
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
34/KNNR 8 Wstawienie trdjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 32 mm - obiekty szt
d.1.|0112-07 stuzby zdrowia lub nauki
2|z.0.3.4.3.
9904-3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.|0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
z 16.2 m 16.200
RAZEM 16.200
36|/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
z 21.2 m 21.200
A (sumaczesciowa) ] s
m 21.200
c 13.4 m 13.400
B (sumaczesciowa) | s
m 13.400
RAZEM 34.600
37/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.|0106-02 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
z 3.1 m 3.100
A (sumaczesciowa) s
m 3.100
c 4.6 m 4.600
B (sumaczesciowa) ] s
m 4.600
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RAZEM 7.700
38/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-01 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
z 7.9 m 7.900
A (sumaczesciowa) ] e
m 7.900
c 26.4 m 26.400
B (sumaczesciowa) L s
m 26.400
RAZEM 34.300
39|KNNR 4 Zawory kulowe do instalacji wodociggowych z potgczeniem na dwuzigczke ($ru- |szt.
d.1.|0131-04 bunek) o $r. nominalnej 32 mm
2
PN16 / 120°C
Kurek kulowy petnoprzelotowy, mosiezny niklowany (z zewnatrz), z dtawikiem,
uszczelnienia PTFE, z dzwignig stalowg pokrytg tworzywem. Zawoér bezniklowy:
wszystkie elementy zaworu, ktére majg stycznos¢ z woda w instalacji (wnetrze,
gwinty), nie pokryte niklem.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Zawory kulowe do instalacji wodociggowych z potgczeniem na dwuztgczke (Sru- |szt.
d.1./0131-03 bunek) o $r. nominalnej 25 mm
2
PN16 / 120°C
Kurek kulowy petnoprzelotowy, mosiezny niklowany (z zewnatrz), z dtawikiem,
uszczelnienia PTFE, z dZzwignig stalowg pokrytg tworzywem. Zawér bezniklowy:
wszystkie elementy zaworu, ktére majg stycznos¢ z woda w instalacji (wnetrze,
gwinty), nie pokryte niklem.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNNR 4 Zawory kulowe do instalacji wodociggowych z potgczeniem na dwuzigczke (Sru- |szt.
d.1.|0131-01 bunek) o $r. nominalnej 15 mm
2
PN16 / 120°C
Kurek kulowy petnoprzelotowy, mosiezny niklowany (z zewnatrz), z dtawikiem,
uszczelnienia PTFE, z dzwignig stalowg pokrytg tworzywem. Zawoér bezniklowy:
wszystkie elementy zaworu, ktére majg stycznos¢ z woda w instalacji (wnetrze,
gwinty), nie pokryte niklem.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Zawor zwrotny mosiezny do instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1./0130-03 minalnej 25 mm
2
PN 10/ 120°C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 4 Zawor zwrotny mosiezny do instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1./0130-01 minalnej 15 mm
2
Ze sprezyna z metalowym trzpieniem.
PN 10/ 120°C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.|0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
2 15 mm
poz.90*2 szt. 14.000
p0z.92 Szt. 1.000
RAZEM 15.000
45/KNNR 4 Zawor katowy z glowicg ceramiczng 1/2"-3/8" (do podtgczania baterii), chromo- |szt.
d.1./0130-01 wany.
2|analogia Korpus, korpus gtowicy, wrzeciono z mosigdzu, element zamykajacy: plytki ce-
ramiczne. Rurki przylgczeniowe miedziane dostarczane z baterig.
PN 10/110°C
p0z.90*2 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
46|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.1.|0115-07 wych o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
2
poz.91 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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47/KNNR 4 Zawor katowy z glowicg ceramiczng 1/2"-1/2" (do podtgczania sptuczki), chro-  |szt.
d.1./0130-01 mowany.
2|analogia Korpus, korpus gtowicy, wrzeciono z mosigdzu, element zamykajacy: plytki ce-
ramiczne. Sptuczka podtagczona za pomoca elastycznego wezyka 1/2" z karbo-
wanej stali nierdzewnej AISI 316L z nakretkami mosigznymi.
PN 10/110°C
poz.91 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR 0-31 Filtry osadnikowe, mosiezne, siatkowe skosne DN25 szt.
d.1.|0209-09
2
PN 25/110°C
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- m
d.1.|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
2
Obmiar dodatkowy
2 prob. 2.000
p0z.35+p0z.36+p0z.37+p0z.38 m 92.800
RAZEM 92.800
50/KNNR 4 Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./1611-01
2|kalk. wkasna
poz.49 m 92.800
RAZEM 92.800
51/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
2
poz.49 m 92.800
RAZEM 92.800
52|KNR 0-34 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw $r. 32 mm otulinami o gr. 9 mm, z wyso- |m
d.1./0103-02 kiej klasy pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych zamknigtych komorek.
2 Otuliny samoprzylepne, z rozcieciem, pokryte obustronnie warstwa kleju.
Lambda 0,035 W/mK przy 10°C (EN ISO 8487)
Odpornosc¢ na dyfuzje pary wodnej >10000 (EN 13469)
Absorpcja wody: 0.01 kg/m2 (EN 13472)
Temperatura pracy (max): od -80 do +95°C (EN 14707)
poz.35 m 16.200
RAZEM 16.200
53|KNR 0-34 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw $r. 25 mm otulinami o gr. 9 mm, z wyso- |m
d.1./0103-02 kiej klasy pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych zamknigtych komorek.
2 Otuliny samoprzylepne, z rozcieciem, pokryte obustronnie warstwa kleju.
Lambda 0,035 W/mK przy 10°C (EN ISO 8487)
Odpornosc¢ na dyfuzje pary wodnej >10000 (EN 13469)
Absorpcja wody: 0.01 kg/m2 (EN 13472)
Temperatura pracy (max): od -80 do +95°C (EN 14707)
poz.36A m 21.200
RAZEM 21.200
54|KNR 0-34 Izolacja termiczna rurociggéw $r. 25 mm otulinami o gr. 20 mm, z wysokiej klasy |m
d.1./0103-08 pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych zamknigtych komérek. Otuliny sa-
2 moprzylepne, z rozcieciem, pokryte obustronnie warstwa kleju.
Lambda 0,035 W/mK przy 10°C (EN ISO 8487)
Odpornosc¢ na dyfuzje pary wodnej >10000 (EN 13469)
Absorpcja wody: 0.01 kg/m2 (EN 13472)
Temperatura pracy (max): od -80 do +95°C (EN 14707)
poz.36B m 13.400
RAZEM 13.400
55|/KNR 0-34 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw $r. 20 mm otulinami o gr. 9 mm, z wyso- |m
d.1./0103-01 kiej klasy pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych zamknigtych komorek.
2 Otuliny samoprzylepne, z rozcieciem, pokryte obustronnie warstwa kleju.
Lambda 0,035 W/mK przy 10°C (EN ISO 8487)
Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej >10000 (EN 13469)
Absorpcja wody: 0.01 kg/m2 (EN 13472)
Temperatura pracy (max): od -80 do +95°C (EN 14707)
poz.37A m 3.100
RAZEM 3.100
56|KNR 0-34 Izolacja termiczna rurociggéw $r. 20 mm otulinami o gr. 20 mm, z wysokiej klasy |m
d.1./0103-07 pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych zamknigtych komérek. Otuliny sa-
2 moprzylepne, z rozcieciem, pokryte obustronnie warstwa kleju.
Lambda 0,035 W/mK przy 10°C (EN ISO 8487)
Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej >10000 (EN 13469)
Absorpcja wody: 0.01 kg/m2 (EN 13472)
Temperatura pracy (max): od -80 do +95°C (EN 14707)
poz.37B m 4.600
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RAZEM 4.600
57|/KNR 0-34 Izolacja przeciwroszeniowa rurociggéw $r. 15 mm otulinami o gr. 9 mm, z wyso- |m
d.1./0103-01 kiej klasy pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych zamknietych komérek.
2 Otuliny samoprzylepne, z rozcigciem, pokryte obustronnie warstwa kleju.
Lambda 0,035 W/mK przy 10°C (EN I1SO 8487)
Odpornosc¢ na dyfuzje pary wodnej >10000 (EN 13469)
Absorpcja wody: 0.01 kg/m2 (EN 13472)
Temperatura pracy (max): od -80 do +95°C (EN 14707)
poz.38A m 7.900
RAZEM 7.900
58/KNR 0-34 Izolacja termiczna rurociggéw $r. 15 mm otulinami o gr. 13 mm, z wysokiej klasy |m
d.1./0103-03 pianki poliolefinowej, o strukturze drobnych zamknietych komérek. Otuliny sa-
2 moprzylepne, z rozcigciem, pokryte obustronnie warstwa kleju.
Lambda 0,035 W/mK przy 10°C (EN I1SO 8487)
Odpornosc¢ na dyfuzje pary wodnej >10000 (EN 13469)
Absorpcja wody: 0.01 kg/m2 (EN 13472)
Temperatura pracy (max): od -80 do +95°C (EN 14707)
poz.38B m 26.400
RAZEM 26.400
59|KNNR-W 3 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.Ill o szer. do 50 cm na murach z cegiet |m
d.1.|0605-02 lub $cianach betonowych pokrywajgcych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-
2 ciggniong
poz.32 m 7.900
poz.33 m 8.800
RAZEM 16.700
60|KNNR 4 Zawor wyptywowy grzybkowy DN15 (1/2"), mosiezny, wylewka zakonczona za- |szt.
d.1.|0135-01 worem antyskazeniowym (przerywacz prézni z zaworem zwrotnym na przylgcze
2|analogia weza), pokretto.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNNR-W 3 |Wykonanie pas6w tynkéw zwyktych kat.Ill o szer. do 50 cm na murach z cegiet |m
d.1.|0605-02 lub $cianach betonowych pokrywajgcych bruzdy z osiatkowaniem siatka cigto-
2 ciggniong
poz.32 m 7.900
poz.33 m 8.800
RAZEM 16.700
62 KNR 0-35 Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody uzytkowej, 1.8 kW, o poj. min.  |szt.
d.1.|0119-01 100 dm3 wraz z podejsciem
2|kalk. wkasna
Klasa energetyczna: B lub lepsza
Czas podgrzewania (dt=45°C): maks. 3.03' minut
Dobowe strty energii (60°C): nie wigcej niz 1.39 kWh/24h
Stopien ochrony IP: IPX3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
63/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach |szt.
d.1.|0407-03
2
p0z.62 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na beto- |m
d.1./0206-01 nie
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
65/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.|1203-08 lub bolce
2
6 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
66/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pier- |pomiar
d.1.|1303-01 wszy)
2
p0z.62 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
67/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|1301-01
2
p0z.62 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.3]45332300-6 |Instalacja kanalizacyjna
68/ KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl.
d.1./0225-03
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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69|KNNR 8 Demontaz wanny kapielowej kpl.
d.1.|0225-04
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl.
d.1.|0225-05
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na Scianie m
d.1.|0222-04
3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
72/KNNR 8 Zaslepienie odcinak kanalizacyjnego, wstawienie korka o $r.50 mm - materialy z |szt.
d.1.|0212-04 demontazu - obiekty stuzby zdrowia lub nauki
3|z.0.2.9.2
z.sz.3.3.1.
9905
kalk. wtasna
Obmiar dodatkowy - dtugosc rury
0 m 0.000
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw |otw.
d.1./0207-13 instalacyjnych o $ér. do 50 mm
3|analogia
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw |otw.
d.1.|0207-14 instalacyjnych o $r. do 110 mm
3|analogia
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 7-28 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych m
d.1./0209-01
3lanalogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
76 KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach mu-|m
d.1.|0209-04 rowanych
3lanalogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
77/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC-U / PP HT o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.1./0208-03 kach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3
13.1 m 13.100
RAZEM 13.100
78/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC-U / PP HT o $r. 50 mm na $cianach w budyn- m
d.1./0208-01 kach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3
20.4 m 20.400
RAZEM 20.400
79/KNNR 8 Potgczenie nowych rurociggdw ze starg kanalizacjg zeliwng - traper (dotacznik) |[szt
d.1./0211-02 100/110
3|z.sz.3.3.1.
9905
kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Czyszczaki z PVC-U / PP HT kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- |szt.
d.1.|0222-02 kowych
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
81/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC-U o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm - komplet- |szt.
d.1./0213-05 ne z kominkiem, daszkiem i dotgcznikiem
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu drew- |otw.
d.1./0208-01 niana
3
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poz.81 otw 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 2 Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.1.|0504-08
3
poz.81 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC-U / PP HT o ér. 110 mm o  |szt.
d.1./0211-03 potgczeniach wciskowych
3/analogia
poz.91 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
85/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC-U / PP HT o $r. 50 mm o po-|szt.
d.1./0211-01 taczeniach wciskowych
3
poz.86 szt. 1.000
poz.88 szt. 7.000
p0z.92 Szt. 1.000
RAZEM 9.000
86/KNNR 4 Wopust tazienkowy z ABS, odptyw boczny DN50 z krawedzig potgczeniows, z szt.
d.1./0218-01 wyjmowanym syfonem, wys. zamkniecia wodnego 50 mm, ze stalg uszczelkg
3 wargowa, z pokrywg do przyklejania ptytek 110x110 z tworzywa sztucznego i ra-
ma ze stali nierdzewnej oraz systemem ryglujgcym.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR-W 3 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.Ill o szer. do 50 cm na murach z cegiet |m
d.1.|0605-02 lub $cianach betonowych pokrywajgcych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-
3 ciggniong
poz.75 m 11.000
poz.76 m 6.000
RAZEM 17.000
1.4/45332400-7 |Bialy monta z
88|KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa ze wspornikiem, prostokgtna z otworem i kpl.
d.1./0230-02 przelewem, szer. min. 50 cm, dedykowana do obiektéw uzytecznosci publicznej,
4 kategoria inwestycyjna, z syfonem butelkowym i zaworem uniwersalnym z mo-
sigdzu niklowanego, sitko ze stali nierdzewne;j.
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
89|KNNR 4 Postument/pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.|0230-05
4
poz.88 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
90|KNNR 4 Czasowa bateria stojgca do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrettem, szt.
d.1./0137-02 wandaloodporna.
4
Wykonana z litego, chromowanego mosigdzu. Delikatne uruchamianie. Regula-
cja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem. Czas wyptywu
regulacja od 3 do 10 sekund. Wyptyw nastawiony na 3 I/min (przy 3 barach),
mozliwos¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe.
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami ze stali inox. Regulowany ogranicznik
temperatury maksymalnej.
Podtaczenie do podejs¢ wz i we z uzyciem miedzianych rurek hartowanych na
surowo Z11X100 L.365 mm, z filtrouszczelkami i zaworami zwrotnymi (zamiast
wezykow PEX - wigksza skutecznos¢ dezynfekcji termicznej).
poz.88 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
91/KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" + deska wolnoopadajgca kpl.
d.1.|0233-03
4
Miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym, dedykowana do obiektéw
uzytecznosci publicznej, kategoria inwestycyjna.
Wysoko$¢ min. 39 cm
Spluczka ceramiczna prostokatna z armaturg 6/3 |, z zasilaniem bocznym.
Deska sedesowa antybakteryjna owalna wolnoopadajgca z tworzywa Duroplast
z systemem szybkiego wypinania zawias6w, zawiasy metalowe.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
92|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym. Pisuar z doptywem z tytu, odptyw  |kpl.
d.1.|0234-02 poziomy. Sitko ze stali nierdzewnej, ksztaltka odsysajaca z syfonem - sptukiwa-
4 nie w zakresie od 1-4 |.
Natynkowa sptuczka — ci$nieniowa do pisuaréw, nastawna ilo$¢ wody sptukujag-
cej: 1-6 litra, zintegrowany filtr dyszy, tgcznik wewnetrzny, rura ptuczkowa
18x200 mm.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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