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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S.01.02.01

453
ROBOTY INSTALACYJNE

45330000-9

ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robdét instalacyjnych w zakresie instalaciji
sanitarnych ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwg: ,,Adaptacja
pomieszczen na cele edukacyjne w Zespole Szké6t w Podleszanach”.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajgcym sporzgdzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robot
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkéw i ustalen
zawartych w umowie.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
instalacyjnych.
Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z instalacjami sanitarnymi:
1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.
— rozdziat instalacji na cele bytowo- gospodarcze
— demontaz instalacji i armatury,
— montaz instalacji,
— montaz pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza wody,
— montaz armatury,
— montaz izolacji,
— préby i sprawdzenia instalacji,
— regulacji dziatania instalaciji.
1.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
- demontaz instalacji i urzgdzen sanitarnych
- wykonanie bruzd pod instalacje
- montaz instalacji
- montaz przyboroéw sanitarnych
- montaz i wyprowadzenie ponad pota¢ dachowg rury wywiewnej oraz
zabezpieczenie jej przed szkodliwym dziataniem czynnikdw zewnetrznych.
- przytwierdzenie do $cian budynku,
- obrobki blacharskie,
- préby i sprawdzenia instalacji,

KWIECIEN 2018

Strona?2



1.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

- demontaz instalacji

- demontaz grzejnikow

- montaz instalac;ji

- montaz grzejnikéw

- montaz zaworow

- montaz izolacji

- montaz instalacji do scian budynku,

- préby i sprawdzenia instalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreSlenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Ilub
rownowazne z normami obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce (Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 roku),
a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo. A.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE 1.4 Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w A.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE 1.4 Ogélne wymagania dotyczgce prowadzenia robét

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, zZrodet pozyskania, przechowywania
i skladowania podano w A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 1.4 Ogdlne wymagania
dotyczace materiatow.

Stosowane sg tylko materialy nowe, producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub
CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie
oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetniaC wymagania
zawarte w Prawie Budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

W momencie rozpoczecia robdét zostanie przedstawiony lub opisany przez
Wykonawce wzorcowy egzemplarz kazdego urzadzenia lub materiatu. Wszystkie
remontowane pozniej urzgdzenia i materiaty muszg by¢ identyczne jak ten
przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy. Inwestor bedzie mogt zazgda¢ od
Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztéow, prezentacji urzgdzenia lub
materiatu.

- Przej$cia rur stalowych przez Sciany i stropy na granicy stref ogniowych o
odpornosci: stropy EL 60; sciany EL 120 wykona¢ za pomocg ogniochronnej
elastycznej masy uszczelniajgcej CP601S standard firmy Hilti lub rwnowaznej a dla
rur plastikowych za pomocg oston ogniowych CP644 |lub réwnowazne,;.

2.2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacja

2.2.1.1 Przewody instalacji

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych o
potgczeniach gwintowanych.
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2.2.1.2. Armatura

Instalacja posiada:

- filtr drobnosiatkowy,

- zawory zwrotne

- zawory odcinajgce

- baterie czerpalne:

e Baterie umywalkowe
W pomieszczeniach nr 2 i 042 zainstalowaé baterie zlewozmywakowe stojgce
jednouchwytowe mosiezne wandaloodporne — bateria termostatyczna do
zlewu z ruchomg wylewka. Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe
zatrzymanie wyptywu wody cieptej w przypadku braku wody zimnej. Wylewka
gtadka wewnatrz z higienicznym wyjsciem. Antyosadowa gtowica
termostatyczna do regulacji temperatury. Glowica ceramiczna 1 obrotu do
regulacji wyptywu. Regulacja temperatury z podwdéjnym ogranicznikiem.
Mozliwos¢ przeprowadzenia w tatwy sposob dezynfekcji termicznej. Wyptyw
ograniczony do 5 I/min przy 3 barach
e Baterie do pisuarow

Doprowadzenie wody do pisuarbw wykona¢ przy uzyciu podtynkowych
zaworow czasowych - Rozeta Inox btyszczgcy fi130. Odlegtos¢ rozety
regulowana od 1 do 5 mm. Delikatne uruchamianie. Czas wyptywu ok.3s.
Wyptyw nastawiony na 0,15 I/s z mozliwoscig regulacji. Korpus z litego
mosigdzu Z1". Zawor wyposazony w wodoszczelng skrzynke podtynkowa.
Odpornos¢ na ponad 500 000 uruchomien np. Delabie TEMPSOFT 2 lub
rownowazne.

2.2.1.3. lzolacja termiczna

Izolacje  termiczng rurociggdw  zasilajgcych nalezy wykona¢ z  otulin

termoizolacyjnych z wysokiej jakosci pianki polietylenowej o strukturze zamknieto-

komorkowej,

0 wspotfczynniku przewodzenia ciepta (A) 0,035 W/mK. Temperatura pracy (max) wg.

EN 14707 +95°C. Ksztattki (kolana, trojniki) nalezy izolowa¢ za pomocg gotowych,

prefabrykowanych tupin w tym samym systemie co otuliny.

Izolacje termiczng lokaléwek rozprowadzonych w warstwach posadzki wykonac

z otulin bez naciecia, wykonanych z pianki polietylenowej o strukturze drobnych

zamknietych komoérek, laminowanych z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu,

w kolorze czerwonym i niebieskim.

2.2.1.4. Uszczelnienie rur stalowych

Przewidziano uszczelnienie z nici uszczelniajgcych, ktore wykonane z teflonu

(P.T.F.E.), poliamidu (PA) lub nylonu w formie wielowtdknowej nitki w kolorze biatym,

nawinietej na szpulke. Nadajg sie one do uszczelniania potgczen gwintowanych, na

ktérych znajduje sie gwint stozkowy i cylindryczny do 6” w instalacji wody pitnej. Nici

teflonowe sg bardzo odporne na wysokg temperature (nawet do +240°C). Mozna je

rowniez stosowac¢ do wysokotemperaturowych instalacji parowych. Nici poliamidowe

przeznaczone sg do uszczelniania potgczen do temp. +130°C . Drugi typ tasmy jest

bardziej wytrzymaty na zerwanie. Zastosowanie pakut i pasty dopuszcza sie po

uzgodnieniu z inwestorem.
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2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2.2.1 Rurarz instalacji

Instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC np. rury z HT PVC Wavin lub rownowazne
podejscia pod urzgdzenia sanitarne przewidziano z PVC. Rury i ksztattki sg
fabrycznie wyposazone w uszczelke dwuwargowg pokrytg srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu. Nalezy stosowac paste poslizgowg zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Nalezy zwraca¢ uwage na znaczniki rur i ewentualne uszkodzenia. Wszelkie
wady i nieprawidtowosci w materiale powodujg brak mozliwosci zabudowy.

- Podejscia - tgczg przybory sanitarne z pionami. Ich dtugo$s¢ powinna by¢ jak
najkrotsza. Trzeba przy tym pamietaé, aby $rednica podejscia nie byta mniejsza niz
wylot z przyboru sanitarnego. Poza tym, jesli pojedyncze podejscie do urzgdzenia,
na przyktad do umywalki lub zlewozmywaka, bedzie miato wiecej niz trzy zmiany
kierunku, a jego dtugos¢ przekracza 3,5 m, to nalezy zwiekszy¢ Srednice o jeden
wymiar lub zamontowac¢ zawor napowietrzajgcy.

- Poziomy przewdd odptywowy - zbiera scieki z pionéw i odprowadza je na zewnatrz
budynku. Nalezy uktada¢ poziomy w wczesniej przygotowanych bruzdach
w piwnicach prowadzone pod stropem, natynkowo z zachowaniem projektowanych
spadkow instalacji kanalizaciji.

- Piony - Okresla sie je tez jako rury spustowe. tgczg one podejscia do
poszczegodlnych urzgdzen na wszystkich kondygnacjach budynku z poziomym
przewodem kanalizacyjnym. Pion na catej dtugosci powinien mie¢ jednakowg
Srednice,

a dodatkowo musi by¢ ona co najmniej réwna najwiekszej Srednicy podtagczonego do
niego podejscia. Rury montowaé na paste montazowg zgodnie z zaleceniami
producenta.

- Piony odpowietrzajgce nalezy wykonaé¢ z rury PCV DN110, wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczyc¢ rurg wywiewng. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z PT.

2.2.2.2 Wyposazenie instalacji

e Rewizje

e Umywalki pojedyncze porcelanowe prostokgtne szer.50cm, gtebokos¢ 42cm, z
syfonem gruszkowym, z otworem na baterie i przelewem np. Koto Nova Pro
lub rbwnowazne

e Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" np. Koto Nova Pro Ilub
rownowazne.

e Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym, doptyw z tytu, odptyw poziomy
np. Koto Nova Pro lub rébwnowazne.

e Odpowietrzenie instalacji - wykonaé odpowietrzenie instalacji poprzez
wykonanie w bruzdzie $ciennej z rur PCV min @ 110 rury odpowietrzajgce;.
Wykona¢ odpowietrzenie zgodnie z PT oraz zachowaniem odlegtosci zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, zabezpieczy¢ rure
daszkiem. Podczas prowadzenia prac zwrdciC szczegolng ostroznos¢ na
konstrukcje dachu, wokdét wyprowadzonej rury zastosowac uszczelnienie,
a nastepnie obrobki blacharskie. Wszelakie szkody wynikajace z
nieszczelnosci lub niedokfadnosci wykonania prac rekompensuje wykonawca.
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2.2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

2.2.3.1. Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Przewody w c.o. wykonac ze stali czarnej ze szwem.

2.2.4.2 Elementy grzejne

Wykorzystane zostang istniejgce grzejniki i zawory termostatyczne, ktore nalezy
zdemontowac, wyptukac kilkukrotnie do uzyskania czystej wody. Podczas ptukania
zastosowac filtr magnetyczny. Jezeli podczas demontazu Wykonawca zauwazy ze
Swiatto przewodoéw doprowadzajgcych lub wilot el. Grzejnych ma $wiatto zmniejszone
0 50% nalezy zgtosi¢ powyzsze do Zamawiajgcego. Grzejniki demontowac ostroznie,
i doktadnie oczysci¢ przed ponownym uzyciem.

2.3. Sposob sktadowania materiatow

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatbw ma by¢é wydzielony i wyraznie
oznakowany. Rury powinny by¢ sktadowane w sposob minimalizujgcy dostep
zanieczyszczen. Sposob sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakosci
magazynowanych materiatow. Dostep do materiatbw musi by¢ ograniczony tylko do
oséb bezposrednio wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacjg
projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczna.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne  warunki stosowania sprzetu podano w SST BRANZA
OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3.1 Ogélne wymagania
dotyczgce sprzetu.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

- Spawarki elektryczne transformatorowe,

- Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne

- Elektronarzedzia,

- Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

- Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne  wymagania dotyczgce transportu podano w SST BRANZA
OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 4.1 Ogélne wymagania
dotyczgce transportu.

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac
nastepujgce srodki transportu:

- Samochdéd dostawczy 0,9t,

- Samochdd skrzyniowy 5t,

- Samochod samowytadowawczy 5t z HDS,

- Wézek widtowy z kontenerem na odpady,

4.2. Transport rur

Transport rur powinien nastepowac z zamknietymi koncami rur i przewodéw, tak aby
zminimalizowa¢ mozliwos¢ zanieczyszczenia wnetrza rurarzu. Transport rur zgodnie

z zaleceniami producenta rur. Transport i sktadowanie materiatbw (m.in rur i
ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci materiatu

i zewnetrznych warunkdéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
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poddawane zadnym szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukciji itp. niezbednych
do wykonania robot. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur
zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Urzadzenia i armatura muszg by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy
zabezpieczenie przed jakimkolwiek uszkodzeniem.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA
A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

5.2. Roboty montazowe

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii
i harmonogram robo6t, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

5.2.1. Montaz instalacji w systemie tradycyjnym (potaczenia gwintowane)
taczenie rur stalowych gwintowanych nastepuje za pomocg zewnetrznego gwintu na
rurze i wewnetrznego gwintu na tgcznikach, ktére nakreca sie na konce tgczonych
przewodow. Rury stalowe przycina sie na budowie do zadanej dtugosci, a nastepnie
gwintownicg (reczng lub elektryczng) nacina sie gwint na obcietym koncu przewodu.
Potgczenia gwintowane w instalacjach sanitarnych powinny by¢é wytrzymate

i absolutnie szczelne. Zalezy to od rodzaju uzytych materiatow uszczelniajgcych,
jakoéci i stanu urzadzen nacinajgcych gwint, jak i od sity dokrecenia potgczenia.
Rozroznia sie potgczenia state i roztgczne. Po rozkreceniu, w celu dokonania
nastepnego potgczenia, szczeliwo musimy z powierzchni gwintu usungé do konca,
gwinty fgczonych czesci nalezy dokfadnie oczysci¢ (najlepiej za pomoca stalowej
szczotki), a nastepnie na nowo uszczelni¢. tgczniki wykonane sg zgodnie z normg
PN-EN 10242 oraz ISO 49. Materiatem do ich budowy jest zeliwo ciggliwe biate EN-
GJMW-400-5 wg PN-EN 1562 odp. W40-05 wg ISO 5922. tgczniki posiadajg gwinty
wg PN-ISO 7/1. Zakres produkowanych wymiarow — od %2 do 4”. ocynkowana
ogniowo zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2.Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej.

Ciecie rury wykonujemy na specjalnym przyrzadzie z uzyciem obcinarki lub
wykorzystujemy skrzynke uciskowg i pitke, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi, aby
kat ciecia wynosit 90 stopni. Kolejnym waznym elementem przed przystgpieniem do

KWIECIEN 2018

Strona7



potgczenia jest wiasciwe sfazowanie koncowki rury przy uzyciu powszechnie
dostepnych na rynku specjalistycznych narzedzi. Podczas tgczenia rury z ksztattkg
badz kielichem kolejnej rury, dociskamy rure tgczong do ogranicznika w kielichu, a na
krawedzi kielicha i potgczonej rury zaznaczamy linie. W celu zapobiegniecia
wydtuzeniom i skurczom liniowym odcinkow rur, ktore s3g skutkiem zmiany
temperatury, nalezy wysungc¢ rure z kielicha na dtugo$¢ 10 mm. Przed wykonaniem
potgczen kielichowych, koncéwke rury oraz uszczelke dwuwargowg w kielichu
pokrywamy lubrikantem ($rodek poslizgowy) utatwiajgcym wprowadzenie kohcowki
rury do kielicha (zgodnie z instrukcjg producenta). Za pomocg poziomicy
wyznaczamy linie przebiegu pionu kanalizacyjnego. Na wyznaczonej trasie
przebiegu pionu odmierzamy punkty montazu obejm oraz miejsca wykonania
podejs¢ do przyboréw sanitarnych .Dokrecajgc obejme do $ciany wkret blokuje sie w
kotku rozporowym, jednoczesnie obejma dokreca sie do oporu na wkrecie
dwugwintowym. Odpowietrzenie instalacji poprzez wywiewki kanalizacyjne
wyprowadzone ponad dach. Przejscia przewodow przez przegrody konstrukcyjne w
ochronnych tulejach. Piony obudowac ptytami g.-k. Przejscia pionéw kanalizacyjnych
w poziomy za pomocg 2 kolan 45°. Odcinki poziome kanalizacji prowadzone bedg
pod posadzkg. Mocowanie przewoddéw do przegrdd, oraz wykonanie punktow statych
w instalacji wykona¢ wedtug WTWIiOIO, wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC z uszczelkg o potgczeniach kielichowych
wykona¢ zg. z PN-B-10700-01:1981.Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci
ogniowej tego oddzielenia.

5.2.3.Montaz instalacji c.o w systemie spawania

Spawac przewody czyste odpowiednio dociete, odttuszczone,zakorkowac trwale i
szczelnie przewody ktore zostang odciete.

Rozprowadzenie przewodow wykona¢ zgodnie PT. Przed rozprowadzeniem
przewodow sprawdzi¢ mozliwe kolizje.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pionu przejsciach przez Sciany i stropy
rurociggi wyposazy¢ w rury ostonowe wystajgce co najmniej 2-5 cm z kazdej strony.
Przestrzen miedzy rurociggiem i rurg ochronng uszczelni¢ materiatem niepalnym i
Scisliwym. W przejsciu nie mogg sie znajdowacC potgczenia przewodow. Nalezy
zagwarantowa¢ aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych
uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych
nalezy zapewni¢ odpowiednig kompensacje przewodow. Wejscie do budynku — od
szafki do budynku wykona¢ w stalowej rurze ostonowe;.

Wszystkie rurociggi nalezy mocowac na typowych podporach ruchomych, uchwytach
lub wieszakach, zgodnie z wytycznymi producenta rur, sugerowany rozstaw:

Srednica przewodu Maksymalny rozstaw
podpdr [cm]

DN 15 200

DN 20 250

DN 25 300

DN 32 300

DN 40 300
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DN 50 300

DN 63 300

Rurociggi wykona¢ zgodnie 2z PN-EN 10216-2:2014-02. Zabezpieczenie
antykorozyjne musi obejmowaé caflg instalacje, szczegdlnie miejsca potgczen.
Grzejniki, zawory termostatyczne i odpowietrzajgce potgczy¢ z zastosowaniem tasmy
teflonowej lub inne o nie gorszych parametrach.

5.4. Zalecenia ogdlne

ST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 5.1.
Ogdlne zasady wykonywania roboét

Zakres swiadczeh wykonawcy robét budowlanych obejmuije:

- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania
materiatéw i urzgdzen,

- wykonanie rob6t budowlanych wraz z montazem wszystkich urzgdzen,
uruchomieniem i regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiaréw,

- dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do odbioru robo6t, w tym

w szczegolnosci dokumentacji powykonawczej, protokotdéw badan, pomiaréw

i odbiorow czesciowych, swiadectw jakosciowych i atestow na zastosowane
materiaty i urzgdzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych.

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane
rozwigzania techniczne, materiaty i urzgdzenia oraz wykonawstwo robét muszg by¢
zgodne z postanowieniami  obowigzujgcych  przepiséw, Polskich Norm
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, ogolnych warunkéw wykonania
i odbioru robot oraz sztuki zawodowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

ST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 6.1.
Ogdlne zasady wykonywania roboét

6.2. Badania i Sprawdzenia

6.2.1. Badanie instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji i c.o.

6.2.1.1. Badanie szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przeprowadza sie po
wczesniejszym doktadnym ptukaniu instalaciji.

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j
(potgczenia przewoddw) musi by¢ poddana probie szczelnosci. Badania szczelnosci
na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy
i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec
uszkodzeniu lub zakitdci€¢ probe. nastepnie instalacje podlegajgcg probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwitocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji
powinna by¢ napetniona

i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego przeglgdu
wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelno$¢ potgczen przewoddéw, dtawic
zaworow i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.
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Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym
jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150
mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Prébe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac¢ i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 10 baréw.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oproznia¢, z wyjgtkiem
przypadkow, gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach
dopuszcza sie oproznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace
naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Instalacje napetniong
wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda
zimng, poddaje prébie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C,
przy cisnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym zmiany wydluzen
cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacji w
czasie proby nie moze wykazywac roszenia.

6.2.1.2. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieplej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢
godnie z wymaganiami normy PN-B-10700-01:1981. Po przeprowadzeniu badan
powinien zostaC sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.1.3. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy
poszczegoblne odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im
przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie
oznakowane w sposéb widoczny i trwaty.

6.2.1.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscia przeptywoéw zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza,
zewnetrzna wodociggowa) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne
jest sprawdzenie czy potagczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami
dokonane jest w sposob zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed
przeptywami zwrotnymi. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg
sprawdzenia czy na potgczeniu instalacji wodociggowej z inna instalacja
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zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy PN-EN
1717:2003.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan

6.2.1.6. Dezynfekcja

Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci i dezynfekciji. llo§¢ wody
potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10-ciokrotng objetosc¢ rurociggu.
Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci
srodka dezynfekujgcego 20-30mg/l czystego chloru. Roztwér pozostawié
w przewodzie przez okres 24h, po czym ponownie ptuka¢ przewdd. Po dezynfekcji
sprawdzic¢ jakos¢ wody na zawartos¢ wolnego chloru.

6.2.1.7.Regulacja dziatania.

Przed oddaniem do uzytku, natomiast po wykonaniu wszelkich préb i sprawdzen
nalezy dokonac regulacji i ustawi¢ prawidtowe dziatanie wszystkich urzgdzen:

- Zawory i grzejniki c.o- wraz z regulacjg termostatycznych zaworéw grzejnikowych.
7. Obmiar robot

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczagce obmiaru robdt podano w ST BRANZA
OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 6.1. Ogodlne zasady
obmiaru robot

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest:

1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - tgcznie z rurami tgcznikami
i ksztattkami i izolacjg cieplng,

1szt -zawory odcinajgce, przelotowe, zwrotne i inng armaturg: regulacyjna,

1mb -izolacja cieplna,

1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,

1szt —przejscia tulejowe przez sciany i stropy,

8. Odbiér roboét i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inzyniera:

- odbiorowi robot zanikajgcych,

- odbiorowi czesciowemu, elementdéw robét,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru). Wykonawca na zyczenie
Inzyniera (Inspektora) jest zobowigzany do przygotowania odpowiednich sprzetéw
lub urzgdzen niezbednych do sprawdzenia prawidtowosci wykonania robét. Odbidr
robdt ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera nie uprawnia do uzyskania
wynagrodzenia za roboty i nie jest jednoznaczny z odbiorem robdét. Przed
dokonaniem odbioru nalezy dokona¢ wszelkich badan i sprawdzen zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, PT i sztukg budowlang.

Podczas prowadzenia robét Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje zdjeciowg
wszelkich robo6t ulegajgcych zakryciu.
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Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwiocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inzyniera. Wszelkie watpliwosci
konsultowac z Zamawiajgcym.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier (Inspektor). Przed dokonaniem odbioru
czesciowego nalezy dokonac proby i badania sprawdzajgce prawidtowos¢ wykonania
odcinkéw instalacji badz przewoddéw bedgcych przedmiotem odbioru czesciowego.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

ST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 8.4.
Odbidr ostateczny (koncowy).

8.5. Odbiér pogwarancyjny

ST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 8.4.
Odbidr ostateczny (koncowy)

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

ST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 8.6.
Dokumenty odbioru ostatecznego

Dodatkowo karty gwarancyjne, karty katalogowe i instrukcje uzytkowania.
8.7.Wykonanie dokumentacji po-wykonawczej

Niezaleznie od ilosci wprowadzonych zmian w stosunku do PT nalezy wykonaé
doktadng i rzetelng dokumentacje po wykonawczg. W niniejszej dokumentacji muszg
by¢ zawarte informacje co do zastosowanych materiatéw, ich producent, srednica
oraz rozmieszczenie. Dokumentacja musi pokrywac sie ze stanem istniejgcym.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

ST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE A.00.00.00
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robot.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz.
953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-10725 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach
-lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych — Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.

PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

PN-EN 10226-1:2005 Gwinty rurowe potgczeh ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie - Czes¢ 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne
-Wymiary, tolerancje i oznaczenie
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