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Opis techniczny

1.1  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, oraz instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku Zespotu Szkot zlokalizowanym w miejscowosci Podleszany 127, Gm.
Mielec.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji remontu
w zakresie niezbednym do wykonania projektowanych prac.

1.2 Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
e Remont istniejgcej | projektowanej instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
e Remont istniejacej i projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej

Podstawe opracowania stanowig:

podpisana umowa z Inwestorem,

udostepniona dokumentacja architektoniczno — budowlana,

uzgodnienia z Inwestorem,

uzgodnienia z rzeczoznawcami do spraw BHP i p. poz,

uzgodnienia branzowe,

wizja lokalna,

wytyczne do projektowania wykonywanych instalacji,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznym jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2017r poz. 2285),

e Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane-tekst jednolity (Dz.U. z 2017r. poz. 1332),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z
pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow.

1.3 Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu branzy sanitarnej dla inwestycji
polegajacej na adaptacji pomieszczen na cele edukacyjne w Zespole Szkot zlokalizowany
w miejscowosci Podleszany 127, Gm. Mielec.

Budynek wyposazony jest w istniejace przylacze wodociaggowe DNS50, z ktorego zasilane sa
istniejgce instalacje wodne t.j. c.w.u. Istniejaca instalacja wody wykonana jest z rur stalowych. Zasilanie
istniejacej instalacji wody zimnej odbywa si¢ z istniejacego przytacza wodociggowego.

Na potrzeby zaopatrzenia istniejacych pomieszczen sanitarnych przeznaczonych do adaptacji
w cieplo na cele c.w.u. oraz C.O. wykorzystywany jest przeplywowy gazowy podgrzewacz wody,
zlokalizowany w pomieszczeniu tazienki oznaczony nr 9.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych. Odprowadzanie $ciekow do istniejacego
zbiornika na $cieki poprzez studzienki kanalizacyjne.
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1.4 Opis projektowanych rozwigzan

Projektuje sig:
1. Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej,
2. wykonanie nowej instalacji c.w.u.,
3. modernizacja i rozdziat istniejacej instalacji bytowo-gospodarczej,

1.4.1 Instalacja wody na cele bytowo-gospodarcze

Zaopatrzenie w wodg istniejgcego budynku Zespotu Szkot odbywaé sie bedzie z istniejgcego
przytacza wodociggowego DN50. W projektowanym pomieszczeniu ozn. nr 8 projektuje si¢ rozdziat
wody zimnej na instalacj¢ bytow0-gospodarczg — zgodnie z czescig rysunkows.

Calg instalacje c.w.u. wykona¢ z rur stalowych ze szwem ocynkowanych typu $redniego wg PN-
74/H-74200 i  1gcznikdbw  zeliwnych z  zeliwa  ciagliwego  ocynkowanych  wedhlug
PN-88/H-74393 o potaczeniach gwintowanych. Poziomy rozprowadzajace instalacj¢ prowadzi¢ po
$cianach $cian dzialowych. Przewody cieptej wody i cyrkulacji w pomieszczeniach 1 pigtra prowadzic¢
pod stropem min 5¢cm od kratek wentylacyjnych. Mocowanie przewodéw do stropdéw i Scian za pomocg
typowych podpor i uchwytow. Przewody wodociggowe nalezy izolowaé antyroszeniowo i obudowac
ptyta G-K.

Pionowe  odejscia od poziomu |  rozprowadzenie instalacji wody  bytowej
w poszczegdlnych odcinkach wykonaé w szachtach instalacyjnych lub bruzdach $ciennych.

Instalacja ma za zadanie doprowadza¢ wode do armatury czerpalnej i zapewnia¢ odpowiednig wydajnosé
i minimalne ci$nienie dla poszczegdlnych przyborow wg wymagan aktualnie obowigzujacych przepisow.
Projektowang instalacj¢ wody zimnej podtaczy¢ do istniejacych piondw instalacji wodociggowe;.

Potaczenia punktéw czerpalnych innych niz baterie czerpalne, takich jak zawor ptuczki miski
ustegpowe] wykona¢ przy pomocy typowych ksztattek gwintowych. Przej$cia przewoddéw instalacji
wodociggowej przez stropy 1 $§ciany budynku nie stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach
ochronnych ostonowych. Miedzy tuleja ostonowa i rurg wilasciwa warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Zasilanie punktéw czerpalnych w ciepta wode uzytkowa odbywaé si¢ bedzie za pomoca
elektrycznego pojemnosciowego pogrzewacza wody, o objetosci V=100dm® (np. ARISTON PRO ECO
EVO 100 H lub réwnowazny). Przewiduje si¢ demontaz istniejacych urzadzen oraz wymiang catej
instalacji wodnej na now3.

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze bgdzie doprowadzona do umywalek, zlewow, misek
ustepowych, pisuaréw D15. Woda ciepta doprowadzona bedzie do umywalek.

W modernizowanej instalacji wody projektuje si¢ wymiang wszystkich przyborow sanitarnych i
armatury czerpalnej na nowe.

Armatura:

e Baterie umywalkowe
W pomieszczeniach nr 8, 9, 12 zainstalowaé baterie umuwalkowe stojace jednouchwytowe mosi¢zne
wandaloodporne — bateria termostatyczna do umywalki z ruchomg wylewkg. Ochrona antyoparzeniowa:
natychmiastowe zatrzymanie wyplywu wody cieptej w przypadku braku wody zimnej. Wylewka gtadka
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wewnatrz z higienicznym wyj$ciem. Antyosadowa glowica termostatyczna do regulacji temperatury.
Glowica ceramiczna 1 obrotu do regulacji wyptywu. Regulacja temperatury z podwdjnym
ogranicznikiem. Mozliwo$¢ przeprowadzenia w tatwy sposob dezynfekcji termicznej. Wypltyw
ograniczony do 5 I/min przy 3 barach
e Baterie do pisuarow

Doprowadzenie wody do pisuaréw wykona¢ przy uzyciu podtynkowych zaworow czasowych - Rozeta
Inox btyszczacy fi130. Odlegtos¢ rozety regulowana od 1 do 5 mm. Delikatne uruchamianie. Czas
wyptywu ok.3s. Wyplyw nastawiony na 0,15 1/s z mozliwos$cia regulacji. Korpus z litego mosigdzu Z1".
Zawor wyposazony w wodoszczelng skrzynke podtynkowa. Odpornos¢ na ponad 500 000 uruchomien
np. Delabie TEMPSOFT 2 lub réwnowazne.

Wykonang instalacje wodng podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz préobie cisnieniowej. Zaleca si¢
ptukanie sukcesywne w trakcie montazu instalacji. Instalacje przed probg nalezy doktadnie odpowietrzyc¢,
a w czasie proby utrzymywac stalg temperature. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ na cisnienie 1,5 razy
wigksze od ci$nienia roboczego. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do warto$ci
poczatkowej co 10 minut. Po uptywie 30 minut spadek ci$nienia w instalacji nie moze by¢ wyzszy niz
0,06MPa. W czasie kolejnych 120 minut spadek cis$nienia nie powinien przekroczy¢é 0,02MPa. W
przypadku wystapienia miejscowych nieszczelno$ci/przeciekdw instalacji — po ich usunigciu ponowic
probe od poczatku.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robdt Montazowo-Budowlanych” czg§¢ 2  Instalacje  Sanitarne
1 przemystowe.

Obliczenia

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej i cieplej z urzadzen

Normatywny wyptyw wody
mieszanej
L.p. Rodzaj punktu czerpalnego
Qn Qn
dm®/s dm®/s
2 Bateria umywalkowa 7x0,07=0,49 7x0,07=0,49
4 Ptuczka zbiornikowa 5x0,05=0,25 -
5 Pisuar 1x0,1=1,0 -
Suma (zimna+ciepla) = 2123 Zq = 1174 Zq = 0,49

Przeptyw obliczeniowy wedlug PN-92 B-01706:

Qobi=0,682-(3¢)*** - 0,14
Qop1=0,682-(2,23)°% - 0,14 = 0,84 dm*/s

Srednica gléwnego przewodu rozprowadzajacego wode zimna przyjeto rowna @25.
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1.4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Opis stanu istniejacego

W budynku Zespotu Szkot istniejaca kanalizacja sanitarna jest wykonana gltéwnie z rur zeliwnych.
Odprowadzenie $cickow w Kierunku istniejacej studzienki kanalizacyjne;j.

Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej

W projektowanych sanitariatach projektuje si¢ nowa instalacje¢ kanalizacji sanitarnej wykonang z
rur PVC kielichowych. Poziomy nalezy prowadza¢ na posadzce z zachowaniem odpowiednich spadkow.
Projektowang instalacje¢ kanalizacji podlaczy¢ do istniejacych piondw instalacji kanalizacji sanitarne;.
Pion odpowietrzajacy nalezy wykona¢ z rury PCV DN110, wyprowadzi¢ ponad dach i1 zakonczy¢ rurg
wywiewna.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z czgs$cig rysunkowa. Poziomy od
umywalek prowadzi¢ po S$cianie przymocowane odpowiednimi uchwytami $ciennymi. Instalacje
prowadzi¢ zgodnie z zalgczonymi rysunkami technicznymi i odpowiednio obudowaé ptytami g/k.
Wszystkie podejs$cia zasyfonowaé, a pion wyposazy¢ U podstawy w czyszczak.

Dobowe przeplywy Sciekow
Dobowe przeptywy $ciekow przyjeto takie same jak srednie dobowe zuzycie wody.

Projektuje si¢ wymiang wszystkich przyboréw sanitarnych na nowe.
— Umywalki - pojedyncze porcelanowe prostokatne szer.50cm, glebokos¢ 42cm, z syfonem
gruszkowym, z otworem na bateri¢ i przelewem np. Koto Nova Pro lub réwnowazne.
— Ustepy - z pluczka ustepowa typu "kompakt" np. Koto Nova Pro lub réwnowazne.
— Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym, doptyw z tytu, odptyw poziomy np. Koto Nova Pro
lub rownowazne.

UWAGAI!

« zwraca si¢ uwage na przestrzeganie podanego spadku kanatu, ktéry z kolei rzutuje na prawidtowe
odprowadzanie $ciekéw gospodarczo-bytowych z budynku;

+ po wykonaniu kanat podda¢ probie szczelnos$ci wg. wymagan normy PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (wyd. I 08.2003r), wymaganiami producentéw rur oraz
normami: PN-B-10729:1999, PN-EN 124:2000, PN-92/10735.
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1.5. Uwagi koncowe

Projekt dopuszcza mozliwos¢ zmiany kierunkow odpltywow kanalizacyjnych na etapie wykonywania
prac remontowych po uprzednim porozumieniu z przedstawicielem Inwestora
1 projektantem. Wszelkie zmiany nalezy nanies¢ w dokumentacji projektowej kolorem czerwonym.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1997 r.

W trakcie trwania rob6t przestrzegac rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych.

Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji musza posiadaé atesty polskie COBRTI INSTAL i
PIH.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen 1 systeméw innych producentow niz podanych
w projekcie pod warunkiem, ze bedg one rownowazne z zaprojektowanymi w zakresie ich wszystkich
parametrow.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
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I. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia dotyczaca instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z
przylaczem kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7.07.1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz.
1332)

Nazwa obiektu:
Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna w budynku Zespotu Szkot zlokalizowanym w miejscowosci
Podleszany 127, Gm, Mielec.

Zakres robét instalacji sanitarnych:
Zakres robot obejmuje wykonanie nowej wewngtrznej instalacji wodociggowej oraz nowej
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
budowlanych
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia moga
wystapi¢ w czasie wykonywania nast¢pujacych robot:
- prace na wysokosci,
- prace w poblizu urzadzen elektrycznych,
- upadki przedmiotéw z wysokosci,
- prace zwigzane z transportem materiatu tj. rurarz, demontowane urzadzenia,
- porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi,
- mozliwo$¢ sttuczen, skaleczen, ztaman przy prowadzonych czynno$ciach.

Sposoby instruktazu pracownikow:

Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,,BHP”. Ponadto dla pracownikow powinien by¢
przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku. Pracownicy winni by¢ zapoznani z planem robét oraz technologia 1 organizacja.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

o okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e poinformowa¢ o koniecznos$ci stosowania przez pracownikow S$rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

o okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materialdw na terenie budowy

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali odpowiednio przygotowani.
Nalezy wyznaczy¢ strefe ochronng zwigzana z wykonywaniem instalacji.
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Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
Strefa wykonywania prac monterskich, spawalniczych oznakowana biato — czerwong tasma
ostrzegawczg — z napisem: ,, TEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY”
Materialy niebezpieczne
— nie wystepuja.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacja budowy znajdowac si¢ bedzie w pomieszczeniu kierownika budowy.

Oddzialywanie obiektu budowlanego na otoczenie:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ” nie jest wymagany.

— Materialy budowlane powinny odpowiadaé atestom technicznym oraz ustaleniom odno$nych
norm.

— Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz sztukg budowlang.

— Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

— Dzialka nie lezy w obrebie szkdd gorniczych.

» PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017r. poz. 1332, );

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285);

PN-81/B-10700 Instalacje wewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.;

PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.;

PN-H-05519 Prdba szczelnosci.;

PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordéw kulowych.;

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.;

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych.;

e Instalacja wodociggowa

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
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