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1. Podstawa opracowania

Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2017r. poz. 2285),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity
(Dz. U. z 2017r. poz.1332),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462),

12. Dane liczbowe budynku szkoly:

Powierzchnia zabudowy 685,26 m?
Powierzchnia uzytkowa 1638,24 m?
Kubatura 4390,00 m*®
Wysokos¢ budynku 10,50 m

13. Opis elementéw architektonicznych

1. Przebudowa wszystkich weztow sanitarnych

- kabiny ustgpowe systemowe HPL o wymiarach jak na rys. A-2 m z drzwiami 0
wymiarach 0,80x2,00 m, grubo$¢ $cianki min. 15mm

- $cianki kabin ustepowych od strony umywalek i pisuaru zabudowa¢ do sufitu

- montaz nowych misek ustepowych, umywalek, wraz z wymiang instalacji wod.-

kan.

- drzwi do wszystkich weztow sanitarnych i w pomieszczeniu izolujacym
wyposazone w samozamykacze


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462&min=1

a) Roboty rozbiorkowe

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- demontaz oktadzin podtogowych wykonanych z gresu i lenteksu

- demontaz murowanych kabin ustepowych oraz §cianek separujacej pomieszczenia
korytarza 1 sanitariatow

- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej (wg. odrebnego opracowania)

b) Roboty budowlane

- wykonanie nowych $cianek separujacych z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg odrgbnego opracowania)

- wykonanie nowej instalacji wod-kan (wg odrgbnego opracowania)

- wykonanie tynkow gipsowych-mokrych

- wykonanie podidg utozenie plytek gres na zaprawie klejace;j

- wykonanie oktadzin $ciennych na zaprawie klejacej (glazura)

- montaz sanitariatow i umywalek

- wykonanie powtok malarskich

- montaz nowych kabin ustepowych (Scianki systemowe HPL z okuciami
nierdzewnymi)

€) Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

- Sciany pomieszczen na calej ich wysokosci nalezy pokry¢ materiatem gladkim,
fatwo zmywalnym, nienasigkliwym, odpornym na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnymi. Zaprojektowano glazure.

- Posadzki sanitariatow nalezy wykona¢ z materialow gladkich, trwatych,
zmywalnych 1 nienasakliwych. Zaprojektowano gres antyposlizgowy.

- Sufity nalezy pomalowa¢ farbami silikonowo-silikatowymi

- Nalezy zamontowa¢ nowe umywalki oraz miski ustgpowe.

- Plytki glazurowane o wymiarach 20x20 lub 20x25cm w kolorze biatym lub
odcieniu bieli, spoiny w kolorze harmonizujacym z kolorem ptytek. Jako
wykonczenia przy uktadaniu plytek stosowac listwy krawedziowe (wypukle i
wkleste). Glazura uktadana na catej wysokos$ci §cian. Glazura uktadana na kleju,
na wczesniej otynkowanych §cianach.

- Styki posadzki ze $cianami powinny by¢ wyokraglone.

- Nowa instalacje wod-kan 1 elektryczng wykona¢ wg. odrgbnych opracowan.



2. Wymiana drzwi

Wymiana wszystkich drzwi do pomieszczen na petne o wymiarach 0,90x2,00 m
w $wietle o$cieznicy, z wylozeniem na $ciany otwierane zgodnie z rysunkiem nr. A-2.
Drzwi dobrze tlumigce hatas, drzwi o mocnym laminacie, klamki ze stali nierdzewnej
zaokraglone, dookota opaska maskujaca w kolorze drzwi. Drzwi zabezpieczy¢ blachg
do wys. 30cm panelem dolnym z blachy kwasoodpornej.

Przed wykonaniem stolarki wymiary stolarki winny zosta¢ sprawdzone
1 potwierdzone przez wykonawce stolarki. O$cieze winny zosta¢ dostosowane do
stolarki przez jej wykonawcg.

Drzwi w sanitariatach powinny by¢ wyposazone w dolne otwory wentylacyjne.

Nad nowymi otworami drzwiowymi osadzi¢ w $cianach grubosci 12cm
1 grubszych nadproza z belek stalowych.

3. Wymiana posadzek i podtog

a) Wymiana podtég w pomieszczeniach 5, 6, 12 na wyktadzing rulonowa PCV
heterogenicznej w raz cokolikiem o wysokosci 10 cm. Rodzaj podiog
w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiony zostal na rysunku nr A-2
w formie tabelarycznej.

b) W pomieszczeniu pracowni komputerowej pom. nr 14 wykona¢ poditoge
z wyktadziny antyelektrostatyczne;.

c) Posadzke w pom. 8 i 9 nalezy wykona¢ z materiatow gladkich, trwatych,
zmywalnych 1 nienasakliwych. Zaprojektowano gres antyposlizgowy.

d) Wymiana wszystkich posadzek na korytarzach, na wyktadzing homogeniczna.
Wykona¢ wszgdzie cokoliki o wysokosci 10 cm.

e) Wymagania dla ptytek podtogowych gres:

- wymiary 20cm x 20cm gr. 9mm (lub wg uzytkownika)
- Scieralno$¢ — klasa IV

- Nasigkliwo$¢ wodna <= 1%

- Antyposlizgowos$¢ R12.

4. Wymiana wszystkich parapetdéw na parapety z konglomeratu marmurowego,
0 grub. 6 cm. Parapety wystawi¢ 3cm poza szerokos¢ oScieza. Wysieg na rowno
z grzejnikami.

5. Wymiana lamperii i wykonanie tynku mozaikowego w pomieszczeniach nr 5, 6,
7,11, 12 13, 14 na wysokos¢ 1,5 m.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonanie zabezpieczenia wszystkich narozy $cian z desek odbojowych z PVC
na korytarzach.

Wymiana drzwi na antywlamaniowe do pomieszczeniu nr 14 0 wymiarach
0,90%x2,00 m.

Reparacja starych tynkow i wykonanie nowych gladzie gipsowe na sufitach i
$cianach we wszystkich pomieszczeniach szkoly przeznaczonych do adaptacji.
Malowanie $cian i sufitow wszystkich pomieszczen farbg silikonowo-silikatowa.

Zdemontowanie starych umywalek i montaz nowych w pomieszczeniach 6, 12.
Potozenie glazury na powierzchni przy umywalkowej o wymiarach 1,40m szer. i
1,50m wys. w pom. nr 12. Zestawienie glazury w pomieszczeniach znajduje si¢ na
rys A-2.

Na wszystkich §cianach w pomieszczeniu nr 8 i 9 wykonaé glazurg na wysokos¢
1,50m.

Montaz oston grzejnikowych na niepalne z drewna. Ostona musi zakrywaé
grzejnik wraz termostatem 1 wszystkimi elementami wystajacymi z grzejnika. Do
wymiaréw obrysowych nalezy doda¢ +5cm do wysokosci i +10cm do szerokosci.
Od podtogi przestrzen wolna min. 10 cm.

Wykucie 1 poszerzenie przejs¢ w $cianach pomigdzy pomieszczeniami 1, 18, 17
(wg rys. A-1) do szerokosci 1,20 m i wysokosci 2,00 m z wykonaniem nadprozy
z belek stalowych w miejscach gdzie jest ich brak.

Wyku¢ otwor drzwiowy w $cianie dzielagcg pom. nr6i 7, 18117 oraz 151 17 (wg.
rys A-1). W wykutej $cianie nalezy wstawi¢ drzwi p.poz 0 wymiarach 120x200
cm, dwuskrzydlowe z jednym skrzydlem min. 90 cm wraz z nadprozem z belki
stalowej. W przypadku wystapienia réznicy poziomoéw w progu pomiedzy pom.
181117 (wg rys. A-1) wykona¢ przejscie w formie pochylni od strony pom. 17.

Wykonanie $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, z cegly pelnej 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej tak jak pokazano

na rysunku A2. Natozy¢ tynk oraz pomalowaé. Nalezy wstawi¢ drzwi o
wymiarach w §wietle 90x200 cm z wstawieniem nadprozy z belek stalowych.

Wyburzy¢ $cianki dziatowe 1 poszerzy¢ otwory drzwiowe wg. rys. Al
Zamurowac przejécie z pomieszczenia 5 do 8, 9 do 11, wg rys. A-2

Zdemontowa¢ okno wewnetrzne w nowo powstalym pom. nr 6 1 zamurowac
powstala wneke po oknie.



18. Adaptacja pomieszczenia nr 2 — pomieszczenie techniczne

e Sufit podwieszany

Sufit podwieszany systemowy mocowany do wieszakow metalowych z ptyt GKF o
gr. 12,5mm

e lzolacja termiczna

— welna mineralna gr 25 cm

e izolacje przeciwwilgociowe w pom. nr 2
- folia PE paro przepuszczalna

e Sciany
Wykonanie gladzi gipsowych na sufitach i1 $cianach. Malowanie §cian 1 sufitow
farbg silikonowo-silikatowa.

e Podloga
Na podtozu obecnej posadzki wyla¢ Secm wylewke betonowa samopoziomujaca
Scm. Na wyréwnanym podtozu nalezy ulozy¢ warstwe styropianu 10 cm. Na
styropianie wykona¢ wylewke z betonu o gr Scm zbrojong siatkg. Posadzke
wykonczy¢ ptytkami gres z cokotem 10 cm.

19. Wyposazenie w instalacje

e W adaptowanych pomieszczeniach wykona¢ nowe orurowanie instalacji C.O. dla
istniejgcych grzejnikow

e W adaptowanych pomieszczeniach wykona¢ nowg instalacje wod-kan

e W adaptowanych pomieszczeniach wykona¢ nowa instalacje elektryczng

20. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Zakres prac remontowych dotyczy modernizacji powierzchni higieniczno-sanitarnych,
wydzielenie komunikacji wewngetrznej oraz sal funkcjonalnych na pigtrze istniejacego
budynku dydaktycznego.



Obiekt w ktorym wykonane beda prace jest dwukondygnacyjnym niskim, kwalifikowanym
do ZL III kategorii zagrozenia ludzi.

Klasa odpornos$ci pozarowej ,,D” w tym:

— gléwna konstrukcja nosna R 30,

— stropy REI 30,

— $ciany zewnetrzne EI 30,

— konstrukcja dachu, przekrycie dachu (-) NRO,

— $ciany wewnetrzne (-) NRO,

— $ciany wewnetrzne stanowigce obudowe drog ewakuacji w tym projektowane EI 15.

2 przy dopuszczalnej

Strefa pozarowa budynku o powierzchni wewnetrznej 1200 m

8000 m”.

Warunki ewakuacji w budynku: dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do

40 m. Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu do 30 m (poziomy odcinek do

20 m), przy dwu kierunkach do 60 m.

W budynku istniejgcym, uzytkowanym nie wystepuje stan zagrozenia zycia ludzi w tym:

— szeroko§¢ wyjéé i drog ewakuacji nie jest przekroczona o wiecej niz /3 wymaganej
szerokosci.

Obiekt wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 — 1 1/s, o§wietlenie awaryjne ewakuacyjne

drog ewakuacji o$wietlonych tylko $§wiattem sztucznym, przeciwpozarowy wylacznik

pradu.

Na wyposazeniu podreczny sprzet gasniczy w iloSci: jedna jednostka masy $rodka

gasniczego 2 kg/3 dm® na 100 m? chronionej powierzchni.

Obiekt przygotowany do dziatan ratowniczo-gasniczych poprzez zapewnienie istniejgcego

zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru 20 1/s — hydranty DN 80

w odleglosci do 75 m i1 do 150 m (drugi).

Zapewniono dostepnos¢ dla jednostek ratowniczo-gasniczych droge pozarowg utwardzong

o szerokos$ci min. 4 m, no$nos¢ 100 kN/os. Potaczenie drogi z wejsciem do budynku

utwardzonym dojsciem o szeroko$ci min. 1,5 m 1 dlugosci do 30 m.

Uwaga

Powyzsze warunki odnoszg si¢ do remontu budynku. W przypadku sporzadzenia projektu

budowlanego nalezy wcze$niej opracowac ekspertyz¢ stanu ochrony przeciwpozarowej

1 uzgodni¢ jej rozwigzania zamienne z wlasciwym Komendantem Wojewddzkim PSP.

21. Uwagi koncowe:

Kolorystyka do uzgodnienia przez uzytkownika (wyktadziny rulonowe z PCV, drzwi
do pomieszczen, tynk mozaikowy, zabudowa $cianek w korytarzach, drzwi aluminiowe,
plytki gres, oblicowania z glazury, kabiny ustepowe, parapety, ostony grzejnikowe, itd.)
na spotkaniu z inwestorem w oparciu o katalog koloru.

Wszystkie materialy i wyroby powinny posiada¢ atesty, $wiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Montaz konstrukcji murowanych przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy BHP oraz
warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji



Odbiory powinny by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy na
poszczegblnych etapach przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

22. Warunki higieniczno-sanitarne w budynku

1. Przebudowa wszystkich we¢ztow sanitarnych w branzy budowlanej, sanitarne;j
i elektrycznej

Na rzutach podano zmiany ilosci kabin ustepowych, pisuarow i umywalek
w ilo$ci niezbednej dla spetnienia n/'w wymogow:

a) jedna miska ustepowa na 30 chlopcow (mezczyzn)
b) jeden pisuar na 30 chtopcow (mezczyzn)
C) jedna miska ustgpowa na 20 dziewczyn (kobiet)
d) jedna umywalka na 20 0s6b
Warunki dotyczace wentylacji grawitacyjnej
a) odgruzowanie przewodoéw wentylacyjnych
b) udroznienie przewoddéw wentylacyjnych (po udroznieniu zostaje

zapewniona wymiana powietrza zgodnie z Dz.U. Nr 169)
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