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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

TEMAT.: REMONT POMIESZCZEN NA CELE EDUKACYJNE W ZESPOLE SZKOL
W PODLESZANACH
OBIEKT: Zespot Szkot w Podleszanach, Podleszany 127, 39-300 Mielec
Dziatka nr ewid. 572
Jedn. Ewid. 181105_2 - Mielec
Obreb: 0041 - Podleszany

INWESTOR: Gmina Mielec
ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Obowigzujace normy i normatywy,
- Ogledziny i pomiary istniejacego budynku gospodarczego,

2. Lokalizacja i sytuacja

Istniejacy budynek Zespolu Szkét zlokalizowany jest na dzialce polozonej
w miejscowosci Podleszany, bezposrednio przy drodze Wojewodzkiej, na dziatce nr 572.

Na planie zagospodarowania terenu obiekt ten oznaczony jest nr 1.

3. Dane liczbowe segmentu budynku szkoly przeznaczonej do adaptacji:

- Powierzchnia zabudowy 685,26 m?
- Powierzchnia uzytkowa 1638,24 m?
- Kubatura 4390,00 m®
- Wysoko$¢ budynku 10,50 m

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

- Fundamenty — tawy fundamentowe betonowe,

- Sciany — zewnetrzne no§ne murowane,

- Kominy — murowane z cegly pelnej,

- Scianki dziatowe — gr. 12 cm murowane z cegly pelne;j,
- Nadproza — monolityczne.

- Wience — zelbetowe, wylewane.

- Stropy - strop Kleina,

- Schody —zelbetowe monolityczne,

- Dach — konstrukcja drewniana,

- Pokrycie dachowe — blachodachéwkowa.

5. Instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociagowa, kanalizacyjna, cieplej wody,
elektryczna oraz instalacj¢ centralnego ogrzewania z wiasnej kotlowni zlokalizowanej
w pomieszczeniu piwnicy. Budynek wyposazony jest w wentylacje.
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1. Zakres ekspertyzy.

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcjii majgca na celu ustalenie mozliwos$ci
adaptacji pomieszczen na cele edukacyjne w Zespole Szkét w Podleszanach.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania jest:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2017r. poz. 2285),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity (Dz. U. z 2017
r. poz.1332),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
Z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z2012 r. Nr 0 poz. 463),

- Inwentaryzacja budowlana przeprowadzona w maju 2004 r.,

- Projekt budowlany — luty 2005r.,

- Dokumentacja fotograficzna,

- informacje uzyskane od dotychczasowego uzytkownika obiektu.

3. Dane liczbowe segmentu budynku szkoly przeznaczonej do adaptacji:

- Powierzchnia zabudowy 685,26 m?
- Powierzchnia uzytkowa 1638,24 m?
- Kubatura 4390,00 m*®
- Wysoko$¢ budynku 10,50 m

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.

- Fundamenty — tawy fundamentowe betonowe,

- Sciany — zewnetrzne no§ne murowane,

- Kominy — murowane z cegty peinej,

- Scianki dziatowe — gr. 12 cm murowane z cegly pelne;j,
- Nadproza — monolityczne.

- Wience — zelbetowe, wylewane.

- Stropy - strop Kleina,

- Schody —zelbetowe monolityczne,

- Dach — konstrukcja drewniana,

- Pokrycie dachowe — blacha dachéwkowa



5. Stan techniczny:

Fundamenty budynku betonowe oraz S$ciany fundamentowe murowane z cegtly,
w stanie technicznym dobrym. Ogledziny muréw nos$nych, wykazaty brak zarysowan,
spekan, co wskazuje na prawidtowg prace fundamentow. Szerokos¢ fundamentu oraz
$cian fundamentowych pod §cianami no$nymi wynosi ok 60 cm.

Sciany nosne o gr 55 cm murowane, otynkowane. Powierzchnie $cian bez spgkan,
w stanie technicznym dobrym, nie wymagajacym napraw.

Sciany dziatowe z cety grubosci 12 cm w stanie technicznym dobrym.

Konstrukcja stropu nad piwnicg oraz nad parterem wykonana z dwuteownikow
z wypehieniem z wylewanych ptyt zelbetowych. Stan techniczny nie budzi zastrzezen.

Konstrukcja dachu oraz pokrycie dachowe w stanie bardzo dobrym.
6. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, analizy istniejacego stanu
technicznego wynika, ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest
zadawalajacy 1 pozwala na dokonanie adaptacji pomieszczen na cele edukacyjne.

Opracowal:

mgr inz. Marek Mizak — upr. 2331/LB/84



