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Podstawa opracowania projektu

1. Zlecenie Inwestora

2. Podktady budowlane budynku, aranzacja wnetrz, wizja lokalna.
3. Polskie Normy.

4. Aktualne przepisy PBUE
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1. Zalozenia projektowe

Opracowanie to stanowi projekt instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych 230V
w budynku Zespotu Szkét w Podleszanach.

o Przytacze kablowe.

Przytacze kablowe zostaje bez zmian.

o Wewnetrzna linia zasilajaca — wlz.

Rozbudowa instalacji elektrycznej nie spowoduje koniecznos$ci zwickszenia zapotrzebowane;j

mocy i zmiany wlz-u. Instalacja zasilajaca pozostaje bez zmian.

o Instalacja elektryczna wewnetrzna

W remontowanych pomieszczeniach projektowana instalacja elektryczna ogdlna gniazd
wtyczkowych i o$wietleniowa zostanie wykonana, jako nowa i wykorzystana do zasilania
projektowanych opraw o$wietleniowych oraz gniazd zasilania ogélnego 230V, a takze instalacji

dedykowanej do zasilania komputerow.

2. Opis techniczny
2.1. Zasilanie.

Zasilanie remontowanych pomieszczen nalezy zrealizowal poprzez wpigcie w istniejaca
tablicg TE. Tablica TE jest umiejscowiona na korytarzu. Nalezy tablice TE zmodernizowa¢ poprzez
montaz w niej dodatkowych zabezpieczen. Sprzed wylacznika gltéwnego nalezy wyprowadzi¢
obwod zasilajacy nowoprojektowang tablice komputeréw TK. Projektowany obwod nalezy
zabezpieczy¢ wylacznikiem nadpragdowych typu S303C25A i wyposazy¢ w rozlacznik typu
FR30340A. W razie braku miejsca nalezy rozbudowa¢ tablice TE o dodatkowa rozdzielni¢

modutowa.

2.2 Instalacja oSwietleniowa i gniazd ogolnych 230V.

Projektowang instalacj¢ o$wietleniowg i gniazd ogoélnych nalezy rozprowadzi¢ istniejacej
tablicy TE, za$§ dla obwodéw dedykowanych do gniazd data z projektowanej tablicy TK.
Zabezpieczenia nadpradowe i przeciwporazeniowe nowych obwodow, nalezy poddaé badaniom i w
razie konieczno$ci wymieni¢ na nowe lub zabudowac¢ nowe.

Okablowanie instalacji o§wietleniowej i gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé, jako nowe i

rozprowadzi¢ p/t do projektowanych opraw oswietleniowych i1 gniazd 230V. Instalacje nalezy
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wykona¢ przewodami YDYp 750V 3(4)x1,5mm2 - o$wietleniowa i YDYp 750V 3x2,5mmz2 -
gniazd og6lnych. Instalacje¢ elektryczng nalezy rozprowadzi¢ jako "podtynkowa". Kazde inne
rozwigzanie nalezy skonsultowac z architektem. Gniazda og6lne nalezy montowac na wysokosci 30
cm od posadzki, przetaczniki oswietleniowe instalowaé¢ na wysokosci min. 120-140 cm od
posadzki.

Instalacje w podtodze nalezy prowadzi¢ w peszlach dla kazdego obwodu osobno. Oprawy i
osprzet muszg by¢ klasy, co najmniej IP20. Oprawy w tazienkach musza by¢ bryzgoszczelne.

Wszystkie gniazda musza by¢é wyposazone w bolec ochronny. Nalezy montowa¢ gniazda o
obcigzalnos$ci pradowej minimum 16A. Zastosowaé osprzet firmy Schneider typu Forum lub
réwnowazny. Kolorystyke dobra¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

W Sali komputerowej instalacje nalezy rozmiesci¢ w punktach elektryczno-logicznych
(PEL). Zasilanie gniazd ogoélnych w PEL nalezy wykona¢ z tablicy TE, za$ zasilanie gniazd
dedykowanych typu DATA (koloru czerwonego) nalezy zrealizowa¢ z nowoprojektowanej tablicy
TK.

Rozmieszczenie osprzetu elektrycznego, gniazd 1 opraw pokazano na rys. E1.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa pozarowego nalezy stosowa¢ wytacznie przewody typu YDY
na napiecie 750V. Tam gdzie to mozliwe zaleca si¢ wykonywanie instalacji bez puszek
rozgaleznych. Nalezy stosowac poglebione puszki faczeniowe oraz ze wzgledow bezpieczenstwa
powinny by¢ wykonane z materialtow bezhalogenowych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢

ognia.

3. Pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykona¢ nalezy wszystkie wymagane pomiary dla

nowobudowanych odbiorczych instalacji elektrycznych niskiego napigcia, a mianowicie:

sprawdzi¢ rezystancje izolacji obwodow elektrycznych,
— sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodu ochronnego,
— sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,
— sprawdzi¢ dziatanie wylgcznikow réznicowopradowych,
— sprawdzi¢ dziatanie funkcjonalne obwodow gniazd wtykowych,
Kontrolg sprawnos$ci instalacji (wykonang wg powyzszych punktow) poprze¢ nalezy
protokotami kontrolnymi dotagczonymi do dokumentacji powykonawczej.
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4. Uwagi

Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadaé atesty, certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci stosowalno$ci w budownictwie.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP

Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami w tym zakresie.
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Tabela nr 8.1
Lp. Materiat Jedn. | Ilosé¢
1. | Przewdod YKY 450/750V 5x10 mm?2 m 15
2. | Przewod YDY 450/750V 3x2,5 mm?2 m 300
3. | Przew6d YDY 450/750V 3x1,5 mm2 m 400
4, | Przewod YDY 450/750V 4x1,5 mm?2 m 100
5. | Wylacznik swiecznikowy Szt. 4
6. | Wylacznik schodowy szt. 4
7. | Wylacznik 1-polowy szt. 2
8. | Gniazdo 230V 2x2P+Z 16A szt. 16
9. | Gniazdo 230V 2P+Z 16A Szt. 4
10. | PEL Szt. 16
11. | Tablica TE (modernizacja) kpl. 1
12. | Tablica TK kpl. 1
13. | Oprawy wg projektu kpl. 1
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6. SPIS RYSUNKOW

1) Instalacje elektryczne — I pigtro - rys. E1.
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