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1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z inwestorem

1.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

1.3. Inwentaryzacja budowlana oraz aktualny podktad architektoniczny.
1.4. Przepisy, normy i normatywy projektowania.

2. Stan istniejacy
Dziatka, na ktorej znajduje sie istniejacy budynek Zespotu Szkoét znajduje sie w miejscowosci
Podleszany 127. Teren jest wtasnoscig Urzedu Gminy Mielec, doprowadzone sg do niego
przytacza energetyczne, wodociggowe, gazu zimnego, kanalizacji sanitarne;.
Na dziatke prowadzi zjazd z drogi powiatowej. Budynek o konstrukgji tradycyjnej murowanej,
jest ocieplony.

3. Istniejaca instalacja c.o.

Istniejgca instalacja na | pietrze jest instalacja w systemie dwururowym z rur stalowych.
Zasilanie istniejacej instalacji C.O. odbywa sie przy pomocy istniejagcego kotta gazowego
dwufunkcyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu tazienki. Ciepto w pomieszczeniach | pietra
byto dotychczas zapewnianie przez grzejniki stalowe. Grzejniki stalowe nalezy zdemontowac i
przygotowa¢ do ponownego uzytku. Orurowanie istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
nalezy zdemontowad. Istniejace zawory termostatyczne zdemontowac i przygotowac do
ponownego uzytku.

4. Projektowana instalacja c.o.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana w systemie dwururowym z
rur stalowych ze szwem. Projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania podtgczone
beda do istniejgcych pionow instalacji centralnego ogrzewania na parterze.

Przejscia orurowania przez stropy wykonac przy pomocy rur ostonowych stalowych o srednicy
DN32. Po analizie catosci instalacji C.O. w budynku stwierdzono, ze istniejace zrédto C.O. w
postaci kotta gazowego jest wystarczajgce aby zabezpieczy¢ zapotrzebowanie cieplne
adaptowanych pomieszczen w Zespole Szkot w Podleszanach.
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Potaczenia rur winne by¢ gwintowane. Przy zakonczeniu pionu instalacji, dla kazdego grzejnika
nalezy zastosowa¢ nowy odpowietrznik automatyczny. W instalacji nalezy wykorzystac
istniejgce grzejniki, ktdre sg w stanie zabezpieczy¢ zapotrzebowanie na ciepto w adaptowanych
pomieszczeniach. W niektorych istniejgcych grzejnikach nalezy zamieni¢ podtaczenie boczne z
lewego na prawe i odwrotnie. Kazdy grzejnik wyposazony bedzie w isniejacy zawor
termostatyczny. Instalacja jest napetniana wodg o temperaturze 85/60°C. Instalacje nalezy
zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej. Préby szczelnosci instalacji na zimno i
goraco nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji.

Prowadzenie przewodow, srednice i spadki nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami niniejszego
opracowania.

5. Zapotrzebowanie ciepta
Obliczenie zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z normami PN-EN ISO
6946:1998PZ i PN-B-03406:1994 i znajduje sie w egzemplarzu archiwalnym w siedzibie firmy.

UWAGI:

P.UH. ,SANEKO" Wszelkie zmiany instalacji centralnego ogrzewania powodujgce zmiany
bilansu nalezy uzgodni¢ z inzynierem sanitarnym. Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes¢ Il Roboty budowlane

6. Préba instalac;ji
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokonac odbioru technicznego instalacji c.o.
W tym celu trzeba przeprowadzi¢ badanie szczelnosci instalacji, sprawdzi¢ zgodnosc
wykonania instalacji centralnego ogrzewania z dokumentacja, a wiec zgodnos¢ Srednic rur,
spadki poziomow instalacji c.o., prawidtowe spadki gatazek podtaczenia grzejnikdw, ustawienia
grzejnikow (spadek od pionu). Préba cisnienia c.o. jest probg wodna w stanie zimnym i w stanie
goracym.

Proba wodna na zimno: napetnic instalacje c.o. wodg zimna po uprzednim jej przeptukaniu,
podwyzszy¢ cisnienie w instalacji do p,+0,2 MPa. W naszym przypadku cisnienie probne p,=0,4
MPa. Obserwowac przez 20 min czy nie ma spadku cisnienia, roszenia rur lub wydostawania sie
kropel wody. Gdy to nie nastapi — instalacja centralnego ogrzewania moze zosta¢ uznana za
szczelna.

Proba na goraco: ogrzac instalacje do temp. najwyzszej pracy tj. 85°C.

- wytworzyc¢ cisnienie pp=0,4 MPa w instalacji c.o.

- uruchomi¢ pompe centralnego ogrzewania

- nastepnie ochtodzi¢ instalacje do temperatury otoczenia i powtornie jg ogrzac.

Jezeli nie wystgpi podczas tak przeprowadzonej proby roszenie lub przeciek instalacji
c.0., to mozna instalacje c.0. uzna¢ za szczelng i nadajaca sie do eksploatacji. Proby nalezy
przeprowadzi¢ przy uruchomionym zrodle ciepta. Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie emitery
ciepta pracuja dobrze tj. czy grzeja rownomiernie, catg powierzchnia. Instalacja winna pracowac
przynajmniej 72 — godziny przed przystapieniem do proby na gorgco. Cisnienie podczas proby
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szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac¢ przy pomocy manometru montowanego w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji jednoczesnie nie dopuszczajgc do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Instalacji ogrzewczych pkt 11.2, tabl. 10 i 11 oraz pkt 11.9 oraz zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Po przeprowadzeniu powyzszych prob nalezy spisaC protokot odbioru instalacji c.o. pomiedzy
wykonawca a uzytkownikiem.

7. Uwagi koncowe
- Instalacje wykonac zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi przepisami oraz Wymagania
Techniczne CORBTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
- Wszystkie urzadzenia winne by¢ dostarczone na plac budowy wraz z Dokumentacja
Techniczno — Ruchowa.
- Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
- Wszystkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatéw i urzadzen oraz znaki towarowe zostaty
przywotane przyktadowo dla potrzeb rozwigzan technicznych umozliwiajacych realizacje
pozostatych elementow obiektu. Moga one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi
i materiatowymi o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i
przedstawienia zamawiajagcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych mozliwos¢
takiej zmiany oraz dostosowania pozostatych elementéw obiektu zwigzanych z zastosowanymi
zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.
- Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.
- Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
- Przy wykonywaniu robét budowlano instalacyjnych, bezwzglednie zachowa¢ przepisy BHP.
- Poszczegdlne urzadzenia i automatyka powinny by¢ wyprodukowane i dostarczone przez
jednego producenta
- Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
- W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wytycznych
producentow i stosowac sie do obowigzujacych przepisow.
- Pozostate dane dotyczace projektu zawarte sa w czesci rysunkowe;.

Sprawdzita: Projektowat:
mgr inz. Hanna Marczuk mgr inz. Jerzy Bancer
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia zostato wykonane na podstawie:
art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7.07.1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017, poz. 1332)

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji:
e Wykonanie bruzd i przekuc¢ przez $ciany, podtogi i stropy
e Montaz urzadzen instalacji centralnego ogrzewania
e Utozenie projektowanych instalacji wraz z podtaczeniem przewoddw, wykonaniem
izolacji oraz powtoki antykorozyjnej.
e Wykonanie ptukan, préb uruchomienia, regulacji, szczelnosci i odbioréw

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie instalacji centralnego ogrzewania nalezy uwazal na skrzyzowania z instalacja
elektryczna.

Warunki BHP przy budowie instalacji:

Budowa instalacji nie stanowi wiekszego zagrozenia dla bezpieczenstwa zdrowia
i zycia, totez nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ktore beda
obejmowaty przede wszystkim stosowanie sie do instrukcji stanowiskowych. Przed
rozpoczeciem prac nalezy dokonac szkolenia pracownikéw. Gtéwne zagrozenia wyptywajace na
warunki BHP wystepujace w trakcie budowy to:

e Mozliwosc¢ skaleczen, zadrapan i poparzen przy docinaniu rur, montazu urzadzen

e Mozliwos¢ uszkodzenia wzroku z powodu wydobywajacych sie iskier lub opitkéw

e Mozliwosc¢ zatru¢ zwigzkami chemicznymi

e Porazenie pragdem przy uzywaniu narzedzi elektrycznych

e Porazenie pradem przez elementy urzadzen grzewczych podtaczonych do zasilania
elektrycznego

Uwagi:

e Kierownik budowy winien zapewnic¢ organizacje pracy oraz stanowisk pracy w sposdb
zabezpieczajacy pracownikéw przed mogacymi nastagpi¢ wypadkami. Do jego
obowigzkéw nalezy przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP, biezaca likwidacja
zagrozen dla zdrowia oraz zycia pracownikbw przez stosowanie materiatow i
technologii.

e Osoby pracujace na budowie powinny by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony
tj. obuwie ochronne, odziez roboczg, srodki ochrony osobistej (majg zabezpieczy¢ przed
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upadkiem z wysokosci, uszkodzeniami ciata, w szczegdlnosci gtowy, twarzy oraz
zmystéw — wzroku, stuchu)

o Jesli zostanie stwierdzone bezposrednie zagrozenie dla zycia nalezy niezwtocznie
przerwac prace do momentu usuniecia niebezpieczenstwa.

e W celu zapewnienia niezbednego zabezpieczenia w czasie prowadzonych prac, miejsce
budowy nalezy wyposazy¢ w plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowany dla
konkretnych warunkéw, wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
ustawienie tablic ostrzegawczych, ustawienie sprzetu p.poz w odpowiednich miegjscach,
zadbac o bezpieczenstwo na drogach technologicznych.

e Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym,
zabezpieczonym przed dostepem o0sdb niepowotanych. Preparaty i substancje
chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, butle z gazami
niebezpiecznymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

e W nplanie nalezy uwzgledni¢ miejsce sktadowania dokumentacji oraz innych
dokumentow niezbednych w realizacji zadania.
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