wymiary w $wietle 1400
osciezy 2170
wymiary w Swietle 900+300
OéCiGZnicy 2000

llosé sztuk 3 0 0
2 2 1

Ogodtem 5 2 1

Uwagi DRZWI WEWNETRZNE 'F-,’;é‘l’:"ILVX‘EBVNq TRZNETDRZWI WEWNETRZNE| DRZWI WEWNETRZNE
PROFIL ALU STAL-PELNE STAL

HDF/MDF HDF/MDF ZAMEK ATEST SZKLO

ZAMEK ATEST ZAMEK ATEST SAMOZAMYKACZ ZAMEK ATEST

MOCNY LAMINAT OTWOR EI-30 SAMOZAMYKACZ
WENTYLACYJNY EI-30

SAMOZAMYKACZ

PRZED WYKONANIEM STOLARKI WYMIARY OTOWROW WINNY
ZOSTAC SPRAWDZONE | POTWIERDZONE PRZEZ WYKONAWCE
OSCIEZA WINNY ZOSTAC DOSTOSOWANE DO STOLARKI PRZEZ JEJ WYKONAWCE

Przedsigbiorstwo Numer rysunku

Ustugowo - Handlowe -
" SANEKO" A 4

Opis rysunku i adres obiektu

Adaptacja pomieszczen na cele edukacyjne w Zespole Szké6t w Podleszanach
Adres budynku: Podleszany 127, 39-300 Mielec, nr dz. ewid. 572
Inwestor: Gmina Mielec

ul.Glowackiego 5, 39-300 Mielec
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

. . Podpis:
Architekruta mgr inz. arch. Marek Mizak Data

Projektant: upr. 2331/LB/84 Kwiecien 2018

Architektura mgr inz. arch. Wactaw Kondziota Data
Sprawdzajgcy: upr. 2550/LB/85 Kwiecier 2018

Konstrukcja mgr inz. Wojciech Dobrzanski Data
Projektant: upr. 452/70 Kwiecien 2018

Konstrukcja mgr inz. Michat Satowski Data
Sprawdzajacy: upr. LUB/0127/PBKb/16 Kwiecien 2018
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