Nr

Nr spec.

Opis

Jedn

llos¢

Cena
jdn.

Wartosé

Przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 927/2
granicach istniejacego pasa drogowego w
miejscowosci Ztotniki ”

Roboty przygotowawcze

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasa drég w terenie rowninnym wraz z
inwentaryzacjg powykonawcza

km 0+544,00 -0+990,55 : 152,85/1000=0,15

km

0,15

1.2

D-01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomocy koparek , grubos¢ warstwy do 20-cm ze
sktadowaniem i odwozem na koszt Wykonawcy

tabela humusowania : 108,81-41,13=67,68

m3

67,68

1.3

D-01.02.02

Analogia Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) za pomoca koparek, grubos¢ warstwy do
20-cm z wbudowaniem na miejscu

tabela odhumusowania :41,13=41,13

m3

41,13

1.4

D-01.02.01

Analogia - podciecie gatezi drzew

7=7,00

szt

1.5

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie, krzaki geste (powyzej 60 %
powierzchni)

0,04=0,04

ha

0,04

Roboty rozbiérkowe

D-01.02.04

Rozebranie ptyty betonowej mechanicznie, grubos¢
15-cm z odwozem na koszt Wykonawcy

:21,5=21,50

m2

21,5

2.2

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
mechanicznie, grubo$é podbudowy 25-cm ze
sktadowaniem i odwozem na koszt Wykonawcy

wymiana konstukcji km 0+011-0+105 : 625,40=625,40

m2

625,4

2.3

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno z odwiezieniem scinki na plac sktadowania na
odlegtos¢ do 10 km, gtebokos¢ frezowania $r. 5 cm

925=925,00

m2

925

2.4

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie

wykaz zjazdoéw : 25=25,00

m2

25




2.5

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm z
odwozem na koszt Wykonawcy

10=10,00

m

10

2.6

D-01.02.04

Demontaz wpustu ulicznego z odwozem na koszt
Wykonawcy

1=1,00

kpl

Roboty ziemne

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, kategoria gruntu Ill z wbudowaniem
W nasyp

tabela robdt ziemnych poz. 7 : 23,76=23,76

m3

23,76

3.2

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi kategoria gruntu I-1l ze
sktadowaniem i odwozem na koszt Wykonawcy

tabela robét ziemnych :225,9-23,76=202,14

m3

202,14

Jezdnia i miejsca parkingowe

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

jezdnia km 0+011-0+105 : 470*1,08=507,60
miejsca parkingowe km 0+011-0+105 : 91,5=91,50
wijazdy i furtka km 0+011-0+105 : 63,9=63,90

plac do nawracania :152*1,08=164,16

m2

827,16

4.2

D 04.04.00

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 25-cm

obmiar j.w :827,16=827,16

m2

827,16

4.3

D 04 07 O1a

Podbudowy z AC 20 P 35/50 warstwa po zageszczeniu
6-cm,

jezdnia km 0+011-0+105 : 470*1,04=488,80
miejsca parkingowe km 0+011-0+105:91,5=91,50
wjazdy i furtka km 0+011-0+105 : 63,9=63,90

m2

644,2

4.4

D 0503 05a

Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka
mineralno-bitumiczng $r.gr. 2 cm

zjazd z dr. pow :25,5*%0,05=1,28
km 0+002-0+011 : 35*0,05=1,75
km 0+105-0+152,85 : 239,25*0,05=11,96

14,99




4.5

D 05 03 05a

Nawierzchnie z AC 16W 50/70 grubos$¢ po
zageszczeniu 4-cm

jezdnia km 0+011-0+105 : 470*1,02=479,40
miejsca parkingowe km 0+011-0+105 : 91,5=91,50
wjazdy i furtka km 0+011-0+105 : 63,9=63,90
zjazd z dr. pow : 25,5=25,50

km 0+002-0+011 : 35*%1,02=35,70

km 0+105-0+152,85 : 239,25%1,02=244,04

plac do nawracania :152%*1,02=155,04

m2

1095,1

4.6

D 05 03 05c

Nawierzchnie z AC 11S 50/70 grubos$¢ po zageszczeniu
4-cm

jezdnia km 0+011-0+105 : 470=470,00

miejsca parkingowe km 0+011-0+105 :91,5=91,50
wjazdy i furtka km 0+011-0+105 : 63,9=63,90
zjazd z dr. pow : 25,5=25,50

km 0+002-0+011 : 35=35,00

km 0+105-0+152,85 : 239,25=239,25

plac do nawracania :152=152,00

m2

1077,2

Elementy ulic

D-00 00 00

Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa-
kostka z rozbidrki

chodnik przy zjezdzie z dr. pow. : 4=4,00

m2

5.2

D-08.01.01

Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe
15x30-cm, fawa betonowa klasy C12/15, podsypka
cementowo-piaskowa

12=12,00

12

Odwodnienie

D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi, kategoria gruntu I-Il wraz
Z sypaniem

kolektor fi 315 : 88*1*1=88,00
kolektor fi 500 : 7,5*1,2*1,2=10,80
studnie :3*1,5*%1,5=6,75

m3

105,55

6.2

D-06.02.01b

Podtoze z materiatdw sypkich, (pospdtka) grubosci
10-cm

fi 315 :88*0,8=70,40
fi 500 : 7,5*1=7,50

m2

77,9




6.3 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym [szt 2
wykopie Fi-800-mm, z wpustem ulicznym typu
ciezkiego zamiast wtazu zeliwnego - gtebokos¢ do
2,00m
2=2,00

6.4 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym [szt 1
wykopie, kregi Fi-1000-mm, gtebokos¢ do 2:m
1=1,00

6.5 |D-06.02.01b |Kanaty z rur typu PP o SN-8 Fi-315-mm m 88
88=88,00

6.6 [D-06.02.01b [Kanaty z rur typu PP 0 SN-8 Fi-500-mm m 7,5
row kryty :7,5=7,50

6.7 |D-08.05.01 [Analogia - Scieki uliczne na fawie betonowej m 115,7
prefabrykaty betonowe 50x60x15-cm
115,70=115,70

6.8 [D-03 0201 [Witaczenie rury PP fi 500 do istniejacej studni fi 1000 - |kpl 1
wiercenie otworu- tgczenie na uszczelke
1=1,00

7 Pobocze

7.1 [D-04 0101 [Profilowanie izageszczanie podtoza pod warstwy m?2 94
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-1V
94=94,00

7.2 |D040400 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po  |m2 94
zageszczeniu 15-cm
94=94,00

8 Zabezpieczenie kolizji

8.1 |D-000000 |Ruryochronne dwudzielne A110 (R= 0,955, M= m 71
1,000, S= 1,000)
71=71,00

9 Roboty wykoficzeniowe

9.1 |D-09.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi m2 431,4
urodzajnej
431,40=431,40

9.2 |D-000000 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen szt 3
podziemnych, wtazy kanatowe
3=3,00

10 Roboty towarzyszace




10.1 |D-01 02 04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kagtown.z |m 19
odwozem
19=19,00

10.2 |D-01 02 04 |Bramy ze stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych |m2 15
z odwozem
5%1,5%2=15,00

10.3 |D-01 02 04 |Analogia - Furtki wejsciowe ze stupkami - rozebranie, |m2 1,5
z odwozem
1,5=1,50

10.4 |D-01 02 04 [Rozebranie fundamentu ptotu z betonu z odwozem |m3 1,9
19*0,2*0,5=1,90

10.5|D03 0100 |Ogrodzenie systemowe obsadzonych w cokole m 34
(rozstaw stupkow co 2,4:m), wraz z cokotem i
stupkami - wysokos¢ elementu do 2:m
34=34,00

10.6 |]D03 0100 |Bramy stalowe systemowe- budowa, stupki z m2 10
ksztattownikéw walcowanych
10=10,00

10.7 |D03 0100 [Furtki stalowe systemowe (R= 0,955, M= 1,000, S= |kpl 1
1,000)
1=1,00

11 Remont istn. wylotu

11.1 |D-03 02 01 [WHtaczenie rury PP fi 315 do istniejacej studni fi 1000 - |kpl 1
wiercenie otworu- tgczenie na uszczelke
1=1,00

11.2 1D 06 02 01b |Kanaty z rur PP SN -8, Fi-315-mm na podtfozu z m 2
pospolki gr 15 cm oraz robotami ziemnymi
2=2,00

11.3|D06 0105 |Umocnienie skarpidna ptytami prefabr. azurowymii |m2 10,2
o wymiarach 60*40*10
3*3,4=10,20

11.4|D-03 0201 |Wtaz zeliwny Fi-60-cm szt 1
1=1,00

12 Elementy bezpieczeristwa

12.1|D07 0201 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, szt 6

Fi-70-mm

6=6,00




12.2 1D 07 02 01 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, szt 8
ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3:-m2
A-17:2=2,00
B-33:2=2,00
D-18:2=2,00
tablica T-30a : 2=2,00
12.3|D07 0101 |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 8,61

chlorokauczukowsa, linie segregacyjne i krawedziowe
ciagte, malowanie reczne

P-19:5,31=5,31
P-20:2,58=2,58
P-1d:0,72=0,72




