Przekroj A-A
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j j j __ﬂ_j j j j j j j & j j : 1 - warstwa styropianu EPS 80 036 gr. 16 cm
: : 2 - ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm
: i f : 3 - izolacja przeciwwilgociowa gr. 1mm np superflex 10
: 4 - parapet zewnetrzny z blachy powlekanej,
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R : : 5 - listwa kgtowa aluminiowa z siatkg
: : 6 - opaska odbojowa z kostki brukowej gr. 6 cm,
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3 : : 3 8 - obrébka blacharska czapek kominowych - blacha powlekana
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posadzka z plytek pokrycie z blachy dachéwkopodobnej gr. 0,55mm folia kubelkowa
wylewka cementowa M10 gr. 5 cm taty drewniane 40x50mm plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12cm A= 0,036 W/(m*K)
styropian gr 5 cm folia dachowa paroprzepuszczalna izolacja przeciwwilgociowa kauczukowo-bitumiczna gr. Tmm
izolacja p.wilgociowa z foli izolacyjnej krokwie 7x16cm Sciana gr. 43cm murowana z cegly obustronnie otynkowana
odioze betonowa . o
mo%owm piaskowe F UWAGA: Warstwy projektowane oznaczono kolorem niebieskim
kostka brukowa gr. 6cm
B i D i _ podsypka cem-piaskowa 1:5 gr. 4cm
wetna mineralna gr. 12cm A= 0,042 W/(m*K) tynk cienkowatstwowy silikonowy pospolka gr. 12cm
wetna mineralna gr. 10cm A= 0,042 W/(m*K) warstwa zbrojgca z siatki i kleju lgrunt rodzimy
folia izolacyjna paroszczelna ptyta styropianowa EPS 80 036 gr. 16cm A= 0,036 W/(m*K)
istniejacy strop zelbetowy Sciana gr. 43cm murowana z cegly obustronnie otynkowana
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