Remont drogi gminnej dz. nr 863 w m-ci Trzesn w km 0+000-0+090 wraz z remontem

przepustu w km 0+080

Numer

Nr spec.

Jedn.

llos¢

Obliczenia

Wyszczegolnienie Elementow Cena | Wartos¢
Rozliczeniowych Jedn. [z4]
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Roboty rozbiérkowe

1.1 D 01 02 04 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe m 717=7
Fi-80'cm wraz z odwozem po stronie Wykonawcy

2 D-04.00.00 |Roboty przygotowawcze

2.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,09{90/1000=0,090
ziemnych, trasa drdg w terenie réwninnym wraz z
inwentaryzacja powykonawcza i przyjeta do zasobow
PODIG w Mielcu

2.2 D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m3 64|80%4*0,2=64
pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 20°cm z
transportem na terenie budowy

3 Roboty ziemne

3.1 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 162 |korytowanie drogi
podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami 1 90*4,5%0,4=162
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5'km

4 Jezdnia

4.1 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 405|szerokosc¢ drogi :
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 4,5%90=405
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI

4.2 D 04 02 02 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa po m2 405|szerokosc jezdni :
zageszczeniu 15-cm 90*4,5=405

4.3 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0/63mm m2 405 |szeroko$¢ jezdni :
warstwa po zageszczeniu 25'cm 90*4,5=405

4.4 D 05.03.05a Wyréwnanie istniejacej podbudowy bitumiczne z AC |t 54|profilowanie :
W16 50/70 ér. gr 3cm 54=54

4.5 D 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 334,8|szerokos$¢ jezdni
(warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po : 3,72*90=334,8
zageszczeniu 6°cm, masa grysowa, samochdd do 5t

4.6 D 05.03.05 Nawierzchnie z AC S11 50/70 grubos¢ po m2 360(90*3,5=315,000
zageszczeniu 4:cm skrzyzowania z dr.

pOW. :
5 Zjazdy
5.1 D 06.02.01 Kanaty z rur PP, Fi-400°'mm m 3|przedtuzenie
zjazdu : 3=3
5.2 D 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe szt 1]1=1

prefabrykowane dla rur Fi 40-cm




6 Pobocze
6.1 D 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 90|90*0,5*2=90
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI
6.2 D 04.04.02 Warstwa z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po  |m2 90(jw : 90=90
zageszczeniu 15-cm
7 Odwodnienie
7.1 D-02.01.01 Podtoza pod kanaty i obiekty, metoda stabilizacji m2 18|przepust na Rzece
cementem, podtoze grubosci 30°cm 1 12*1,5=18
7.2 D-06.02.01 Analogia - Montaz prefabrykowanego przepustu m 12|przepust
skrzynkowego o wym. 1,2x1,2m skrzynkowy
1,2x1,2 :
7.3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw |m2 16,8|12*1,4=16,8
fundamentowych
7.4 D-06.02.01 Obudowy wlotéw (wylotdw) prefabrykowanych m3 25,92 |dtugos¢ skrzydta
przepustow drogowych, przepusty skrzynkowe - 12m, szerokosc
Wylot w postaci $cianki ze skrzydetkami szer. 0,3m, 0,3m, wysoko$¢
zbrojenia, sciany i skrzydetka, prety Fi'do 14 'mm, 1,8:
(12*0,3*1,8)*4=2
5.920
7.5 D-06.02.01 Umocnienie skarp i dna kanatdéw ptytami m2 144|umocnienie skarp
prefabrykowanymi 60*40*10 na podsypce i dna po 20m po
cementowo piaskowej gr 5 cm prawej i lewej
stronie przepustu
(20%1,2%2)*2+40
*1,2=144
8 Roboty towarzyszace
8.1 D 03 02 01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen szt 2|zawory
podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe wodociagowe :
2=2
9 Elementy bezpieczenstwa
9.1 D 07 02 01 Bariery ochronne stalowe, U-11a m 16|16=16
9.2 D 07 02 01 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, szt 1]1=1
Fi-50'mm
9.3 D 07 02 01 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, szt 1|A-7: 1=1
ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
0,3'm2
9.4 D 07 02 01 Bariery ochronne stalowe, 2-stronne, masa 28-kg/m |m 40|wykaz znakdw :

40=40




